OBRAZAC 1  

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 86/20
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 696
Mjesto i datum: Podgorica, 15.12.2020. godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje                                                  
                                                      
TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA
Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL
Predmet nabavke se nabavlja:
( kao cjelina
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1. POZIV ZA NADMETANJE 
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
	Lice/a za davanje informacija: 

Aleksandar Gagović

	Adresa: 

Ivana Milutinovića br. 12
	Poštanski broj: 

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

03099873

	Telefon:

020 408 366
	Faks:

/

	E-mail adresa:

aleksandar.gagovic@cedis.me
	Internet stranica (web): 

www.cedis.me


II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

(  Radovi

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

	Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL


c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

	45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica
45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama


IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

( kao cjelina
( Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: 
Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL je posao čije izvodjenje je neophodno izvesti i završiti u kompletu kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu pa stoga iste radove nije moguće razložiti na partije.
V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne 

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:
( kao cjeline je 49.586,78 €;
VII Zajednička nabavka
Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

( Ne

VIII Centralizovana nabavka
Nabavka je centralizovana:

( Ne
IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje
A. Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: 

(  za obavljanje djelatnosti, 

(  stručne i tehničke osposobljenosti.
B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da: 

( je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i 

( posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.
Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: 

( dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta; 
(  ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):
- Licenca projektanta i izvođača radova  za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.

- Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.

- Važeću Licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).
B2. Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: 
( minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

· Minimum 1 diplomirani inženjer građevinarstva;

· Minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike;

· Minimum 1 diplomirani inžinjer geodetske struke.
Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti
Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: 
( dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: 

· dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za: inženjera građevinarstva, inženjera elektrotehnike i inžinjera geodetske struke.
C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke
Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
 

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 
(  je u postupku stečaja ili likvidacije; 

( ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; 

( je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; 

( je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.
XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
(  odnos cijene i kvaliteta

- Cijena  90 bodova

- Kvalitet 10 bodova
XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda
( Podnošenje ponuda u pisanoj formi: 

Ponude se mogu podnijeti:

· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12;

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,  radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 22.01.2021. godine do 9 sati.
Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 22.01.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.
XIV Rok važenja ponude
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
XV Garancija ponude

( da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL
	R.B.
	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...
	Jedinica mjere
	Količina 


	
	Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL
Izmještanje STS Zenelaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, UL
	Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim  tehničkim propisima za ove vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.
	
	

	
	
	
	
	

	1
	
	Demontaža postojeće stubne trafostanice sa čelično rešetkastim stubom, 3 stuba dalekovoda i odvoz materijala na poziciji koju investitor odredi, kao i premještanje trafoa na novoprojektovanom betonskom stubu prikazanom na situaciji
	pauš
	

	
	
	
	
	

	2
	
	Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta,i pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta.
	pauš
	

	
	
	
	
	

	3
	
	Iskop zemlje za temelj STS u zemljištu bilo koje kategorije dimenzija za nosivost tla 1daN/cm2 +10%,  sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame i odbacivanjem iskopane zemlje
	m3
	4,95

	
	
	
	
	

	4
	
	Spravljanje i ručno ugrađivanje betona MB-20 za temelj STS sa oplatom, izradom košuljica od  cementnog maltera debljine 2cm sa padom od 5% prema spoljnim ivicama temelja, prema nacrtu u prilogu projekta
	m3
	4,5

	
	
	
	
	

	5
	
	Nabavka, transport i podizanje stuba STS 11/1500 za montažu stubne trafostanice, komplet sa iskopima i izvođenjem betoskog temelja, u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta,
	kom
	1

	
	
	
	
	

	6
	
	Nabavka, transport i montaža pocinčanih konzola stubne trafostanice, a što podrazumijeva vršnu konzolu koja obezbjeđuje razmak VN provodnika od D=125cm tipa ČD 3Z 125/500/315, konzola nosača tranformatora, niskonaponskog ormara i konzole odvodnika prenapona, a u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta,
	kom
	1

	
	
	
	
	

	7
	
	Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca sa izolatorskim člancima tipa U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i  nacrtima  u prilogu dokumentacije, ili ekvivalentne, komplet tipa :
	
	

	
	
	JZP
	kom
	3

	
	
	
	
	

	8
	
	Nabavka, transport i montaža srednjenaponske opreme na stubu stubne trafostanice  sa odvodnicima prenapona  naznačenog napona 12kV, struje pražnjenja 10 kA pri talasu 8/20μs, linijskim vertikalnim rastavljačem 12 kV/200A sa prigrađenim osiguračima 30A, a u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta, 
	kom
	1

	
	
	
	
	

	9
	
	Nabavka, transport i montaža niskonaponskog razvodnog ormara od aluminijumskog lima debljine 2.5mm, IP 54, sa glavnim kompakt prekidačem  400A prekidne moći 36kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=400A, sa 5.3A zaštitnom jedinicom podesive prekostrujne zaštite, sa kalemom za isključenje, sa četiri NN trofazna izvoda, sa povezanom zaštitom tranformatora sa termometrom i buholc relejem,  a u svemu prema tehničkom opisu,  nacrtima i specifikaciji materijala,  u prilogu projekta,
	kom
	1

	
	
	
	
	

	10
	
	Iskop i zatrpavanje rova za polaganje trake za uzemljenje u zemljištu bilo koje  kategorije.
	m3
	57,5

	
	
	
	
	

	11
	
	Nabavka pocinčane trake 25x4 mm i izvođenje uzemljenja sa polaganjem u rovu i izradom svih spojnih mjesta, a plaća se po kg položene trake
	kg
	160

	
	
	
	
	

	12
	
	Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 1x50 mm2,Cu, 1 kV za spajanje radnog uzemljenja.
	m
	32

	
	
	
	
	

	13
	
	Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona:
	kom
	1

	
	
	
	
	

	14
	
	Nabavka materijala I izrada metalne ograde oko kruga trafostanice visine 180cm. Ogradu raditi od kutija 80x80mm za vertikale I 40x40mm za okvir ispune a ispunu od grif mreze
	m
	10

	
	
	
	
	

	15
	
	Izrada kapije od kutija 60x60mm(okvir) I ispunom od kutija 40x40mm I grif mreze. Kapija je klizna sirine 1,25m
	kom
	1

	
	
	
	
	

	16
	
	Troškovi Ispitivanja izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1.Ukupno premještanje i izgradnja STS 10/0,4 kV 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.Predmjer radova i materijala NN kablovske mreže


	
	

	
	
	 a)Građevinski radovi
	
	

	1
	
	 Pripremno-završni gradjevinski radovi, paušalno
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine
	m1
	513,00

	
	
	
	
	

	3
	
	Sječenje grmlja, stabala i ostalog rastinja s vađenjem panjeva, unutar radnog pojasa na trasi  u širini od 2 m, s odvozom na deponiju.
Obračun po 1 m2, sve komplet.
	m2
	205,20

	
	
	
	
	

	4
	
	Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. 
Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa:
	met
	50,00

	
	
	
	
	

	5
	
	Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. 
Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog.   Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. 
Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija.
Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku;
	
	

	
	
	351x0,8x0,4x0,9+116x0,8x0,5x0,9+38x0,8x0,7x0,9+8x1,1x0,6x0,8
	m3
	166,22

	
	
	
	
	

	6
	
	Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inženjer.
Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu bilo koje kategorije:
	
	

	
	
	351x0,8x0,4x0,1+116x0,8x0,5x0,1+38x0,8x0,7x0,1+8x1,1x0,6x0,2
	m3
	19,06

	
	
	
	
	


Izrada temelja za slobodnostojeći ormar NKRO.

Stavkom je obuhvaćeno iskop zemljišta bilo koje kategorije, nabavka i ugradnja ankera u prethodno pripremljenom i ošalovanom temelju tako da kontrolom bude upravan iz dva pravca a u svemu prema datom detalju. U temelju ormara je potrebno da postoji dovoljno prostora za provlačenje napojnih i drugih kablova. Obodne ivice je potrebno "oboriti" ka spolja kako se ne bi vršilo sakupljanje vode u dijelu spoja betonskog temelja i ormara.

	Dimenzije temelja je potrebno prilagoditi izabranom tipu ormara. Minimalna dubina ukopavanja temelja ormara je u skladu sa detaljem koji se dobija od isporučioca opreme - ormara. Min visina gornje tačke temelja na koju se montira ormar je 0,30 met a u cilju smanjenja mogućnosti prodora vode u ist. Obrada dijela temelja koji je iznad nivoa kote terena je potrebno da bude u skladu sa okolnim prostorom 
	kom
	4,00

	
	
	
	
	

	8
	
	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice:
	
	

	
	
	351x0,4x0,2+116x0,5x0,2+38x0,7x0,2+ 8.14x .56
	m3
	49,56

	
	
	
	
	

	9
	
	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge,računato po m3 iskopa :
	
	

	
	
	351x0,4x0,6+116x0,5x0,6+38x0,7x0,6+8x0,6x0,34
	m3
	136,63

	
	
	
	
	

	10
	
	Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima predviđenih za sobraćajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je izvršeno razbijanje asfalta  i trotoara. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti Ms=40,0MN/m2 i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥98% .
Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN. 
 Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa :
	
	

	
	
	8x0,6x0,2
	m3
	0,96

	
	
	
	
	

	11
	
	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a plaća se po m3 planiranog iskopa
	
	

	
	
	 1.25x(351x0,4x0,2+116x0,5x0,2+38x0,7x0,2)
	m3
	56,25

	
	
	
	
	

	12
	
	Uredjenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa
	
	

	
	
	 1.25x(8x0,6x0,76)
	m3
	4,56

	
	
	
	
	

	13
	
	Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci:
	kom
	15,00

	
	
	
	
	

	14
	
	Isto kao pod 13., samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.), paušalno
	pauš
	10,00

	
	
	
	
	

	15
	
	Ostali sitan građevinski materijal 
	pauš
	1,00

	
	
	
	
	

	16
	
	Troškovi Ispitivanje izvedenih građevinskih radova, obezbeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina
	pauš
	

	
	
	
	
	

	
	
	Ukupno građevinski radovi
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	b)Elektromontažni radovi
	
	

	1
	
	Nabavka, transport i polaganje jednožilnog energetskog kabla sa izolacijom i plaštom PVC mase u rovu trasom definsianom crtežom u prilogu  (prije nabavke još jednom  provjeriti tip i dužinu kabala) 
	
	

	
	
	·         razvlačenje kablova
	
	

	
	
	·         postavljanje kablova uz stub
	
	

	
	
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položenog kabla tipa 
	
	

	
	
	PP00-A 4x150  mm2, 0,6/1kV
	m
	831,00

	
	
	
	
	

	2
	
	Isporuka i polaganje “gal”- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. [titnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):
	kom
	808,50

	
	
	
	
	


Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na četrdeset santimetara iznad kabla na regulisanim površinama i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:

	
	m
	751,00

	4
	
	izrada kablovske  kanalizacije   za  prolaz  kabla  ispod  kolovoza, sa Isporukom rebrastih dvoslojnih HDPE cijevi, crvene boje, SRPS-EN50086-2-4 (DIN16961, NFC68-171) odnosno po SRPS-EN13476, sa  pratećim priborom odstojni držači, gumeni  pstenovi za zaptivanje pri nastavljanju cijevi, gumenim čepovima za  zatvaranje  rezervnih kablovica.
Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj fleksibilnoj cijevi (l = 6,0 m) tipa:
	
	

	
	
	HDPE, Ø160, 138/160mm
	kom
	8

	5
	
	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu, paušalno
	kom
	10,00

	
	
	
	
	

	6
	
	Nabavka, transport i ugradnja slobodnostojećeg poliesterskog ormara NKRO-4 sa zatvorenim krovom i dnom, izrađen od vruće presovanog staklom ojačanog poliestera, u stepenu zaštite IP55, boje RAL7035. Na ormaru je potrebno da se nalaze min dvije brave koje obezbjeđuju odgovarajuću zaptivenost odnosno IP zaštitu. Ormar je potrebno da posjeduje mogućnost kontrolisanog pristupa unutrašnjosti putem odgovarajućeg ključa, namjenske brave ili sličnog rješenja. Samu mikrolokaciju ormara (sa temeljom) je potrebno odrediti sa ovlašćenim predstavnicima CEDIS-a, nadzorom i arhitektom kako ista ne bi remetila koncept rješenja prostora. Unutar ormara je potrebno da se nalazi sledeća oprema. 
	
	

	
	
	Tropolna vertikalna osiguračka pruga, izolovana negorivim materijalom i stepena zaštite IP2X, sa jednopolnim isključenjem, opremljena uređajem za gašenje električnog luka, nazivne struje In=250A, za montažu na sabirnički sistem međuosovinskog rastojanja 185 mm, sa priključnim stezaljkama za kablove presjeka do 300 mm2.
	
	

	
	
	* Patroni;
	
	

	
	
	* Cu sabirnice ;
	
	

	
	
	* Zaštitna sabirnica ;
	
	

	
	
	* Oznake svih kablova ;
	
	

	
	
	* Jednopolna šema na unutrašnjoj strani vrata ( plastificirana i zaštićena od vlage).
	
	

	
	
	* Sitan montažerski materijal (potrebno ožičenje , kablovi,...) ;
	
	

	
	
	Stavkom takodje uključeni svi potrebni radovi i materijal za elektro-montažerske radove potrebne za puštanje ormara pod napon sa svim svojim elementima.
	kom
	4,00

	
	
	
	
	

	7
	
	 Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica na napojnom NN kablu, za jednožilne kablove bez armature izolovane plastičnom masom. Pod stavkom se podrazumijeva komplet rad i montaža kablovskih završnica sličnih tipu
	
	

	
	
	Niskonaponske završnice za nn kablove presjeka iz GP
	kom
	10,00

	
	
	
	
	

	8
	
	Snimanje tačnog položaja položnog kabla i izrada katastarske situacije, kompletnog STS I NN nadzemne i podzemne mreže, kao i izradu geodetskog elaborate izvedenog stanja u štampanoj formi kao I u dwg I kml format.
	komplet
	1

	
	
	
	
	

	9
	
	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.
	kg
	402,00

	
	
	
	
	

	10
	
	Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936
	pauš
	10,00

	
	
	
	
	

	11
	
	Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na svim NN kablovskim izvodima a u svemu prema tehničkim preporukama.Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici
	kom
	45,00

	
	
	
	
	

	12
	
	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal
	pauš
	1,00

	
	
	
	
	

	13
	
	Troškovi Ispitivanja izvedenih elektromontažnih radova, galvanskoj povezanosti uzemljivačkih traka kao i  obezbeđivanje ispitnog protokola o mjerenju otpora izolacije položenih kabova
	pauš
	

	
	
	Ukupno elektromontažni radovi
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.Rekapitulacija
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	a)ukupno građevinski dio
	
	

	
	
	b)ukupno elektromontažni dio
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	Ukupno niskonaponski kablovski vod:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	3.Predmjer radova i materijala za SKS mrežu 
	
	

	
	
	a)Građevinski dio
	
	

	1
	
	Demontaža postojeće NN mreže (drveni i betonski stubovi sa provodnicima)  kako je to prikazano na situaciji kao i odvoz materijala na poziciji koju investitor odredi a sve prema grafičkom prilogu
	pauš
	 

	 
	
	 
	 
	 

	2
	
	Pripremno - završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije, pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta.
	paušalno
	 

	 
	
	 
	 
	 

	3
	
	Obilježavanje - kolčenje stubnih mjesta. Ukupno za rad računato po stubnom mjestu: 
	kom
	5

	 
	
	 
	 
	 

	4
	
	Krčenje trase voda, sječenjem mjestimične šikare u pojasu širine 4m,:
	m2
	41,2

	 
	
	 
	 
	 

	5
	
	Iskop rupa za temelje stubova u zemljištu bilo koje kategorije, uvećan za 10%, prema nacrtima u prilogu projekta. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa:
	m3
	9,9

	 
	
	 
	 
	 

	6
	
	Iskop rova sa naknadnim zatrpavanjem, dimenzija 0,4x0,8m za uzemljenje ventilskih odvodnika prenapona u zemljištu bilo koje  kategorije, prema crtežu u prilogu projekta (10,24m3 po jednom odvodu). Ukupno za rad, računato po m3 iskopa:
	m3
	51,2

	 
	
	 
	 
	 

	7
	
	Nabavka i spoljašnji transport armirano betonskih stubova. Ukupno za nabavku i transport:
	 
	 

	 
	
	9 / 1000
	kom
	5

	 
	
	 
	 
	 

	8
	
	Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove niskonaponske kablovske mreže sa SKS-om. Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20.  Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 2,0 m), za vezu stuba sa uzemljenjem na mjestima montaže odvodnika prenapona. 

 Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:
	m3
	6,12

	 
	
	 
	 
	 

	9
	
	Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano betonskih stubova 
	 
	 

	 
	
	9 / 1000
	kom
	5,0

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Ukupno građevinski dio
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	b) Elektromontažni dio
	 
	 

	 
	
	[image: image2.wmf]Æ
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	1
	
	Nabavka, transport i montaža SKS voda na stubovima mreže, a u svemu prema tehničkom opisu i situacionom planu u prilogu projekta, tipa:
	 
	 

	 
	
	2xXOO/O-A  3x70+54,6
	m
	51,00

	 
	
	 
	 
	 

	2
	
	
Nabavka i ugradnja dvodijelnih obujmica sa imbus šarafima , za montažu na betonskih stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova, u svemu prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, tipa:


	 
	 

	 
	
	Dvod.obujmica 3891250 za D=200-250mm
	kom
	6

	 
	
	
	 
	 

	3
	
	Nabavka i ugradnja komplet pribora za vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa na stubovima, na dvodjelnim obujmicama, prema specifikaciji navedenoj u stubnoj listi :
	 
	 

	 
	
	Univerzalni nosač 
	kom
	8

	 
	
	Zatezna stezaljka 
	kom
	8

	 
	
	Plastificirani remen
	kom
	8

	 
	
	 
	 
	 

	4
	
	Nabavka i montaža konzola za katodne odvodnike prenapona, prema crtežu u prilogu, zajedno sa specificiranim priborom za montažu na stub, komplet:
	kom
	5

	 
	
	 
	 
	 

	5
	
	 Nabavka i montaža izolovanih metal-oksidnih katodnih  odvodnika  prenapona 10 kA , prema VDE 0675/6, komplet sa povezivanjem na SKS pomoću izolovanih vodo-zaptivnih priključnih stezaljki . Plaća se po odvodniku prenapona
	kom
	15

	 
	
	 
	 
	 

	6
	
	Nabavka pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm2, mase (0.768 kg/m), 42m po jednom uzemljenju (40kg) i izvođenje uzemljenja za katodne  odvodnike prenapona, sa povezivanjem.  Komplet za nabavku i rad:
	kg
	153,6

	 
	
	 
	 
	 

	7
	
	PVC cijev u željeznu cijev za mehaničku zaštitu kablova uz stub. Računato po dužnom metru.
	met
	11,00

	 
	
	 
	 
	 

	8
	
	Ostali sitni materijal 
	pauš
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Ukupno elektromontažni dio
	 
	 

	
	
	3.Rekapitulacija
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	a) 
	b) ukupno građevinski dio
	 
	 

	 
	c) 
	d) ukupno elektromontažni dio
	 
	 

	 
	
	 Ukupno SKS mreža:
	 
	 

	
	
	UKUPNA REKAPITULACIJA
	
	

	
	
	1.Ukupno premještanje i izgradnja STS 10/0,4 kV 
	
	

	
	
	2. Ukupno niskonaponski kablovski vod
	
	

	
	
	3. Ukupno sks mreža
	
	


Napomena: Ponuđači su u ponudi dužni upisati naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđenog materijala i opreme.
Elektrotehnički projekat je prilog specifikacije kao informativni material. Tehničke karakteristike opreme trebaju da budu u skladu sa tehničkim opisom iz projekta. Ispod se nalazi fajl sa Elektrotehničkim projektom.
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Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

( Rok izvršenja ugovora: je dva mjeseca od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i otvaranja građevinskog dnevnika. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.
( Mjesto izvršenja ugovora je: Ulcinj.
( Rok plaćanja je:  roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Izvođača. 
( Način plaćanja je: virmanski.
( Garantni rok: 

Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.
( Način sprovođenja kontrole kvaliteta – Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se putem stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju deklaracija proizvođača kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe navedene za komunikaciju po  pitanjima vezanim za izvođenje radova. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za Tehnički pregled izvedenih radova, koja se obrazuje u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe navedene u Izvještaju  Komisije za Tehnički pregled.
( Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke:
Izvođač je obavezan da prije uvođenja u posao Naručiocu dostavi sljedeću tehničku specifikaciju:

Kabal:

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:
1. IEC 60502-2 ili ekvivalentan standard
Kablovski pribor

1. CENELEC standardi

Samonosivi kablovski snop

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardu:

1. IEC 60502-2 ili ekvivalentan standard

Ormar za STS 10/0,4 kV:

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardima:IEC 60439-1 ili ekvivalent, EN 60947-3 ili ekvivalent,  IEC 60947 ili ekvivalent, specifikacija ugrađene opreme u ponuđenom ormaru.
Armirano betonski stub: 

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba po standardima:
1. EN 60652 ili ekvivalent

2. EN 12843 ili ekivalent 

3. certifikat da je izvršeno ispitivanje galvanske veze navojne čaure za galvansko povezivanje stabla sa uzemljivačem stuba i navojne(ih) čaure(a) za galvansko povezivanje stabla sa navojnom čaurom konzole.

-Za izolatore, nosače izolatora, konzole, ovjesnu opremu za SKS

Certifikat  izdat od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, u kojem su jasno utvrđeni referentni i odgovarajući standardi i kojim se potvrđuje podobnost roba.
( Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.
( Drugi uslovi:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list RCG" br. 1/90),Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ" br.4/74),Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. list SRJ" br.41/93), Pravilnik o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (”Sl.list SFRJ ”, br. 65/88 i “Sl. List SRJ”, br.18/92),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ" br.7/71, 44/76), Pravilnik o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96),Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90),Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetski postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br.61/95).

OSTALE OBAVEZE U POGLEDA PRIMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Izvođač se obavezuje:

-
da radove izvede prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema i materijal, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju  tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

-
obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)

-
obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija 

-
da imenuje odgovornog rukovodioca radova,

-
vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

-
da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom;

-
da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje:

-
da Izvođača radova  uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se datum otvaranja građevinskog dnevnika.

-
da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.

-
Da vrši stručni nadzor i tehnčki pregled u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta

-
da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

      c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
( bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv, garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvođača;
( polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 100.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno završenom poslui dostavi naručiocu:
( garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  u  iznosu od 10% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da isporučilac ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku.Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Isporučiocu garancije.                                          
4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

( odnos cijene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90 

2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Podkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:
Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:
Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90 

2. Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne elektromontažne radove i ugrađenu opremu, i to na sljedeći način:
Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj  bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po  formuli: K  = (Kp/ Kmax) x 10

-
Kp – ponuđeni garantni rok 

-
Kmax – najduži ponuđeni garantni rok 

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok za ponuđenu robu izražen u mjeseci
5.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac će preko stručnog nadzora svojim potpisom da potvrdi. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručioca i pribaviti pisanu saglasnost za produženje roka od Naručioca. 

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.
Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Izvođač se obavezuje:
-
da radove izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju  tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

-
da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta

-
obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)

-
obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija 

-
da imenuje odgovornog rukovodioca radova,

-
vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

-
da izgrađuje složeni inžinjerski objekat na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije.Promjena ivzvođača radova može da se vrši do dana stavljanja objekta u upotrebu. U skladu sa članom 94 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,
-
da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom

-     da odgovara za bezbjednost svojih radnika i njihovu osposobljenost za bezbjedan rad u skladu sa propisima u ovoj oblasti, posjeduje i primjenjuje sredstva zaštite na radu i da se pridržava mjera bezbjednosti prilikom obavljanja posla, kako ne bi došlo do nesreće na radu, a ukoliko do nje dođe odgovoran je po svim osnovama;

-          da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvršenje usluge,
-       da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom,
-        da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koje izvode radove,

-
da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac se obavezuje:
-
da Izvođača radova  uvede u posao, 

-
da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora,
-
da obezbijedi vršenje stručnog nadzora i tehnčkog pregleda u skaldu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta,
-
da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 %o (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privermene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku. 
7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om na adresu aleksandar.gagovic@cedis.me.
IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Crnogorski elektrodistributivni system d.o.o. Podgorica

Broj: 60-00-4784
Mjesto i datum: Podgorica, 11.11.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 696 iz Amandmana 4 na usaglašeni Plan javnih nabavki broj 10-10-47869 od 11.11.2020. godine – Izmještanje STS Zelenaj sa uklapanjem u SN i NN mrežu, Ulcinj, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.
Ovlašćeno lice naručioca Ranko Vojinović

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović 

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Gagović 
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veljko Knežević
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Vojislav Vukadinović
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivan Stešević
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Joko Petranović
8. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda


� Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje


� Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.


� Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije


� Do dana uspostavljanja ESJN


� U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora
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I OPŠTI DIO 


A1: TEKSTUALNI DIO 


1. Uvodni dio  


 


Predmet ove dokumetacije je Glavni projekat stubne trafostanice 10/0.4kV 160 kVA “Vrševo II” 


sa priključnim 10 kV dalekovodom, predviđene za izgradnju na kat. parc. br. 1609, 1611, 1626, 1625, 1613, 


1612, 1624, 1614, 1617, 1622 1621, 1858, 1683/1, 1683/2, 1681, 1662/4, 1678/, 1677, 1674, 1675, 1676, 1692, 


1819, 1192, 1178/3, 1178/1, 1178/2, 1173, 1114, 1116, 1117, 1099, 1098 KO Azane, Petnjica. 


Dokumentacija je urađena u skladu sa UT uslovima Sekretarijata za lokalnu upravu, Opština 


Petnjica, broj: 04-07/2029 Petnjica, od 01.11.2019. godine i Projektnom zadatku dobijenog od strane 


Investitora CEDIS - Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica, broj 30-10-36993 od 31.07.2019 


godine. 


Geodetske osnove obradila je firma GEO Nana d.o.o. iz Podgorice, i elektronski potpisan 


Geotehnički elaborat biće dostavljen u sklopu Opšte dokumentacije u dijelu “13-Podloge za 


projektovanje”. 


Trasa DV 10 kV prolazi kroz sledeće katastarske parcele: 1609, 1611, 1626, 1625, 1613, 1612, 1624, 


1614, 1617, 1622 1621, 1858, 1683/1, 1683/2, 1681, 1662/4, 1678/, 1677, 1674, 1675, 1676, 1692, 1819, 1192, 


1178/3, 1178/1, 1178/2, 1173, 1114, 1116, 1117, 1099, 1098 KO Azane, Petnjica. 


Novoprojektovana STS 10/0,4 kV, 160kVA, predviđa se na lokaciji 1609 KO Azane, Petnjica. Radno 


i zaštitno uzemljenje STS obuhvata i k.p. 1626, 1625, 1624, 1613  KO Azane, Petnjica. 


U postojećoj trasi 10 kV DV predviđa se otcjepni stub 12/1000 za otcjep novoprojektovanog priključnog 


10 kV dalekovoda do novoprojektovane STS “Vrševo II”. 


Kako je projektna dokumentacija rađena sa opremom, stubovima koji se fabrički proizvode,  čiji 


su tehnički listovi sastavni dio ove dokumentacije, a shodno Članu 78 Zakona o planiranju prostora i 


izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019 - ispr.) sastavni dio ove tehničke 


dokumentacije Glavnog projekta nije građevinski dio. 


 


Uklapanje STS „Vrševo II“ u NN mrežu je predmet posebne dokumentacije. 


2. Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda 


 


Prilikom izrade projekta, projektant je koristio sledeće tehničke propise, standarde i literaturu: 
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- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019) 


- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018) 


-Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017) 


- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016) 


- Zakon o efikasnom korišćenju energije ( "Sl. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp ) 


- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017) 


-Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008) 


-Zakon o procijeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/2005 i "Sl. list CG", br. 40/2010 - dr. zakon, 


40/2011 - dr. zakon, 27/2013 i 52/2016) 


- Zakon o upravljanju otpadom (""Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16) 


- Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za 


proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl. list CG ", br. 02/2019. od 


11.01.2019.god.) 


- Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju 


električne i toplotne energije ("Sl. list CG ", br. 02/2019. od 11.01.2019.god.) 


- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 


- ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95) 


- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova ( "SL. list SFRJ" br. 6/92 


),  


- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih 


stanica ( "SL. list SFRJ" br. 13/78 i i dopuna pravilnika (“Sl.list SRJ br.37/95).  


- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 


1000V "Sl. list SFRJ " br. 13/78 i “Sl. list SRJ” br.61/95),  


- Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Sl. 


list SRJ " br. 41/93)  


 


- Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list CG", br. 70/2016 od 9.11.2016) 


 


-Crnogorski standardi MEST EN62305-1, MEST EN62305-2, MEST EN62305-3,  


-Jugoslovenski standardi -gromobranske instalacije - opšti uslovi JUS IEC 1024 -1/1996 


 


- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009) TP2ED 



http://www.ingkomora.me/store/Zakon%20o%20energetskoj%20efikasnosti.pdf

http://www.ingkomora.me/store/Zakon%20o%20elektronskim%20komunikacijama.pdf
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- Tehnička preporuka – za prikljucke potrošača na niskonaponsku mrezu (TP-2 dopunjeno izdanje-


Podgorica 2008 ) 


- Pravilnik o snabdijevanju električnom energijom ( sl.list RCG br.13/05) 


 


Kao i drugi pravilnici, propisi, standardi i preporuke koji tretiraju ovu problematiku. 


3.Tehnički uslovi za realizaciju projekta 


 


Predmetni projekat se mora izvesti u skladu sa Zakonom o izgradnji i finansiranju invensticionih objekata 


i u duhu važećih propisa i standarda, prema kojima je i urađen ovaj projekat. 


 


Investitor je dužan, po prijemu projekta, organizovati njegovu tehničku kontrolu, preko stručne komisije, 


ili organizacije koja ispunjava uslove za djelatnost revizije projektne dokumentacije. U slučaju eventualnih 


primjedbi revizione komisije, projektant se obavezuje da izvrši izmjene u projektu, ukoliko su primjedbe u 


skladu sa tehničkim propisima i Projektnim zadatkom investitora. 


 


Izvođač je dužan, prije početka izgradnje, da provjeri ovu dokumentaciju, te ako nađe da su potrebne 


ili izvjesne nužne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu tehničkog rešenja, 


mora o tome konsultovati nadzornog organa, odnosno projektanta, a u slučaju većih izmjena, pribaviti 


od njih pismena upustva i saglasnost na predložene izmjene. 


 


Investitor je dužan, prije početka izvođenja radova, obezbjediti katastre postojećih i projektovanih 


podzemnih instalacija duž trase napojnog voda, da bi izvođač bio upoznat sa eventualnim 


približavanjima, paralelnim vođenjima, ili ukrštanjima projektovanog napojnog voda sa nekom od 


postojećih ili projektovanih podzemnih instalacija. Izvođač i nadzorni organ (po potrebi i projektant) 


treba da, u takvom slučaju, provjere mogućnost rješenja u skladu sa principijalnim rješenjima iz projekta. 


Investitor takođe mora obezbijediti potrebne saglasnosti, kao i odobrenje za izvođenje radova.  


 


Investitor je dužan obezbijediti elektroenergetsku saglasnost od strane nadležne elektrodistribucije. 


Sav materijal koji se ugrađuje u objekte mora odgovarati JUS standardima za odnosnu vrstu materijala. 


 


Ugrađivanje i montaža pojedinih elemenata ovog objekta mora se izvesti prema tehničkom opisu i 


predmjeru ovog projekta i prema priloženim crtežima. 
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Pri izvođenju radova na ovom objektu, izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, druge 


instalacije ili uređaji. 


Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantuje najmanje dvije godine, računajući od dana 


tehničkog prijema. Sva oštećenja koja bi se u tom periodu pojavila zbog upotrebe lošeg materijala ili 


nesolidne izrade, izvođač je dužan ukloniti bez prava na nadoknadu. 


Sve izmjene i dopune radova koje imaju uticaj na predračunsku vrijednost objekta moraju biti odobrene 


od strane investitora ili njegovog predstavnika. 


 


Investitor, odnosno organ ili organizacija na koju se prenosi vlasništvo objekta i njegovo održavanje, dužni 


su trajno da čuvaju jedan primjerak tehničke dokumentacije. 


 


Investitor je dužan organizovati stalni stručni nadzor tokom izgradnje objekta, preko stručnih lica ukoliko 


ispunjavaju uslove predviđene Zakonom, preko organizacije koja je izradila tehničku dokumentaciju ili 


preko specijalizovane organizacije za ovu vrstu djelatnosti. 


Oprema koju izvođač montira, a ne proizvodi, ima garanciju prema garantnom listu proizvođača. 


 


Izvođač je dužan, po završetku radova, izvršiti ispitivanje objekta, obezbijediti sve potrebne ateste i 


certifikate, izvršiti tehnički prijem, a zatim objekte pustiti u rad. U tu svrhu osigurati potrebnu radnu snagu, 


materijal, alat, pribor, mjerne instrumente i ostalo. 


 


Po izvršenoj izgradnji objekta mora se izvršiti tehnički prijem i predaja investitoru na korišćenje. Bez 


obezbeđivanja upotrebne dozvole, investitor ne smije koristiti izvedene objekte. Ovi opšti uslovi su 


sastavni dio projektnog elaborata i obavezni su. 


4. Prilog mjera zaštite od požara 


 


Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 


54/2016), uz projektnu dokumentaciju za ovaj investicioni objekat prilaže se izvod mjera za zaštitu od 


požara. 


Predviđeni objekat je projektovan u duhu navedenih važećih propisa kao i drugih propisa, tehničkih 


preporuka i standarda kojima su obuhvaćene mjere za sigurnost objekta. 


 


Zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva obezbijeđena je ugrađenom opremom u TS 35/10 kV. 
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Zaštita od atmosferskih prenapona će biti postignuta, do zadovoljavajućeg stepena, izborom tipa 


mreže (izolovani) kao i ugradnjom odvodnika prenapona odgovarajućih karakteristika. 


 


Obaveza održavanja objekta u ispravnom pogonskom stanju bitno smanjuje rizik od havarija ili požara, 


a što se postiže redovnim godišnjim pregledom objekta i njegovim planiranim remontom a što je u 


nadležnosti budućeg vlasnika objekta. 


 


 Sve naprijed navedene mjere obezbeđuju pogonsku sigurnost objekta i svode na minimum 


opasnoti od mogućih havarija odnosno požara. 


6. Prilog mjera zaštite na radu 


 


Na osnovu i u okviru Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018), prilikom izgradnje 


ovih objekata potrebno je primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu i tako stvoriti uslove 


sprečavanja i otklanjanja opasnosti na radu. 


 


   6.1. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 


 


Izvođač je dužan da uradi potreban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu. 


Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon obavezan je da dostavi  uputstvo za bezbedan rad 


i da su na oruđu primijenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, odnosno da dostavi uz oruđe 


za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 


 


Izvođač je obavezan da prije početka rada na 8 dana obavijesti nadležni organ inspekcije rada o 


početku rada. 


 


Izvođač je obavezan da izradi normativni akt iz oblasti zaštite na radu, kao što su: program za 


obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, pravilnik o pregledima, ispitivanje i održavanje oruđa, 


uređaja i alata, kao i program  mjera  o unapređenju zaštite na radu. 


 


Izvođač je obavezan da izvrši obučavanje radnika za rad sa zaštitnim uređajima, da upozna radnike sa 


uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom, i da obavi provjeru sposobnosti radnika za 


samostalan rad. 
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Preduzeće izvođača je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva 


mjesta postoje. 


 


Preduzeća u kojima se pojavljuje eksplozivna smeša moraju imati pravilnik o rukovanju električnim 


postrojenjima koja su eksplozivno zaštićena kao i o evidenciji izvođenja radova izgradnje opravki i 


održavanja tih postrojenja. Tim pravilnikom treba predvidjeti i obavezne preglede tih postrojenja, kao i 


rokove ovih pregleda, a tim da oni ne mogu biti duži od jedne godine.          


 


6.2. OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI IZGRADNJI 


 


Opasnosti koje se mogu javiti pri izgradnji su: 


A. Radovi na utovaru i istovaru stuba, radovi na ljestvama, skelama, pokretnim    


    platformama kao i rad sa montažnim dizalicama.   


B.   Radovi na kopanju (zemljani radovi) 


       C.     Radovi na dizanju stuba   


       D.  Radovi na razvlačenju provodnika (užadi) 


       E.  Radovi na stubu ( elektromontaža u razvodnom ormanu, zatezanje provodnika,   


      montaža izolatora što uklučuje radove na  visini) 


      F.  Trajne i jednokratne štete na kulturama i usjevima duž i oko trase voda. 


 


 6.3. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE NAVEDENIH OPASNOSTI 


 


 A.    Opasnosti pod poz. A odnosno na utovaru i istovaru stubova i sl. eliminišu se izvođenjem sa 


obučenim radnicima uz nadzor za to specijalnih lica. Lica koja rade na ovim poslovima moraju imati 


pogodnu odeću. U zoni gde se izvode ovi radovi ne smiju se nalaziti strana lica. Dizalice za dizanje tereta 


moraju biti registrovane kod nadležnog organa kontrole. 


 


 B.     Opasnosti pod poz. B odnosno pri zemljanim radovima I kopanju jama eliminišu se dobrom  


organizacijom radova, ograđivanjem iskopanih jama i sa postavljanjem upozoravajućih natpisa i 


znakova. 


 


 C.   Opasnosti pod poz. C odnosno pri dizanju stubova izbegavaju se primjenom sledećih aktivnosti: 


       - prethodnom dobrom organizacijom radova 
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       - zabranjeno je dizanje stubova pri jakom vetru 


       - pri spuštanju stuba u jamu zabranjeno je da se na njemu nalaze ljudi 


       - zabranjeno je stajanje pod stubom, radnim užetom i prikačivačima 


       - pri dizanju stubova mehanizmom obavezno provjeriti : 


         sigurnost vezivanja užeta za vučni mehanizam, stabilnost vitla, čvrstinu  kotve i učvršćenje vođica 


pri ručnom dizanju stubova mora raditi najmanje sedam radnika. 


    


 D.   Opasnosti pod poz. D odnosno pri razvlačenju provodnika eliminišu se primjenom sledećeg : 


 


-  razvlačenje provodnika vršiti prevozom doboša po trasi ili odmotavanjem provodnika sa doboša koji 


je fiksiran 


 -  za vrijeme odmotavanja kontrolisati da se provodnik ne zakači za neki predmet 


 -  razvlačenje provodnika u blizini i ispod el.energetskog voda napona iznad  1000 V mora se obavljati 


suvim nemetalnim užetom koje je vezano za kraj  provodnika koji se razvlači, provodnici u ovom slučaju 


moraju se uzemljiti. 


         


 E.   Opasnosti pod poz E odnosno pri radu na stubovima eliminišu se primjenom sledećeg : 


        - prethodnom provjerom lične opreme: sigurnosnog pojasa penjalica i sl. 


        - provjeriti učvršćenost stuba  


        - zabranjeno je penjanje i rad na stubu s one strane sa koje se vrši  zatezanje i sa one strane sa  koje 


je unutrašnji ugao 


 


        - zabranjeno je ostavljanje alata na visini 


        - zbacivanje alata sa stuba i ostalih predmeta sa stuba može se vršiti uz  prethodnu provjeru da se 


niko ne nalazi ispod stuba 


        - zabranjeno je zadržavanje ispod stuba za vrijeme rada na njemu 


        - zabranjeno je izvođenje radova na stubu za vrijeme jakog vetra i nepogoda 


   


F.  Pri izvođenju radova na vodovima a prema poz. F mogu se uzrokovati štete na  usjevima i raznim 


kulturama. Za svaki pojedinačni slučaj voditi računa da se štete svedu na minimum. Pri izboru trase u 


obzir su uzeti i  prethodni zahtevi. 
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6.4. OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI EKSPLOATACIJI 


 


A. Preopterećenje, 


B. Struja kratkog spoja, 


C. Opasnosti usled nedozvoljenih mehaničkih naprezanja opreme 


D. Slučajni dodir delova pod naponom, 


E. Previsok napon dodira, 


F. Uticaj vlage, vode i prašine, 


G. Izazivanje požara, 


H. Opasnosti usled atmosferskih pražnjenja 


I.  Opasnost usled seizmičkih sila 


Opasnosti usled pogrešnog rukovanja, manipulacije, rad u blizini napona, korišćenje opreme i sredstava 


 


6.5. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI 


 


A. i B.   Zaštita kablova od struje kratkog spoja i preopterećenja izvršena je upotrebom odgovarajućih i 


pravilno odabranih topljivih osigurača sa odgovarajućim umetkom.  


 


NAPOMENA: 


U toku izvođenja instalacije voditi računa da se ugrade projektom predviđeni osigurači. U toku 


eksploatacije objekta pregorjele umetke osigurača zamjenjivati isključivo novim umetcima iste nazivne 


struje. 


 


C.   Izvršeno je pravilno dimenzionisanje opreme i propisana rastojanja. 


D.   Sva oprema je tako izabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti delove pod naponom.                                                


E.   Zaštita od previsokog napona dodira  ostvarena je  zaštitnim uzemljenjem i provjerena na osnovu 


izračunate vrednosti otpora uzemljenja. Izbor zaštite i njena računska provjera garantuje da je 


predviđeni sistem zaštite od previsokog napona dodira efikasan. Predviđeni zaštitni provodnici moraju 


biti žuto-zelene boje, a kablovi označeni prema standardu. Oni se vezuju jednim krajem na zavrtanj za 


masu štićenog elementa, a drugim na zaštitnu sabirnicu u razvodnom ormanu. 


 


NAPOMENA: 


Po završenoj montaži a prije puštanja instalacije pod naponom obaviti 
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-  mjerenje otpora petlje; 


-  mjerenje otpora uzemljenja. 


U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake dve godine kontrolisati otpor petlje i otpor 


uzemljenja. 


 


F.       Zaštita od prodora vlage, vode i prašine u električne uređaje, tj. razvodni orman i prekidač 


obezbeđena je pravilnim izborom odgovarajućih elemenata prema uslovima koji vladaju na mestu  


 


ugradnje. Vođeno je računa o zaštiti mehaničke konstrukcije razvodnih ormana na osnovu opasnosti 


od dodira; od ulaska čvrstih tela i prašine, kao i od prodora vlage i vode na osnovu kriterijuma i 


preporuka IEC-a (NN razvodni orman IP53). 


 


G.     Objekat je zaštićen od požara i eksplozije koju može izazvati električna instalacija, ispravnim izborom 


i dimenzionisanjem opreme i instalacije.  


 


H.     Opasnost se eliminiše primjenom sledećih  mjera : 


       - propisanim uzemljenjem stuba 


       - ugradnjom odvodnika prenapona 10 i 0,4 kV 


 


I.     Opasnost se eliminiše primenim sledećih  mjera : 


      - stub se ne računa na dejstvo seizmičkih sila shodno članu 14 Pravilnika o tehničkim normativima za 


izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. 


 


J.     Opasnost se eliminiše primenim sledećih  mjera : 


       - donošenjem odgovarajućih pravilnika i to: 


       a) Pravilnika o zaštiti na radu, 


       b) Pravilnika o ličnoj i ekipnoj zaštitnoj opremi  


7. Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom 


koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanjanja objekta, u 


skladu sa posebnim propisom 


 


Otpad koji nastaje pri izgradnji elektrotehničkih instalacija jake struje spada u neopasni čvrsti otpad i 


nema karakteristike opasnog otpada. 
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Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje čvrstog otpada, šta podrazumeva sakupljane 


otpada u vozilo i transport na predviđenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni. 


 


Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi 


transporta. Radovi predviđeni ovim projektom su isključivo propisane prirode klasičnog izvođenja 


građevinskih radova. Iskopani materijal će se sav odvoziti na deponiju. Dijelovi materijala za ugradnju 


će se dovoziti na gradilište i ugrađivati. Nastali otpad, materijal kod pripremnih radova, ostatke 


ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo pokupiti i odvesti na za to 


predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u 


prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište. 


 


Mjere zaštite okoline 


 


Mjere zaštite okoline sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te 


redovnom nadgledanju i održavanju predviđenih građevina. Osim toga sanacija gradilišta će se 


odnositi na uređenje okoline po završetku građenja. 


 


Mjere zaštite od požara 


 


Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list RCG 13/07, 


32/11 I 54/16).  


Tokom izvođenja projektovanih radova potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih električnih 


instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati požar na gradilištu 


(nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplotnih izvora i 


skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od požara. 


 


Sanacija okoline 


 


Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, 


višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na odgovarajuću deponiju.  


Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te očistiti 


kolovozne kanale. Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba izvršiti 


ručno pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što manje ošteti korijenje. 
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II  Stubna trafostanica 10/0,4kV; 1x160 kVA  


 


 


Tehnički izvještaj 


Tehnički opis STS 160 kVA 


Proračuni 


Specifikacija materijala i opreme  


Predmjer radova i materijala 
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A2:  TEKSTUALNI DIO 


1. Tehnički izvještaj 


 


Osnovni tehnički podaci o trafostanici: 


 


-Tip trafostanice:    Stubna, STS 10/0,4kV, 160 kVA,  


-Položaj trafostanice u 10 kV mreži:  Krajna  


-Nazivni napon transformacije:  102x2,5/0,4kV 


-Snaga transformatora:   160 kVA 


-Stub-nosač trafostanice:    tipski armirano betonski stub 11/1500 za STS 


-Temelj stuba STS: betonski (minimalni kvalitet betona C16/20) - prefabrikovani ili 


liveni na licu mjesta, za nosivost tla > 2 daN/cm2 


  


-Priključak 10kV voda na trafostanicu: Preko katodnih odvodnika prenapona, linijskog rastavljača sa 


VN osiguračima, i na 10 kV izolatore transformatora snage. 


 


-Razvod 0,4 kV: Preko niskonaponskog prekidača i četriri grupe visokoučinskih 


osigurača. 


 


-Zaštita tranformatora:   a) Zaštita od kratkog spoja I preopterećenja vrši se 


      pomoću visokonaponskih visokoučinskih osigurača.  


b) Zaštita od preopterećenja pomoću termostata, ili 


kontaktnog termometra, djelovanjem na niskonaponski 


okidač prekidača. 


c)Od atmosferskih  prenapona pomoću odvodnika 


 prenapona na 10 kA, 0,5 kV. 


d) Od kratkog spoja na NN trafo prekidaču.  


 


-Zaštita  NN izvoda:    a) Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću          


      visokoučinskih niskonaponskih osigurača, 


b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika 


prenapona 10 kA, 0,5 kV. 
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-Predviđena mjerenja:   Struja 


Napon 


El. Energija: U ormaru je previđeno mjesto za montažu 


poluindirektnog brojila za mjerenje utrošene električne 


energije. 


 


-Osvjetljenje NN ormara: Sijalica sa užarenom niti 230V, 40W sa prekidačem u NN 


ormaru. 


-Uzemljenje: Odvojeno radno i zaštitno uzemljenje. U napojnoj TS 35/10 


“Berane III - Polica”, koja radi sa izolovanom neutralnom 


tačkom, struja zemljospoja na 10 kV strani je 6,4 A, a vrijeme 


djelovanja zemljospojne zaštite je 0,5 s. 


2. Tehnički opis STS  


 


Stubna trafostanica, na betonskom stubu 11/1500 stubu, prenosnog odnosa 10/0,4 kV, prvenstveno je 


namijenjena za snadbijevanje sela Petnjica. 


 Na stubu je predviđena montaža transformatora, od 160 kVA. Oprema u NN razvodnom  ormaru 


je skladu sa Projektnim zadatkom i Tehničkim preporukama JEP - EPCG. Sa vršnom konzolom koja 


obezbjeđuje razmak VN provodnika od D=125cm. 


 Prednost ovakvih trafostanica je u fabrički dobro riješenoj konstrukciji, lakom transportu, brzoj 


montaži i veoma brzom puštanju u pogon. Dalje prednosti ovakvih trafostanica su u estetskom izgledu 


kao i lakom obučavanju tehničkog osoblja za rukovanje i manipulaciju istom. 


 Obzirom da zauzima malo prostora, trafostanicu je moguće smjestiti svuda gdje je moguć prolaz 


10 kV-tnog  nadzemnog voda. 


 U konkretnom slučaju kao uzor za izradu projekta korišćena je STS 10/0,4kV, na betonskom stubu 


predviđenom za montažu opreme za trafostanicu sa izvodima za uzemljenje opreme, proizvodnje EBB 


Bajina Bašta. 
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2.1. LOKACIJA I PRIKLJUČAK STS 10/0,4 KV, 160 KVA “VRŠEVO II”   


 


Lokacija buduće STS 10/0,4 kV, 160kVA “Vrševo II” je predviđena na KO Azane, kat. Parc. broj 1609, 


Petnjica. Radno I zaštitno uzemljenje novoprojektovane STS obuhvata I k.p. br: 1626, 1625, 1624 i 1613 KO 


Azane, Petnjica.  


Lokacija je urađena u skladu sa UT uslovima Sekretarijata za lokalnu upravu, Opština Petnjica, 


broj: 04-07/2029 Petnjica, od 01.11.2019 godine i Projektnom zadatku dobijenog od strane Investitora 


CEDIS - Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica, broj 30-10-36993 od 31.07.2019 godine. 


Pri odabiru lokacije prvenstveno je vođeno računa da se nalazi u povoljnom položaju u odnosu 


na pripadajući konzum I da postoji mogućnost što jednostavnijeg transporta i montaže i kasnijeg 


održavanja STS odgovarajućom mehanizacijom. Takođe je vođeno računa o povoljnom izvođenju 


uzemljenja STS, kao i rješenju imovinskih odnosa. 


 Stubna trafostanica jepredviđena za postavljenje u tački sa centralnim kolcem 7415442,88 


4755593,88. 


2.2. UKLAPANJE STS 10/0,4 U 10 KV MREŽU 


 


Kako je naprijed navedeno uklapanje stubne trafostanice u postojeću mrežu je predviđeno njenim 


postavljenjem na novoj lokaciji, u tački sa centralnim kolcem 7415442,88 4755593,88, sa priključnim 10 kV 


nadzemnim vodom. 


 Prema situacionom planu sa novoprojektovanog otcjepnog stuba planira se priključenje novog 


10 kV nadzemnog voda za novu STS 10/0,4 kV “Vrševo II”. 


U grafičkom prilogu dokumentacije data je grafička prezentacija trase 10 kV DV sa umetnutom 


trafostanicom. 


 


2.3. UKLAPANJE STS 10/0,4 U NN MREŽU 


 


Lokacija STS “Vrševo II” je predviđena u trasi NN voda, ali njeno uklapanje u NN mrežu nije predmet ove 


dokumentacije. 


2.4. STUB I TEMELJ STS  


 


Stub trafostanice je armiranobetonski stub C 35/40, oblika zarubljene kupe, atestiran za horizontalnu 


vršnu silu 1500 daN, dužine 11m sa vršnim prečnicima 48cm, odnosno 26cm. Prilikom isporuke stuba 
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proizvođač je obavezan dostaviti sve potrebne ateste u pogledu kvaliteta materijala kao i statičke 


stabilnosti. Konzole i nosači na stubu izrađuju se od pocinkovanog čelika. 


U odnosu na ostale tipove trafostanica, ovaj tip ima sledeće prednosti: 


 - jednostavno izvodjenje i montaža, 


 - minimalni gradjevinski radovi, 


 - montažnog je tipa i posle izrade temelja moze se staviti u pogon za jedan dan. 


 - zauzima mali prostor pa se može postaviti u trasi vazdušnog voda kao prolazna ili  kao krajnja TS. 


- TS se moze brzo, sa minimalnim sredstvima premjestiti na drugo mesto. 


Elementi ove TS se mogu montirati i pri rekonstrukcicji mreže na postojeći stub koji ispunjava zahteve u 


pogledu visine i horizontalne vršne sile. Pri tome, prema projektu mreže izvode STS treba tako rasporediti 


da njihovo ukupno dejstvo na stub zajedno sa uticajem opreme STS ne prekorače dozvoljena 


naprezanja stuba. 


Sve konzole su čelične, zaštićene postupkom toplog cinkovanja. 


Temelj stuba je betonski u klasičnom izvođenju ili montažni za procijenjenu nosivost tla veću od 2 


daN/cm2.  U prilogu je dat nacrt temelja stuba STS, a na osnovu podataka iz kataloga proizvođača. 


 


2.5. VISOKONAPONSKI DIO STS 


 


Visokonaponska oprema transformatorske stanice je predviđena za nominalni napon od 10kV i snagu 


kratkog spoja od 250 MVA. 


Visokonaponski dio STS sadrži sledeću opremu: 


 priključak STS preko izolatorskih lanaca sa lančanim jedinicama tipa U120BS Izolatorski lanci 


se postavljaju na vršnoj konzoli trafostanice, duzine 256 cm, koja obezbjeđuje razmak VN 


provodnika od D=125cm 


 tropolni vertikalni rastavljač snage (rasklopni uređaj za prekidanje struja opterećenja) za 


spoljnu montažu, nazivnog napona od 12kV i nominalnu struju 200A sa ručnim polužnim 


pogonom. Ručica za ručni polužni pogon je u gornjem položaju pri zatvorenom rasklopnom 


aparatu, a u donjem položaju pri otvorenom rasklopnom aparatu, sa mogućnošću 


zaključavanja u oba položaja. Učvršćenje pogonske ručice je izvedeno na oko 1.5m od 


zemlje.  


 visokonaponske visokoučinske topljive cjevaste osigurače za spoljnju montažu za napon 12 


kV, nazivne struje 20 A,  ugrađene na odgovarajuća postolja rastavljača snage. 


 tri metal-oksidna odvodnika prenapona HAD-12, 12 kV, 10 kA pri talasu 8/20μs. Odvodnici 


prenapona se montiraju između transformatora i rastavljača sa osiguračima čime je 
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ostvarena osnovna funkcija zaštite energetskog transformatora I mogućnost zamjene 


havarisanih odvodnika bez potrebe isključenja napojnog voda.  


 spojni materijal i pribor sa nosečim užetom SKS-a FR-N1XD9-AR 54.6 mm. 


Montaža  se vrši na mjestu gradnje prema jednopolnoj šemi, a za montažu i održavanje opreme služi 


platforma. 


 


2.6. TRANSFORMATOR  


 


Predvidjen je trofazni energetski transformator snage, prenosnog odnosa 10/0,4kV, snage 160 kVA, 


sprege Dyn5 i učestanosti 50 Hz. Transformator  je smješten je na posebnoj platformi.  


Transformator 10/0.42 kV,  naznačenog napona namotaja 10 i 0.42 kV, trofazni uljni (sa mineralnim 


uljem), konstruisan, proizveden i ispitan prema važećim JUS i IEC standardima, sa regulacijom u 


beznaponskom stanju (namotaj višeg napona ima izvode u opsegu ± 5 % i to   ± 2 x 2,5 % . Izvodi  se 


biraju preklopkom sa pet položaja). Transformator se hladi prirodnim strujanjem ulja i vazduha (ONAN). 


Transformator  se isporučuje  sa konzervatorom i standardnom opremom. Namotaji transformatora  


moraju biti od elektrolitskog  bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Zbog servisiranja 


i opravki transformatora namotaji ne smiju biti namotani direktno na stub jezgra. Jezgra moraju biti 


izrađena od hladno valjanog transformatorskog lima visoke permeabilnosti i smanjenih gubitaka. Limovi 


trebaju  biti izolovani slojem izolacije visokog kvaliteta. Jezgra trebaju  biti tako izvedena da ne dožive 


promjene kod transporta, pogona i kratkih spojeva. Limovi jezgra trebaju biti uzemljeni. Svi izolatori 


trebaju biti izvedeni tako da se mogu mijenjati bez skidanja poklopca kotla, i moraju biti opremljeni 


zaštitnim iskrištem. Kontaktni termometar treba  biti ugrađen na transformatore snage 400 kVA i veće. 


 


Tehničke karakteristike : 


• Trofazni uljni transformator za spoljašnju montažu snage 160 kVA 


• Namotaj višeg napona : 10 000 V 


• Namotaj nižeg napona 420 V,  


• Regulacija napona ± 5 % i to 2 x 2,5 %  


• Izolacioni nivo 12kV (28/75 kV), 


• Sprega : Dyn5, 


• Konzervator 


• Buholc relej 


• Kontaktni termometar 


• Hlađenje – prirodno: ONAN 
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• Porast temperature ulja pri vrhu 60 K 


• Srednji porast temperature namotaja 65 K  


• Nivo zvučne snage 70 dB  


• Akustički pritisak na 1m 60 dB 


• Garantovane vrijednosti 


• napon kratkog spoja 4% 


 


Transformator mora biti sa sniženim gubicima P0= 210 W I Pk=2350 W, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 


zahtjevima EKO dizajna transformatora, na osnovu člana 48 stav 2 Zakona o efikasnom korišćenju 


energije (“Službeni list CG”, broj 57/14 I 25/19). 


Na priključne  niskonaponske kleme transformatora postaviti odvodnike prenapona LVA – 280B 


Reychem. 


 


2.7. NISKONAPONSKA OPREMA STS  


 


Razvod opreme  niskog napona je smješten u tipskom razvodnom  ormaru proizvođača STS, 


postavljenom na nosaču učvršćenom na stubu na 1,0 m od kote terena, izrađenom od aluminijumskog 


lima debljine 2,5 mm. Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni su sa uvodnicama. Kablovski izlazi su 


takođe sa donje strane razvodnog ormarića. Konstrukcija ormara je takva da isključuje svaku 


mogućnost slučajnog dodira sa naponom Prodiranje vlage i prašine ograničeno je klasom zaštite IP 54. 


Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata,  radi posluživanja i kontrolu niskonaponske opreme 


smještene u ormaru. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Otvaranje vrata je minimalno za 


ugao 1200.  Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni su sa uvodnicama. 


 Predviđeno je postavljanje cijevi 80mm od ormara, niz stub i kroz temelj za provlačenje kabla 


uzemljenja i rezerve za slučaj kabliranja mreže. U priključnom polju niskonaponskog razvodnog ormara 


smještena je sledeća oprema: 


 


 Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu,  


fiksne verzije, tip COMPACT NSX400F "Schneider Electric", sastavljen od sledećih komponenti: 


bazni uredaj – prekidač,  Micrologic 2.3  


 strujni mjerni transformatori 400/5A, 690V, kl 0,1, n>5, P=15VA 


 sabirničke šine Cu 30x5mm 


 nulta šina Cu 30x5mm 
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 zaštitna šina - jednopotencijalna Fe-Zn 25x4 mm2 šina 


 četiri grupe visokoučinskih osigurača F2-250/x A, 


 Obični prekidač, 6A, 250V, OG izrada     


 Koso grlo E27,sa sijalicom 60 W      


 Šuko utičnica, 10/16A, 250V, IP44 


 


 U mjernom polju razvodnog ormara, predviđen je prostor za montažu brojila i priključne kutije, 


koju isporučuje OD Cedis. Brojilo je tipa poluindirektno za mjerenje utrošene električne energije. 


Mjerna grupa mora da je programirana prema tarifama koje važe u Crnoj Gori. 


Priključna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene električne energije 


i snage. Kutija je izvedena tako da se plombira i onemogućuje nelegalan pristup do naponskih i strujnih 


stezaljki za obračunsko mjerenje.  


Povezivanje strujnih i naponskih grana mjernih uređaja izvesti neprekidnim kablovima PP00 3x2.5mm2, 


1kV do priključne kutije, a sa priključne kutije neprekidnim provodnicima P/F 2.5mm2 do priključnih 


stezaljki brojila. 


Priključak niskonaponskih izvoda je predmet posebnog dijela dokumentacije.  


Na vidno mjesto u ormaru postaviti jednopolnu šemu, upustvo za prvu pomoć, sigurnosna pravila, kao i 


tablicu sa obilježenim tipom izvedenog uzemljenja. 


Na ormaru i stubu postaviti opomenske tablice. 


 


2.8. MJERENJA U STS 


 


U mjernom polju NN razvoda  predviđeno mjesto za ugradnju brojila za poluindirektno mjerenje utrošene 


električne energije. 


  


2.9. ZAŠTITA 


 


Zaštita energetskog transformatora 


 


Zaštita transformatora od kratkih spojeva je predviđena pomoću visokonaponskih visokoučinskih 


(VV) osigurača, naznačene struje topljivih umetaka VV osigurača od 20A. 


Zaštita transformatora od preopterećenja je predviđena pomoću kontaktnog termometra, kada 


temperatura ulja dostigne 95°C ( TP-1v ). Ova dva uređaja djeluju na isključenje niskonaponskog 
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prekidača. 


Od preopterećenja se takođe koristi i "preventivna" zaštita koja se ostvaruje redovnim praćenjem 


opterećenja konzuma koji napaja STS. 


Zaštita od atmosferskih prenapona je predviđena pomoću odvodnika prenapona. 


ET sa konzervatorom ima gasni (Buholcov) rele koji djeluje na NN prekidač I signalize nestanak ulja. 


 


Zaštita od atmosferskih prenapona 


 


Za zaštitu od atmosferskih prenapona, predviđeni su cink-oksidni (ZnO) odvodnici prenapona I to: 


 


 Tri metaloksidna ZnO odvodnika prenapona, HAD-12; 10kA PolyGarde, proizvod Raychem, 


prema IEC 99-4, nazivnog napona 12kV, nazivne struje 10kA, montirana iznad rastavljača, na 10 


kV strani, za priključak kablovskog voda.  


 Tri LVA, odvodnika Uc=280 V AC, Iimp(8/20)=10 kA, prema IEC 61643-1, klasa II, proizvod 


Raychem, montiranih na priključnim klemama niskonaponskih izvoda transformatora. 


 Odvodnika prenapona postavljeni na sabirnice niskonaponskog ormara, I to tri 3xMCD 50-B, 


kapaciteta odvođenja 50 kA (10/350 μs) po polu (L-N), I jedan MC 125-B/NPE kapaciteta 


odvođenja 125 kA (10/350 μs) po polu (N-PE), prema EN 61643-11, proizvod Obo Betterman 


 


Osnovna razlika između ZnO odvodnika u odnosu na konvencionalne odvodnike je oblik naponsko-


strujne karakteristike nelinearnih otpornika, koji omogućava zaštitu u oblasti privremenih prenapona (kao  


posledica jednofaznih kratkih spojeva, ferorezonanse i sl.), sklopnih prenapona (posledica manipulacije) 


i udarnih prenapona, kao posledica atmosferskih pražnjenja. Konvencionalni odvodnici prenapona (od 


silicijum karbida SiC), štite samo opremu, punog nivoa izolacije, u zoni udarnih prenapona. 


 


Transformator je na strani visokog napona zaštićen prigrađenim cjevastim visokoučinskim osiguračima 


nazivne struje 20 A. 


Na strani niskog napona transformator će kao i niskonaponski izvodi, biti zaštićen kompakt prekidačem 


400A sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3,  u skaldu sa vršnim opterećenjem na pojedinim NN 


izvodima. 
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Zaštita niskonaponskih izvoda 


 


Niskonaponski izvodi se štite visokoučinskim osiguračima,  montirani na vertikalne letve naznačene struje 


250A, te se time štiti i transformator na strani niskog napona od kratkog spoja u niskonaponskoj mreži. 


Osigurači su odabrani zavisno od vršnog opterećenja na pojedinim NN izvodima. 


 


Zaštita od opasnog napona dodira 


 


Zaštita od opasnog napona izvedena je zaštitnim i radnim uzemljenjem prema važećim Tehničkim 


propisima i uslovima na mjestu gradnje trafostanice. 


 


2.10. KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE 


 


Nije predviđena kompezacija reaktivne energije transformatora . 


 


2.11. MONTAŽA STS  


 


Montaža STS sadrži više operacija koje treba postupno izvoditi i od kojih su najvažnije: 


- određivanje tačne lokacije STS u skladu sa protokolom o iskolčenju TS; 


- izvođenje temelja za stub STS, prema nacrtu u prilogu; 


- podizanje betonskog stuba; 


- montaža konzole za odvodnike prenapona; 


- montaža konzole (nosača) transformatora; 


- montaža konzole (nosača) razvodnog NN ormara; 


- montaža, odvodnika prenapona i linijskog rastavljača sa osiguračima.  


- montaža transformatora ; 


- montaža razvodnog NN ormara; 


- izrada svih strujnih veza; 


- izrada uzemljivača  


 Sve navedene radove izvoditi pri beznaponskom stanju 10 kV dovoda. 


Pri montaži koristiti dizalicu (mehaničku ruku), ili posebnu montažnu konzolu sa koturačom. 
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2.12. PODACI ZA NARUČIVANJE  


 


Osnovni podaci za naručivanje tipa STS  su: 


 - snaga transformatora i prenosni odnos  160 kVA, 10/0,4 kV 


 -predviđena snaga transformatora:  160kVA 


            -Položaj trafostanice u 10 kV mreži:   Krajna  


-tip stuba:      tipski armirano betonski 11/1500 za STS 


            -broj izvoda:      četiri NN izvoda 


           - glavni prekidač     niskonaponski prekidač 


 -presjek voda VN     Al-Fe  3x35/6 mm2 


 -posebne napomene    uz narudžbu priložiti jednopolnu šemu i 


dispoziciju (izgled) STS. 
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B2: NUMERIČKI DIO  


1. PRORAČUNI  


1.1  PRORAČUN KRATKOG SPOJA NA VN STRANI 


 


1. Efektivna vrednost naizmenične komponente struje kratkog spoja: 


 


𝐼𝑘
" =


𝑆𝑘


√3 × 𝑈𝑛


=
250


√3 × 10
= 14,45 𝑘𝐴 


 


S
k


 - snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 10  kV 


U
n


 - nominalni napon mreže  


 


2. Udarna struja kratkog spoja: 


                   


𝐼𝑘𝑢 = 𝑘 × √2 × 𝐼𝑘
" = 1,63 × √2 × 14,45 = 33,21 𝑘𝐴 


 


k - faktor koji zavisi od odnosa R/X i iznosi k 1 63,  


 


3. Trajna struja kratkog spoja: 


 


                   


𝐼𝑘𝑡𝑟 = 𝜇 × 𝐼𝑘
" = 0,9 𝑥 14,45 = 13,009 𝑘𝐴 


 


4. Termička struja kratkog spoja: 


 


𝐼𝑘𝑒𝑓 = 𝐼𝑘
" × √𝑚2 + 𝑛2 = 14,45 × √0,252 + 0,972 = 14,47 𝑘𝐴 


 


m - faktor koji zavisi od k i vremena trajanja k.s. (t=0,1 s) i očitava se sa dijagrama   


     (Kajzer  str. 589 ili Pozar str 203),  m=0,25. 


 


n - faktor koji zavisi od odnosa Ik”/ Iktr =14,45/13=1,111 i od vremena trajanja k.s. t=0,1 s  


    i iznosi  n=0,97. 


 


 


 


 


 







PRIKLJUČNI DV I STS 10/0.4 “VRŠEVO II”  


Projektant: Jawel Crna Gora doo 


       Elektrotehnički projekat             27 


 


 


1.2  DIMENZIONISANJE OPREME NA VN STRANI 


 


Veze visoki napon-rastavljač i rastavljač-transformator: 


 


a) Izbor prema struji u normalnom pogonu: 


 


160
9,24


3 3 10


n
n


S
I A


U
  


 
 


Sn – nominalna snaga  


 


Predviđa se noseća žila SKS-a FR-N1XD9-AR 1x54,6(71,5)mm2, koja može trajno da se optereti strujom od 


130A. 


 


b) Termička provjera: 


 


Najmanji dozvoljeni presek s obzirom na termičku struju kratkog spoja iznosi: 


 


2 2


min 14,47 11,1 0,1 50,1 54,6kefS I c t mm mm         


 


I
kef


 - termička struja kratkog spoja 


    c - koeficijent koji zavisi od materijala i od dopuštenog povećanja temperature                  


        i za aluminijum  iznosi 11,1 


    t - vreme trajanja kratkog spoja 


 


Rastavljač  i  odvodnici prenapona: 


 


Usvaja se rastavljač tipa R-VOP-E1 proizvodjač “ELBI” Valjevo Un=12 kV, f=50 Hz, In=200A, nazivne 


kratkotrajne podnosive struje 8 kA, sa odvodnicima prenapona 12 kV, 10 kA. 


 


OSIGURAČI: 


 


Kriterijum izbora je da je nazivna struja topljivog umetka veća od dvostruke nazivne struje transformatora, 


pa mora biti:  


                         Za snagu od 160 kVA: 20A > 2 x 9,24A 


 


Usvajaju se visokonaponski visokoučinski osigurači ciji su patroni montirani na osnovu osigurača tipa 


VNO-E1 proizvodjač ELBI Valjevo, Un=12kV, nazivne struje 20A. 
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1.3 PRORAČUN KRATKOG SPOJA NA NN STRANI 


 


Impedansa do mjesta kratkog spoja, redukovana na 0,4 kV stranu je: 


 


 


2 2


2 2


1,1 4


100


1,1 0,4 4 0,4
0,000704 0,04 0.040704 /


250 100 0.16


U U
Z Zm Ztr


Sk Sn


Z po fazi


 
   





 
     





  


 


Z
m


 - impedansa mreže 


Z
tr


 - impedansa transformatora 


u
k %


= 4 % - napon kratkog spoja transformatora 


 


1. Efektivna vrednost naizmenične komponente struje kratkog spoja: 


    


" 1,1 1,1 0,4
6,24


3 3 0,040704
k


U
I kA


Z


 
  


   


2. Udarna struja kratkog spoja: 


 


2 1,5 2 6,24 13,24ku kI k I kA        


 


3. Trajna struja kratkog spoja: 


 


0,9 6,24 5,62ktr kuI I kA      


 


4. Termička struja kratkog spoja: 


 


2 2 2 26,24 0,25 0,97 6,25ktrIkef I m n kA        


 


1.4 DIMENZIONISANJE NISKONAPONSKE OPREME 


 


Nominalna vrednost struje na NN strani je: 


 


 


 


160
230,94


3 3 0,4


Sn
In A


U
  


 
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Veza transformator - niskonaponski orman: 


 


a) Izbor prema veličini struje u normalnom pogonu: 


 


Provodnik PP00-A 4x95mm2, 0.6/1kV, može se trajno opteretiti strujom od 182A. 


Za snagu od 160 kVA vode se dvije žile po fazi:  


 


2x182A=364A >230,94 A 


 


Kabl se može opteretiti strujom većom od nominalne, pa u tom pogledu zadovoljava. 


 


b) Termička provjera: 


 


Minimalni dozvoljeni presek kabla je:   


 


 
2


min 11,1 6,24 0,1 21,9kefS c I t mm       < 95 mm2 


 


sto je manje od presjeka kabla, pa zadovoljava termički uslov. 


 


Izbor sabirnica u niskonaponskom ormanu 160 kVA: 


 


Dat je proračun za pljosnate bakarne sabirnice ECu-30x5 mm, koji potpuno zadovoljavaju.  


a) Bakarne sabirnice ECu-30x5 mm, mogu trajno da se opterete strujom, za  θaT=35°C i ∆θ=30°C, (θtdT 


=65°C) od 379A, što je veće od struje u normalnom pogonu.  


 


Termičko naprezanje 


 


Termički ekvivalentna struja iznosi: 


 


" 2 2 2 26,24 0,25 0,97 6,25kIth I m n kA         


 


Kada je θa=650C i θc=2000C (Tabela 6; JUS IEC 865-1,1996), Sthr = 136 A/mm2. 


 


Veze imaju dovoljnu termičku izdržljivost kada je zadovoljen uslov: 


 


kA
T


T
SSI


k


kr
thrth 4,20


 


 


Kako je, iz gore navedenog uslova: 6,25 kA < 20,4 kA, odabrane bakarni provodnici na termička 


naprezanja uslijed struja kratkog spoja  zadovoljavaju. 
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Mehanička naprezanja 


 


Mehaničko naprezanje će se provjeriti u mehanički najkritičnijem rasponu između potpornih izolatora.  


U pitanju je trofazni sistem sa po jednom krutom sabirnicom dužine l=0.6m po fazi, sa glavnim 


provodnicima raspoređenim u istoj ravni i na osnom rastojanju as=0.185m, za vrijeme trofaznog kratkog 


spoja pri struji Iud3=6,71kA, na srednji provodnik djeluje maksimalna sila koja je data jednačinom: 


 


 2 20 3
0,174 98,93


2 2
m ud ud


l l
F I I N


a a






        


 


Parametri za proračun: 


 


µ0  - magnetna permeabilnost 


l  =60 (cm)   - max dužina vodova između  tačaka pričvršćenja 


a  =18,5 (cm)  - najmanji međusobni osni razmak vodova 


Iud  – udarna struja tropolnog kratkog spoja (A) 


 


Proračun naprezanja u krutim provodnicima: 


 


Za pljosnate provodnike 30x5 po fazi postavljene horizontalno modul presjeka izračunava se 


jednačinom: 


 


 3
2


75,0
6


cm
bh


W 




 


 


Pri proračunu naprezanja u krutim provodnicima zanemaruju se aksijalne sile, pa su sile koje 


djeluju na sile savijanja i opšta jednačina za naprezanje na savijanje izazvano silama između glavnih 


provodnika, bez APU:  


 


494,95 / 2
8


mF l
m N cm


W
 



  



 


 


Gdje su: 


 


Fm  - maksimalna sila na sredini provodnika 


 


β=0,5 - prema tabeli datoj u standardu JUS IEC 865-1, 1996 za prostu gredu sa fiksnim potporama. 


 


Za pravougaoni presjek faktor plastičnosti je q=1,5 i naprezanje koje odgovara granici razvlačenja za 


bakar 30x5 mm je Rp0,2=250x102 (N/cm2) 
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Pojedinačni provodnik treba da izdrži sile kratkog spoja kada je: 


 


2,0pRqm 
 


 


22 /37500102505,1 cmNm 
 


 


Kako je 494,95 N/cm2 < 37500 N/cm2 sabirnice će podnositi silu kratkog spoja. 


 


NISKONAPONSKI PREKIDAČ: 


 


Usvaja se niskonaponski automatski prekidač: 


Za snagu 160 kVA: 380 V, nazivne struje 400A sa naponskim okidačem 250V, elektromagnetnim i 


termičkim okidačima. 


 


STRUJNI MJERNI TRANSFORMATOR: 


 


Izabran je strujni mjerni transformator tipa SMT FMT-Zaječar nazivnog napona 690V,  


kl. 1, nazivne snage 15 VA, prenosnog odnosa 400/5 A, Fs=5. 


 


OSIGURAČI: 


 


Za zaštitu izvoda izabrani su niskonaponski visokoučinski osigurači nazivne struje 250A, Un=500V, koji su 


smešteni u tropolne osiguračke letve nazivne struje 250 A, proizvodnje Schneider ili ekvivlentne. 


  


Odvodnici prenapona: 


 


Za montažu na izvodnim izolatorima transformatora izabran je katodni odvodnik prenapona LVA 280 


VAC, nazivne struje 10 kA, proizvodnje Raychem,  


Za montažu u niskonaponsom ormaru predviđeni su odvodnici za zaštitu od prenapona uslijed 


atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-


11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV,  


nazivnog napona 280 V, kapaciteta odvođenja 50 kA, slični tipu MCD 50-B VDE OBO za montažu na 


faznim provodnicima  I odvodnik prenapona sličan tipu MC 125-B /NPE, kapaciteta odvođenja 125 kA, 


za montažu na nultom provodniku. 
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2. UZEMLJENJE STS 


 


Uzemljenje stubne trafostanice se vrši prema Pravilniku i Tehničkim preporukama br. 7„Izvođenje 


uzemljenja u distributivnim transformatorskim stanicama 35/10kV, 35/20 kV, 10/0,4kV, 20/0,4kV i 35/0,4kV“ 


koji su u skladu sa važećim propisima i standardima i zadovoljavaju zahtjeve sigurnosti. Predviđeno je 


radno i zaštitno uzemljenje.  


 


2.1   ZAŠTITNO UZEMLJENJE 


 


U cilju zaštite od napona dodira i napona koraka izvodi se zaštitno uzemljenje cjelokupne opreme 


ugrađene na STS. Ovo uzemljenje ima zadatak da efikasno spoji konstrukciju stuba sa zemljom, da u 


slučaju nastanka kvara ne dođe do pojave  opasnog napona na mjestima koja su čovjeku pristupačna. 


Kako su za čovjeka najopasniji napon dodira i napon koraka, to uzemljenje treba tako izvesti da ovi 


naponi budu u okviru dozvoljenih granica propisanih pomenutim Pravilnikom. 


 


Uzemljenje se konstruiše prema sledećim propisima i uputstvima: 


 


-Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ( Sl. 


list SFRJ br.13/78 ) i 


-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadajućih trafostanica ( Sl. list SFRJ br.13/78, 


sa izmjenama objavljenim u Sl.listu br. 37/95). 


 


Ovi pravilnici zahtijevaju da ukupan otpor zaštitnog uzemljenja treba da zadovolji uslov: 


 


𝑅𝑈 ≤
𝑘𝑑 × 𝑈𝑑𝑜𝑧


𝑟 × 𝐼𝑘


 


Gdje je: 


 


Zu – ukupna otpornost sistema uzemljenja TS-e u omima(Ω), 


Kd – sačinilac koji određuje odnos uzemljenja TS-e I napona dodira na mjestu dodira (kd =2) 


Udoz – dozvoljeni napon dodira 


r – redukcioni faktor srednjenaponskog voda koji napaja TS (r =1 – najteži slučaj) 
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Ik – ukupna struja zemljospoja galvanski povezanih vodova 10 kV mreže sa izolovanom neutralnom 


tačkom u amperima (A) 


 


Kako predmetni  DV 10 KV pripada konzumnom području TS 35/10 kV “Polica”, neutralna tačka je 


izolovana. Struja zemljospoja na 10 kV strani prema dobijenom podatku od investitora  je 6,4A a vrijeme 


djelovanja zemljospojne zaštite je 0,5s. 


 


Prema propisima, dozvoljeni napon dodira se računa po relaciji: 


 


𝑈𝑑𝑜𝑧 =
75


𝑡
 𝑧𝑎 0.075𝑠 < 𝑡 ≤ 1.153𝑠 


 


Kako je zemljospojna zaštita podeđešena na vrijeme djelovanja od 0,5 s  to je dozvoljeni napon dodira:  


   


75
150 ( )


0,5
Ud V   


 


Poštujući ove uslove, dozvoljeni otpor rasprostiranja zaštitnog uzemljenja, a usvajajući daje struja 


zemljospoja 20 A (maksimalno dozvoljena struja zemljospoja za TS sa izolovanom neutralnom tačkom 


prema preporukama ),  je: 


 


  


Tehnički propisi zahtijevaju da se oko stuba STS postavi prsten od pocinčane trake za oblikovanje 


potencijala na udaljenosti od 0,5 m od stuba, ukopan na dubini od 0,5 m. 


 Da bi se postigao potreban otpor uzemljenja, a i oblikovao potencijal, ugradiće se još dva 


prstena oko stuba ukopana na dubini od 0,7 i 1 m. 


 Svi prstenovi se međusobno povezuju i čine sistem zaštitnog uzemljenja. 


Za uzemljivač zaštitnog uzemljenja treba vezati sve uređaje koji u normalnom stanju nijesu “pod 


naponom”, kao što su: kotao transformatora, postolje rastavljača, postolje osigurača, odvodnike 


prenapona, NN razvodni ormar itd. 


Za proračun zaštitnog uzemljenja koristi se obrazac koji uzima u obzir različite dubine ukopavanja trake. 


Pri ovom mora biti zadovoljen uslov da su prstenovi zemljovoda ravnomjerno raspoređeni, pri čemu su 


poprečne veze prstenova zanemarene. 


 


2 150
15( )


1 20


kd Ud
Ru


r Ik


 
   


 
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Otpor uzemljivača se računa po sledećoj formuli: 


 


 


    













 21


20
ln


318,0
K


S


L
K


dxHs


L


L
R



,  


 


gdje je: 


 - specifični otpor tla - 300 m 


L - ukupna dužina trake  (m) 


d - računski prečnik trake 0, 015 m 


Hs - srednja dubina ukopavanja trake (m) 


S - axb - površina koja obuhvata uzemljivač (m2) 


a - dužina obuhvaćenog zemljišta (m) 


b - širina obuhvaćenog zemljišta (m) 


K1 i k2 - koeficijenti zavisni od srednje dubine ukopavanja trake i površine obuhvaćenog 


zemljišta ( iz dijagrama, Priručnik Bajec - Mlakar str. 68 ) 


x=a/b 


 


0


1.0


1.1


1.2


1.3


1.4


5


B


A


C


K  1


X


             53


4


5


6


7
K 2


X


A


B
C


 


 


                        faktori k1 i k2 za proračun mrežastog uzemljivača 


 


   Kriva A važi za  
H


S
 0 


   Kriva B važi za 
H


S
0.1 


   Kriva C važi za 
H


S
 0 167.  


 


Srednja dubina ukopavanja trake iznosi : 


 


   Hs
H L H L H L


Luk



    1 1 2 2 3 3
 


 


H1=0, 5m;  H2=0, 7m;  H3= 1m; 
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L1=10m;  L2=18m;  L3=30m;  Luk=58m 


 


Na osnovu predhodnih podataka se dobija:  


    


Hs = 0.82m 


 


   
H


S




   


0 82


7 5 7 5


0 82


7 5
0 11 0 1


.


. .


.


.
. . vazi kriva B,  


 


x = a/b = 7,5/7,5 = 1 


pa je : 


 


   k1 = 1.15  i  k2 = 4.7 


 


 


 = 22,12 


 


 


 


Kako mrežasti uzemljivač neće moći da zadovolji, predviđena je ugradnja i četiri sonde u tjemenima 


najvećeg kvadratnog prstena zaštitnog uzemljenja, postavljene u iskopanoj jami prečnika 2 metra, 


dubine 3.5 metra sa sondom od čeličnog profila L 50.50.5 ...3000 mm, oko koje je postavljen bentonit u 


prečniku od 20 cm, i ispunom od dovežene gline ili zemlje dobre provodljiovosti sa umiješanim 


bentonitom u procentu od 5%. 


 


Otpor ovako konfigurisanog uzemljivača - sonde se računa po sledećoj formuli: 


 


2 2


2 2


1 2 1
ln ( ) ln


2 2
n n


o


l l r l
Rs


l r l r l
  





  
   


   


 


 


 - specifični otpor tla  300 m 


n - specifični otpor dodatog tla  30m 


l - ukupna dužina sonde  3,0 (m) 


ro - poluprečnik sonde 


r – poluprečnik iskopane jame 1(m) 


Otpor ovako konfigurisane sonde je : 


 


) 7 . 4 
5 . 7 5 . 7 


58 
15 . 1 


82 . 0 015 . 0 


58 20 
(ln 


58 


300 318 . 0 
 


 
  


 


  
 


m R 
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33.75Rs    


Ekvivalentni otpor mrežastog uzemljivača i četiri sonde je:  


 


1
33,75 / 422,12


22,12
6.11


33,75 / 4


Rm Rs
R


Rm Rs


 
   


 
 


 


Obzirom da je stvarni otpor rasprostiranja zaštitnog uzemljenja manji od dozvoljenog, to proračunato 


uzemljenje zadovoljava.  


 


NAPOMENA: Nakon izvođenja uzemljenja potrebno je izvršiti mjerenje otpora. Ako izmjereni 


otpor zaštitnog uzemljenja prevazilazi projektovani onda je neophodno izvršiti betoniranje prostora oko 


stubne trafostanice I NN ormara u prečniku 1,2m, kako bi se postigla zaštita od opasnog napona dodira 


I koraka, kao i proširiti uzemljenje dodavanjem trakastog uzemljivača dok se ne postigne otpor u 


granicama dozvoljenog. 


 


2.2  RADNO UZEMLJENJE 


 


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih trafostanica zahtijeva 


u čl. 64  da ukupna otpornost radnog uzemljenja, mjerena u trafostanici bez odvajanja neutralnog 


(nultog) provodnika od uzemljivača radnog uzemljenja i ostalih uzemljenja u NN mreži, treba da ima 


vrijednost koja obezbeđuje da se na tom uzemljenju ne može pojaviti i održati napon od 75 V, odnosno 


mora da bude ispunjen uslov: 


 


75


z


R
I


 , 


gdje je: 


  


- Iz - ukupna struja zemljospoja 


 


Isti pravilnik u čl. 24 zahtijeva da ukupna otpornost uzemljenja nultog (neutralnog) provodnika NN mreže 


mjerena u trafostanici, bez odvajanja uzemljenja trafostanice, ne smije biti veća od 5. 
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Radno uzemljenje će se dimenzionisati tako da ukupan otpor uzemljivača radnog uzemljenja ne pređe 


vrijednost od 5. 


Radno uzemljenje se izvodi posebno, a mora biti udaljeno od zaštitnog najmanje 20m. Položaj radnog 


uzemljenja definisaće izvođač u saradnji sa nadzornim organom odabirajući najpovoljnije rješenje u 


skladu sa karakteristikama tla, prostornim mogućnostima i mogućnostima rješavanja imovinskih 


problema. 


Uzemljivač radnog uzemljenja je pocinčana željezna traka 25 x 4 mm ukopana  na dubini od 1m. 


Uzemljivač se sastoji od 3 trake dužine po 25m, položene u trouglu, kako je na crtežu prikazano. 


Spajanje nule transformatora sa uzemljivačem radnog uzemljenja izvešće se kablom PP00 1x50mm2, 


Cu, 1kV na rastojanju od min 20m od STS. Kabl se od transformatora kroz temelj STS do kablovskog rova 


polaže kroz plastičnu cijev  fi 50 mm. 


 


Horizontalno postavljeni trakasti uzemljivač ima otpor uzemljenja: 


 


2


1 ln
2 d


L
Rt


L Hx






  


 


Otpor rasprostiranja jednog trakastog uzemljivača iznosi: 


 


ρ (specifični otpor tla) 300 Ω met 


L (ukupna dužina trake) 25 m 


d (poluprečnik trake) 0.015 m 


H (dubina ukopavanja trake) 1.0 m 


 


Dobija  se otpornost : 


 


Rt1= 20,33Ω . 


 


Otpornost tri trake postavljene u trouglu je paralelna veza između njih, pa ukupan otpor uzemljivača 


radnog uzemljenja iznosi: 


 


Rt= 
𝑹𝒕𝟏


𝟑
 = 6,78 Ω 


 


 


Kako trakasti uzemljivač neće moći da zadovolji, predviđena je ugradnja i tri sonde u tjemenima trougla 


radnog uzemljenja, postavljene u iskopanoj jami prečnika 2 metra, dubine 3.5 metra sa sondom od 


čeličnog profila L 50.50.5 ...3000 mm, oko koje je postavljen bentonit u prečniku od 20 cm, i ispunom od 


dovežene gline ili zemlje dobre provodljiovosti sa umiješanim bentonitom u procentu od 5%. 
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Otpor ovako konfigurisane sonde je : 


 


33.75Rs    


Ekvivalentni otpor trakastog uzemljivača u trouglu  I tri sonde je:  


 


 


 


 


Što zadovoljava. 


 


Nakon izvođenja uzemljenja potrebno je izvršiti mjerenje otpora. Ako izmjereni otpor radnog uzemljenja 


prevazilazi projektovani onda je neophodno proširiti uzemljenje dodavanjem sondi I trakastog 


uzemljivača dok se ne postigne otpor u granicama dozvoljenog. 


Neophodno je zbog navedenog na radno uzemljenje povezati temeljne uzemljivače objekata i 


uzemljivače postavljene uz napojne kablove I izvesti uzemljenje neutralnog provodnika duž trase NN 


mreže, na svakih 200 m, na mjestima grananja mreže, I na kraju trase NN mreže. 


 


2.3  POBOLJŠANJE ELEKTRIČNE VODLJIVOSTI TLA 


 


Za specifični električno otpor tla rz >150[Ωm] potrebno je preduzeti mjere za poboljšanje električnih 


svojstava tla. Najeftiniji način poboljšanja električnih svojstava tla je odabrati zemlju sa rz ≅30[Ωm] 


(upotreba humusa, treseta i ilovače  iz iskopa ili dovoženjem sa strane bentonita).  


U iskopanom kanalu širine 0.4m i dubine 0.9m, prvo postaviti sloj odabrane zemlje sa rz ≅30[Ωm] debljine 


0.2m, onda položiti uzemljivač, zatim ponovo sloj odabrane zemlje sa rz ≅30[Ωm] debljine 0.2m i sve to 


zatrpati zemljom iz iskopa vodeći računa da humus, treset i ilovača budu što bliže uzemljivaču. 


U izrazima za proračun otpora uzemljenja mijenja se prečnik provodnika uzemljivača sa d na d1 koji se 


naziva ekvivalenti prečnik provodnika uzemljivača i iznosi: 


 


2


11


1 2 z


z


d


a
dd






















 


Gdje su: 


ρ z1 [Ωm] – specifični električna otpor odabranog tla oko provodnika uzemljivač 


1
6,78 33,75 / 3


4, 23 5 .
6,78 33,75 / 3


Rm Rs
R


Rm Rs


 
   


 
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ρ z2 [Ωm] – specifični električna otpor tla izvan odabranog tla 


a[m] – poluprečnik oko uzemljivača gdje je tlo otpornosti ρ z1, a=0.2m – debljina 


d[m]  – prečnik provodnika uzemljivača 


 


 Mjerenje otpornosti uzemljenja i provjera ispunjenja uslova bezopasnosti 


 


Mjerenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr), vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se 


otpornost mjeri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega. 


Mjerenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mjere izvedu 


prema Propisima. 
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3 Specifikacija materijala STS 10/0,4 kV, 160 kVA 


 


1 Tipski armiranobetonski stub, predviđen za STS, od natur betona C 


35/40, oblika zarubljene kupe, atestiran za horizontalnu vršnu silu 


1500 daN, duzine 11m sa vršnim prečnicima 48cm, odnosno 26cm, 


sa maticama za montažu konzola i ručice pogona linijskog 


rastavljača i uzemljenje konozola i stuba. 
kom 1   
  


2 Tipske, atestirane čelično - pocinčane  konzole, fabričke izrade, 


zaštićene od korozije cinčanjem u sloju min 95μm, toplim 


postupkom:    
Vršna konzola, tipa ČD 3Z 125, 500,315 kom 1  
Konzola za transformator kom 1  
Konzola za niskonaponski ormar  kom 1  
Konzole za odvodnike prenapona kom 1   


  
3 Visokonaponski dio STS sadrži slijedeću opremu:    


Tropolni vertikalni linijski rastavljač snage (rasklopni uređaj za 


prekidanje struja opterećenja) za spoljnu montažu, nazivnog 


napona od 12kV i nazivne struje 200A sa ručnim polužni pogonom 


za linijski rastavljač, dužine 8 metara, postoljem za visokoučunske 


osigurače sa topljivim cjevastim patronima za spoljnju montažu za 


napon 12 kV, struje 20 A. 
kom 1  


Metal-oksidni odvodnici prenapona za spoljnu montažu  s EVA 


kućištem prema  zahtjevima standarda IEC 60099-4, naznačenog 


napona 12kV, struje pražnjenja10 kA pri talasu 8/20μs, tipa HDA-M 


12 
kom 3   
  


4 Trofazni uljni energetski transformator snage, prenosnog odnosa 


10±2x2.5%/0,42kV, snage 160 kVA, sprege Dyn5, napona kratkog 


spoja uk=4% i učestanosti 50Hz, hlađenja ONAN, sa mineralnim 


uljem u skladu sa IEC 60296, proizveden i ispitan u skladu sa IEC 


354, sa namotajima od elektrolitskog  bakra, opremljen 


standardnom opremom: dehidrator, pokazivač nivoa ulja, 


točkovi, termostat. Izolatori su porcelanski na SN strani prema DIN 


42531 i NN strani prema DIN 42530. Transformator mora biti sa 


sniženim gubicima P0= 210 W I Pk=2350 W, u skladu sa Pravilnikom 


o tehničkim zahtjevima EKO dizajna transformatora, na osnovu 


člana 48 stav 2 Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Službeni 


list CG”, broj 57/14 I 25/19). Nivo buke prema CENELEC HD 428.1 


S1/1992. Antikorozivna zaštita transformatora  je urađena 


farbanjem. 


kom 1     
5 Niskonaponski metaloksidni odvodnici prenapona tipa LVA-280B, 


klse A, prema VDE 0675, dio 6, 10 kA, proizvod Raychem ili 


ekvivalentan, komplet za montažu na NN strani transformatora kom 3   
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6 Uže FR-N1XD9-AR 54.6 sa stopicama za gnječenje radi spajanja 


provodnika AlFe 35/6 mm2 sa rastavljačem snage, odnosno 


postolja osigurač sa odvodnicima prenapona i sa odvodnika 


prenapona na transformator snage.  
m 9   


  
7 Niskonaponski razvodni ormar izrađen od aluminijumskog lima 


debljine 3mm, postavljen na nosaču. Nosač je od čeličnih profila, 


a od korozije zaštićen je cinčanjem toplim postupkom. 
   


Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni uvodnicama.    
Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata. Vrata su opremljena 


sa bravom na zaključavanje.    
Klasa zaštite IP 54.    
Niskonaponski orman je podijeljen na slijedeća polja:    
*     Polje priključenja    
*     Polje mjerenja    
*     Polje razvoda    
U priključnom polju niskonaponskog razvodnog ormara smještena 


je sledeća oprema:    
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne 


moći 36kA, Ics=100%Icu,  fiksne verzije, tip COMPACT NSX400F 


"Schneider Electric", sastavljen od sledećih komponenti: 


bazni uredaj - prekidač 


strujni senzori 3 x 400A 


mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 2.3A 


"Standardna zaštita za distributivne sisteme 


MX okidač za isključenje kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, 


Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino 


podešavanje struje 0.9- 1Io do maksimalne  podešene struje Ir 


Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i 


vremena 0...0,4s 


Trenutna zaštita Ii=0,5-12xIn, u koracima od po 0,5xIn 


Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - 


predalarm preopterećenja (>90%Ir) 


crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir)                                                        


Utičnica za test uređaj" 


pomoćni kontakti za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF i 


SDE 


prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 400A 


prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 400A 


bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama 
kom 1  


Nosač osigurača veličine 10,3x38, prema IEC 60947-3, nazivne struje 


25A, prekidne moći 120kA, tip STI "Schneider Electric", tipa:    
STI 1P  10,3X38 500V kom 2  
STI 3P  10,3X38 500V kom 1  
Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: 


   
gG 10,3X38, 6A kom 3 
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gG 10,3X38, 10A kom 1  
gG 10,3X38, 16A kom 1  
Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3, nazivne struje 


50A, prekidne moći 120kA, tip SBI "Schneider Electric", tipa:    
SBI 3P  14x51 500V kom 3  
Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: 


   
gG 14x51, 50A kom 3  
Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja 


i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 


0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne 


struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV,  nazivnog napona 280 


V, proizvođača OBO Betterman, slični tipu MCD 50-B VDE OBO:  


kom 3  
Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja 


i sklopnih prenapona tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 


0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne 


struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite < 0,9kV,  nazivnog napona 280 


V, proizvođača OBO Betterman, slični tipu MC 125-B/NPE OBO :  
kom 1  


U mjernom polju razvodnog ormara, smješteni su:     


Strujni mjerni transformator tipa  TI ; kl. 0,5 , nazivnog napona 0.72 


kV, ispitnog napona 50 Hz, 1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 


Hz, u skladu sa  JUS IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938:    


odnosa primarne i sekundarne struje TI 400/5A kom 3  
Višefunkcijsko trofazno trosistemsko brojilo u poluindirektnoj vezi 


3x230/400 V, 5 A predviđeno za mjerenje:    
      aktivne energije u klasi 1,     
      reaktivne energije u klasi 3 i     
      sa mjerenjem i pokazivanjem 15-    
      minutne maksimalne snage u klasi 1.     
Priključna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana 


za mjerenje utrošene električne energije i snage    
U polju razvoda  niskonaponskog ormara, prostor razvoda 


“sopstvene potrošnje”, smještena je sledeća oprema    
šuko priključnica 16A; 250V; OG izrada    
jednopolni nadgradni prekidač,  sa stepenom zaštite IP44, 


naznačenog napona 250V AC, naznačene struje 10A, OG izrada    
Porcelansko grlo E27 sa sijalicom za rasvjetu NN ormara, uključuje 


se automatski otvaranjem vrata preko mikroprekidača 


predviđenog u vratima: 250 VAC, 8A, jednopolni.     
U polju razvoda  niskonaponskog ormara, prostor razvoda niskog 


napona smještena je slijedeća oprema:    
sabirničke šine Cu 30x5mm    
nulta šina Cu 30x5mm    
zaštitna šina Fe-Zn 25x4mm    
1 potporni izolator   
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3-polne osiguračke letve, prema IEC 60947-5-1, za ručno 


upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim 


uloškom  DIN (NH), za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 


185 mm,  vješanjem , slične tipu proizvođača Schneider: 
   


ISFL 250 3P, DIN (NH1) kom 4  


PP00-A 4x95mm2, 0.6/1kV.ZA povezivanje transformatora sa 


niskonaponskim razvodnim ormarićem  m 16  
Potporni izolator PS 17,5 sa NPV nosačem izolatora prema 


grafičkom prilogu 


kom 1   
  


8 Uzemljenje :    
- željezna pocinčana traka 25 x 4 mm kg 140  
- ukrsni komad Uz sa zavrtnjima "Elind" kom 21  
- pocinčani zavrtinj M 8 x 25 mm kom 8  
- kabl PP00 1 x 50 mm m 32  
PVC cijevi fi 50 m 6 


 Štapna sonda 50x50x5 mm2 dužine 3m kom 7  
 


  
9 Armirano - betonski temelj : kom 1 


    


10 Stakleni izolatori za formiranje izolatorskih lanaca, tipa U120BS 
  


 
 - U120 BS kom 6     


11 Oprema za izolatorske lance, za montažu na ugaono zateznim 


stubovima. Spojna oprema proizvod Dalekovod ili slična, 


kataloškog broja 


  


     
Naziv / Kat. broj 


  


 
nosač zastavice / 4894005 kom 3.00  
zastavica / 68.55.11 kom 3.00  
viljuška sa tučkom / 22.56.20 kom 3.00  
gnijezdo - oko /  24.33.10 kom 3.00  
Zatezna stezaljka / 16.15.10 kom 3.00     


12 Strujne stezaljke za izvođenje strujnih mostova drugih strujnih veza, 


za provodnik 50/8 mm2, proizvod  Minel- Beograd:        


kom 
3.00 


    


13 Tablice za numeraciju i upozorenje opasnosti od visokog napona    kom 1.00     


14 
Ostali sitan materijal (šrafovska roba, spojni materijal, obujmice i dr.) 


  


  







PRIKLJUČNI DV I STS 10/0.4 “VRŠEVO II”  


Projektant: Jawel Crna Gora doo 


       Elektrotehnički projekat             44 


 


4 Predmjer i predračun radova i materijala STS 10/0,4 kV 1x160 kVA 


 
 


Ovim predmjerom predviđa se isporuka i 


montaža svog materijala navedenog po 


pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 


materijala potrebnog za kompletnu izradu i 


ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, 


ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i 


dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta 


oštećenih na već izvedenim radovima i 


konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora 


biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati 


standardima. Radovi moraju biti izvedeni 


stručnom radnom snagom, a u potpunosti 


prema važećim  tehničkim propisima za ove 


vrste radova. U cijenu su uračunate cijena 


materijala, cijene radne snage i svi porezi i 


doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu 


sve eventualno potrebne radioničke 


dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih 


elemenata instalacije navedene po 


pozicijama.Navedeni proizvođači opreme nisu 


isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu 


odnosno materijal, ali  pod uslovom da ta 


oprema odnosno materijal ima iste 


elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao 


i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - 


nadzorni organ. 


      


  


      
1 


 
Izrada protokola o iskolčenju STS i trase 


dalekovoda 10 kV 


pauš    = 400 


        


2 Iskop zemlje za temelj STS u zemljištu bilo koje 


kategorije dimenzija za nosivost tla 2daN/cm2 


+10%, sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i 


dna jame i odbacivanjem iskopane zemlje. 
m3 4 a' 15 = 60   


      
3 Izrada betonskih temelja za  STS prema 


podacima uzetim iz kataloga EBB, od betona 


C16/2 20 sa armaturom I popunjen sitnim 


pijeskom, prema nacrtu u prilogu projekta. kom 1 a' 350 = 350   
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4 Nabavka, transport i podizanje tipskog 


armirano-betonskog stuba STS 11/1500, fabričke 


proizvodnje "Elektroizgradnja Bajina Bašta" ili 


ekvivalent, predviđen za STS sa vertikalnim 


linijskim rastavljačem, od natur betona C35/40, 


oblika zarubljene kupe, atestiran za horizontalnu 


vršnu silu 1500 daN, duzine 11m sa vršnim 


prečnicima 48 cm, odnosno 26 cm, sa 


maticama za montažu konzola i ručice pogona 


linijskog rastavljača i uzemljenje konozola i 


stuba, za montažu stubne trafostanice, u svemu 


prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu 


projekta. 
kom 1 a' 550 = 550   


      
5 Nabavka, transport i montaža tipske, atestirane 


pocinčane (min 95 μm) vršne konzole, fabričke 


izrade, koja obezbjeđuje razmak VN provodnika 


od D=125cm tipa ČD 3Z 125/500/315, a u svemu 


prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu 


projekta. kom 1 a' 182 = 182   


      
6 Nabavka materijala i izrada  tipske, atestirane 


čelične konzole za transformator, fabričke 


izrade, zaštićene od korozije cinčanjem min 95 


μm, toplim postupkom, u svemu prema 


tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta. kom 1 a' 80 = 80   


      
7 Nabavka materijala i izrada tipske, atestirane 


čelične konzole za  za odvodnike prenapona, 


fabričke izrade, zaštićene od korozije 


cinčanjem min 95 μm, toplim postupkom, u 


svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u 


prilogu projekta. kom 1 a' 50 = 50   


      
8 Nabavka materijala i izrada tipske, atestirane 


čelične konzole za NN ormar, fabričke izrade, 


zaštićene od korozije cinčanjem min 95 μm, 


toplim postupkom, u svemu prema tehničkom 


opisu i nacrtima u prilogu projekta. kom 1 a' 65 = 65   


      
9 Nabavka, transport sastavljanje i montaža 


izolatorskih lanaca sa izolatorskim člancima tipa 


U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom 


opisu, specifikaciji i  nacrtima  u prilogu 


dokumentacije, ili ekvivalentne, komplet tipa : 


       
JZP kom 3 a’ 102.24 = 613.44   
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10 Nabavka, transport i montaža srednjenaponske 


opreme na stubu stubne trafostanice  sa 


odvodnicima prenapona  naznačenog 


napona 12kV, struje pražnjenja 10 kA pri talasu 


8/20μs, linijskim vertikalnim rastavljačem 12 


kV/200A sa prigrađenim osiguračima 20A, a u 


svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u 


prilogu projekta,  kom 1 a' 1250 = 1250   
      


11 
Nabavka, transport i ugradnja trofaznog, uljnog 


transfomatora 10/0,4 kV,  proizveden i testiran 


prema standardu JUS IEC 76 IEC 354, sa 


bakarnim namotajima, sniženih gubitaka, sa 


konzervatorom, buholcom i kontaktnim 


termometrom, sa vruće cinkovanim 


transformatorskim sudom, snage 160 kVA u 


spoju Dyn5 
kom 1 a' 7000 = 7000         


12 Nabavka, transport i montaža niskonaponskog 


razvodnog ormara izrađenog od 


aluminijumskog lima debljine 3mm, klase zaštite 


IP 54.  Sa prednje strane ormara su dvokrilna 


vrata. Vrata su opremljena sa bravom na 


zaključavanje. Svi ulazi kablova su sa donje 


strane i zaštićeni uvodnicama. Niskonaponski 


orman je podijeljen na tri polja:  polje 


priključenja, polje mjerenja i polje razvoda. U NN 


ormar ugraditi sledeću opremu: 


      
 Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne 


struje 400A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu,  


fiksne verzije, tip COMPACT NSX400F "Schneider 


Electric", sastavljen od sledećih 


komponenti:bazni uredaj - prekidač, 


mikroprocesorska kontrolna jedinica tip 


Micrologic 2.3A, Standardna zaštita za 


distributivne sisteme: MX okidač za isključenje 


kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, 
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Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje 


Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje 0.9- 1Io do 


maksimalne  podešene struje Ir, Kratkospojna 


zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10 x 


Ir i vremena 0...0,4sTrenutna zaštita Ii=0,5-12xIn, 


u koracima od po 0,5xInIndikacija LED 


diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta 


- pred-alarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - 


alarm preopterećenja (>105%Ir).  Utičnica za 


test uređaj, pomoćni kontakti za signalizaciju 


stanja kontakata prekidača OF i SDE, 


prefabrikovana montažna ploča za prekidač 


od 400A, prefabrikovana pokrovna maska za 


prekidač od 400A, bakarne šine za konekciju 


prekidača sa vertikalnim sabirnicama. 
       


Nosač osigurača veličine 10,3x38, prema IEC 


60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 


120kA, tip STI "Schneider Electric", tipa:        
STI 1P  10,3X38 500V kom 2      
STI 3P  10,3X38 500V kom 1      


Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 


60269-1/2:        


gG 10,3X38, 6A  3      


gG 10,3X38, 10A  1      


gG 10,3X38, 16A  1      


Nosač osigurača veličine 14x51, prema 


IEC60947-3, nazivne struje 50A, prekidne moći 


120kA, tip SBI "Schneider Electric", tipa:        
SBI 3P  14x51 500V kom 3      


Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 


60269-1/2:        


gG 14x51, 50A  3      


Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed 


atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona 


tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 


0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja 


TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa 


zaštite < 0,9kV,  nazivnog napona 280 V, 


proizvođača OBO Betterman, slični tipu MCD 


50-B VDE OBO: 
kom 3     
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Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed 


atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona 


tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 


0675 dio 6-11) , LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja 


TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa 


zaštite < 0,9kV,  nazivnog napona 280 V, 


proizvođača OBO Betterman, slični tipu MC 125-


B/NPE OBO : 
kom 1      


U mjernom polju razvodnog ormara, smješteni 


su:        


Strujni mjerni transformator tipa  TI ; kl. 1 , 


nazivnog napona 690V, ispitnog napona 50 Hz, 


1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 Hz, u 


skladu sa  JUS IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938:        
odnosa primarne i sekundarne struje TI 400/5A kom 3      


Priključna kutija (stezaljke) za priključak 


naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene 


električne energije i snage. kom 1      
Mjerno polje:        


Višefunkcijsko trofazno trosistemsko brojilo u 


poluindirektnoj vezi 3x230/400 V, 5 A predviđeno 


za mjerenje:        
      aktivne energije u klasi 1,        
      reaktivne energije u klasi 3 i        


sa mjerenjem i pokazivanjem 15-minutne 


maksimalne snage u klasi 1. kom 1       
       


Polju razvoda, prostor razvoda “sopstvene 


potrošnje”:        
šuko priključnica 16A; 250V; OG izrada kom 1      


jednopolni nadgradni prekidač,  sa stepenom 


zaštite IP44, naznačenog napona 250V AC, 


naznačene struje 10A, OG izrada kom 1      


Porcelansko grlo E27 sa sijalicom za rasvjetu NN 


ormara, uključuje se automatski otvaranjem 


vrata preko mikroprekidača predviđenog u 


vratima: 250 VAC, 8A, jednopolni. 
kom 1      


Prostor razvoda niskog napona:        
sabirničke šine Cu 30x5mm        
nulta šina Cu 30x5mm        
zaštitna jednopotecijalna  šina Fe Zn 25x4 mm        
1 potporni izolator       
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3-polne osiguračke letve, prema IEC 60947-5-1, 


za ručno upravljanje strujnim kolima pod 


opterećenjem, sa nožastim uloškom  DIN (NH), 


za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 


185 mm, vješanjem, slične tipu proizvođača 


Schneider: 
       


ISFL 250 3P, DIN (NH1) kom 4       


       
Ukupno NN ormar kom 1 a' 1983 = 1983   


      
13 Iskop rova za polaganje trake, kabla PP00 1x50 


mm2 za vezu radnog uzemljenja sa stubom STS-


e i iskop jama za postavljanje sondi, bez obzira 


na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema 


nacrtu, tehničkom opisu.  


Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani 


materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s 


jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od 


zemljanog.   Prilikom iskopa posebnu pažnju 


obratiti na postojeće podzemne i  instalacije 


vodovoda , a iskop na tim mjestima izvesti 


prema uslovima uz saglasnost vlasnika. 


Obračun po 1m3 iskopanog materijala:       


 105x0,4x1+18x0,4x0,7+10x0,4x0,5+7x1x3x14x3,5 


+ 32x0,4x1 m3 139 a' 25 = 3475 


14 Nabavka i transport i izrada bentonit podloge 


za uzemljivač. Bentonit se polaže na način što 


se prvo iskop dobro pokvasi, a zatim se granule 


sipaju u iskop. Na granule se sipa voda i vrši se 


kompaktiranje ispune. Kada se dođe do 


polovine planirane debljine ispune, kod 


horiziontalnog uzemljivača  postavlja se 


uzemljivač na kant nakon čega se sipa druga 


polovina planirane ispune uz dobro nabijanje 


materijala oko uzemljivača i postupak 


hidratacije se ponavlja. Kod sondi bentonit se 


postavlja u prečniku od 150 mm uz 


odgovarajuću cijev oko koje se nabija ispuna, a 


potom se cijev izvlači uz sondu. Radove izvoditi 


uz prisustvo nadzornog organa. 


Ukupno za nabavku, transport i rad, računato 


po m3 bentonita: 


       


 (105+18+10)x0,4x0,25 m3 14,00 a' 40.00 = 560,00 


15 Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se 


vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, 


uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz 


od najmanje 95% u odnosu na standardni 


postupak po prostoru. Zbijanje izvršiti pomoću       
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srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, 


maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske 


ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Radove 


izvoditi uz prisustvo nadzornog organa. Ukupno 


za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti 


tamponske podloge, računato po m3 iskopa: 


 105x0,4x0,75+7x3,14x0,5+18x0,4x0,45+ 


10x0,4x0,25 + 32x0,4x0,6 m3 55,00 a' 4.00 = 220,00 


16 Nabavka transport i rad na zatrpavanje jama sa 


sondama materijalom sa malom specifičnom 


otpornošću-glinom, zemljom  u koji je umiješano 


5% bentonita... Zatrpavanje se vrši u slojevima 


od po dvadesetak centimetara, uz ručno 


nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od 


najmanje 95% u odnosu na standardni 


postupak po rostoru. Zbijanje izvršiti pomoću 


srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, 


maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske 


ploče maksimalne radne težine 5,0kN.  Ukupno 


za rad, transport i materijal, računato po m3 


materijala :       


 7x3x3,122 m3 65,60 a' 4.00 = 262,25 


17 Nabavka transport i izrada posteljice kabla od 


sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije 


do 4mm. Pri slobodnom polaganju kablova, 


prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 


cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj 


pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje 


posteljice se izvodi isključivo ručno.  


Ukupno za nabavku, transport i rad, računato 


po m3 posteljice:       


 32x0,4x0,4 
m3 5,12 a' 12.00 = 61,44 


18 Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova 


planiranjem viška materijala. Ukupno za rad a 


plaća se po m3 planiranog iskopa: 
      


 1.25x(105x0,4x0,25+7x3x3,14+32x0,4x0,4+ 


18x0,4x0,25+10x0,4x0,25) m3 105,45 a' 4.00 = 421,8 


19 Štapna sonda, izrađena od vruće cinčanog 


željeza presjeka 50x50x3 mm2 dužine 3 m, 


zajedno s priključnom sponom za pljosnati vodič 


do širine 30 mm, namijenjena izradi štapnih 


uzemljenja,  sličnog tipu Pos FeZn proizvođača 


Hermi pod kataloškim brojem 3830041366783. 


Ukupno za nabavku i rad, računato po komadu 


sonde: kom 7 a' 50.00 = 421,8 







PRIKLJUČNI DV I STS 10/0.4 “VRŠEVO II”  


Projektant: Jawel Crna Gora doo 


       Elektrotehnički projekat             51 


 


20 Nabavka pocinčane trake 25x4 mm i izvođenje 


uzemljenja sa polaganjem u rovu i izradom svih 


spojnih mjesta, a plaća se po kg položene trake. 
kg 140 a' 2 = 280 


21 Dodatne mjere poboljšanja otpora uzemljenja, 


sve do postizanja projektovanog otpora 


uzemljenja. Ako izmjereni otpor zaštitnog i 


radnog uzemljenja prevazilazi projektovani 


onda je neophodno ugraditi dodatne sonde 


postavljene u iskopanoj jami prečnika 2 metra, 


dubine 3.5 metra sa sondom od čeličnog profila 


L 50.50.5, 3000 mm, oko koje se postavlja 


bentonit u prečniku od 20 cm, i ispuna od 


dovežene gline ili zemlje dobre provodljiovosti 


sa umiješanim bentonitom u procentu od 5%  i/ili  


izvršiti betoniranje prostora oko stubne 


trafostanice u prečniku 1,2 m oko stuba I NN 


ormara,  kako bi se postigla zaštita od opasnog 


napona dodira I koraka, kao i proširiti uzemljenje 


dodavanjem trakastog uzemljivača za 


dovođenje otpora uzemljivača na projektovani 


nivo. pauš    = 500,00 


22 Isporuka I montaža pocinčanih zavrtnji M8x25 


mm kom 8 a' 1  8 


23 Isporuka I montaža ukrsnih komad Uz sa 


zavrtnjima "Elind". kom 21 a' 2.3 = 48.3 


24 Isporuka I polaganje HDPE  cijevi fi50mm za vod 


za uzemljenje stuba. m 6 a' 0.5 = 3 


25 Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 


1x50 mm2, 1 kV za spajanje radnog uzemljenja. 


m 32 a' 5.6 = 179.2 


26 Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00-


A 4x95 mm2, 1 kV za povezivanje 


transformatora sa niskonaponskim razvodnim 


ormarićem. 
m 32 a' 9 = 288 


27 Nabavka I postavljanje tablica za numeraciju i 


upozorenje opasnosti od visokog napona:  kom 1 a’ 10.40 = 10.40 


28 Ostali sitan materijal (šrafovska roba, spojni 


materijal, obujmice i dr.) pauš 1 a’ 100.00 = 100.00   


       
Ukupno : kom 1   € 19350,83  
pdv 21%     € 4063,67  
Ukupno STS 10/0,4 kV, 160 kVA 


 "Vrševo II":     € 23414,50 
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III  UKLAPANJE U SN KABLOVSKU MREŽU – PRIKLJUČNI 10 kV DV 
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A3:  TEKSTUALNI DIO 


1.  Tehnički opis       


1.1.  TEHNIČKI IZVJEŠTAJ  O DALEKOVODU 


 


 Naziv objekta:   Napojni DV 10 kV za STS10/0,4 “Vrševo II”  


  


 Nazivni napon:   10000 V 


 


 Provodnik:    Al-Fe (6 : 1) 3x35/6  mm2 


  


 Stubovi:    Zatezni betonski i drveni nosivi 


 


 Najveće radno naprezanje:  8  daN/mm2 


 


 Izolatori:    Potporni izolatori tipa  na nosivim stubovima 


      Stakleni izolatorski lanci na zateznim stubovima  


 


 Dodati teret :    gd= 2,5 x gn    daN/m 


 


 Pritisak vjetra:    Pv= 60   daN/m2 


 


 Dužina voda:    cca 1113m 


       


 Srednji raspon na trasi:  53m 


   


 Najveći raspon na trasi:  71m 


  


 Broj stubova:   


 


Drveni stubovi 


 


Tip stuba Dužina 


stuba 


Broj 


stubova   


(kom) 


Nr_8,2_11 11.00 6 


Nr_9,1_12 12.00 10 


Nvd 10_12 12.00 1 


ukupno   17 
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Betonski stubovi 


 


Tip stuba Dužina 


stuba 


 Broj 


stubova   


(kom) 


BZ_T_11/1000_7,8 11 1 


BZ_R_12/1000_10,0 12 1 


BZ_R_12/1000_10,0_8,6 12 1 


BZ LR 11/1000_9,2 11 1 


Ukupno   4 


 


1.2.  SVRHA IZGRADNJE DALEKOVODA  


  


 Ovom tehničkom dokumentacijom daje se tehničko rješenje priključnog 10 kV dalekovoda  za 


STS 10/0,4 “Vrševo II” u cilju poboljšanja napajanja električnom energijom dijela sela Vrševa u Petnjici. 


Priključak je predviđen na novoprojektovani rasteretno otcjepni stub u postojećem 10 kV dalekovodu, 


prema Situacionom planu iz Projektnog zadatka, dobijenom od strane CEDIS-a. 


Usvojeni parametri dalekovoda, tip i presjek provodnika i tehničko rješenje predstavljaju dio 


koncepta revitalizacije dalekovoda kako bi se omogućio priključak STS na disributivnu mrežu. 


 


1.3.  POČETNA I KRAJNJA TAČKA DALEKOVODA SA OSVRTOM NA TRASU 


 


Početna tačka projektovanog dalekovoda 10 kV predstavlja novoprojektovani rasteretno 


otcjepni betonski stub 12/1000 sa kojeg se vrši otcjep priključnog DV za STS „Vrševo II“, a krajnja tačka je 


novoprojektovana STS 10/0,4 “Vrševo II” na betonskom stubu.  


Na  novoprojektovanoj STS su provodnici predviđeni sa rasporedom u ravni, a na 


novprojektovanom dijelu dalekovoda su predviđeni sa rasporedom u trouglu, i rasporedom u ravni  


prilikom prelaska dalekovoda preko NN voda. 


Posije otcjepnog stuba predviđen je linijski rastavljač. 


 


1.4.  NAJVEĆE RADNO NAPREZANJE PROVODNIKA 


Maksimalno radno naprezanje, tj. odabrana računska vrijednost koju horizontalna komponenta 


naprezanja na zatezanje postiže pri temperaturi od -5C sa normalnim dodatim teretom ili na 


temperaturi od -20C bez dodatog tereta ne smije prelaziti vrijednost normalnog dozvoljenog 


naprezanja od 13,0 daN/mm2. 


 Za najveće radno naprezanje provodnika Al-Fe 35/6 mm2 usvojena je naprezanje od 8 


daN/mm2. Ovakvo naprezanje odabrano je i u skladu sa dozvoljenim naprezanjem upotrebljenih 


tipova stubova. 


 Na projektovanoj dionici dalekovoda usklađen je odnos projektnim zadatkom definisanog 


presjeka provodnika i  konfiguracije terena sa naprezanjem provodnika. 
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1.5.  KLIMATSKI USLOVI 


 


Temperatura 


 


Provodnici proračunavaju se pod pretpostavkom da je: 


- minimalna temperatura - 200 C 


- maksimalna temperatura + 400 C 


- temperatura na kojoj ima dodatnog opterećenja - 50 C 


 


Na nazivnom dalekovodu, za raspored stubova korišćena je lančanica provodnika na temperaturi 


+400 C. 


 


Dodatno opterećenje 


 


Pri proračunu provodnika pretpostavlja se da se na njima stvara dodatno opterećenje od inja, leda 


i snijega. Dodatno opterećenje dejstvuje vertikalno naniže i ono se dodaje težini provodnika. Za 


normalno dodatno opterećenje koje se na odnosnom mjestu pojavljuje prosječno svakih 5 godina ali 


ne manje od: 


 


   0.18  /g x d daN m  


 


gdje je: 


d - prečnik provodnika, (mm)  


 


Vjetar 


 


Opterećenje od vjetra uzima se kao proizvod površine objekta, pritiska vjetra, koeficijenta dejstva 


vjetra i sinusa napadnutog ugla. Pri tome uzima se pravac vjetra vodoravno a opterećenje od vjetra 


upravno na napadnutu površinu. Za utvrđivanje dejstva vjetra na površinu objekta uzima se stvarna 


nezaleđena površina. 


 


Pritisak vjetra se izračunava po obrascu: 


 


2
2/


16


v
P daN m  


 


gdje je: 


 


v - maksimalna brzina vjetra m/s koja se na tom području trase pojavljuje prosječno svakih 5 godina. 
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Ovako određen pritisak vjetra primjenjuje se za osnovnu visinsku razliku od 0-40 m nad zemljom i ne 


može biti manji od 60 daN/m2. Na dijelovima u zoni između 40 i 80 m nad zemljom treba uzeti povećane 


vrijednosti pritiska vjetra prema članu 10. Pravilnika. 


Za pritisak vjetra na provodnike mjerodavna je visina njihove tačke vješanja u stezaljci na odnosnom 


stubu. 


Obzirom na područje gdje će se izgraditi predmetni dalekovod, kao i  nadmorsku visinu koja se 


kreće od 950 do 1050 m n.v., kao i iskustva u dosadašnjem projektovanju i eksploataciji objekata ove 


vrste, na ovom i sličnim područjima za parametre koji karakterišu klimatske uslove usvojene su sledeće 


vrijednosti i to: 


 


-za dodati teret      gd= 2,5 x gn daN/m 


 -za pritisak vjetra      pv= 60  daN/m2  


 


1.6.  PRELAZI I  UKRŠTANJA 


 


Od prelaza i ukrštanja ovog DV 10kV sa objektima gdje treba primijeniti posebne mjere zaštite 


predviđene Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova 


nazivnog napona od 1kV do 400kV postoji : 


 


1.6.1 Prelazak preko puteva 


 Na trasi postoji ukrštanje sa asfaltnim putem kategorisanim kao putem za opštu upotrebu, kako 


je to prikazano na uzdužnom profilu. Odabranom visinom stubova i njihovim rasporedom zadovoljena 


je potrebna sigurnosna visina i udaljenost, shodno čl. 118, 119, kao i ugao prelaska voda iznad puta 


prema čl. 120. ( kako je to prikazano na uzdužnom profilu ). Na ovim mjestima predviđen je potrebni 


nivo izolacije, na projektovanom 10 kV vodu, prema čl. 51. Pravilnika. 


  
SV- sigurnosna visina,  prema članu 118 Pravilnika     
US_ udaljenost stuba od ivice puta, prema članu 119     
PI- izolacija  prema članu 119 Pravilnika     
UU_ugao ukrštanja prema članu 120        
(P)_ projektovano   


      
OV_ osnovni nivo izolacije   


      
OVP_električno pojačana izolacija    


STUB 


objekat 


SV SV(P) US US(P) UU UU(P) 


PI Komentar 


br. m m m m rad rad 


011 
P1 (010-011) 7 8.1 10(5) >10 >20 >20 


OVP Zadovoljava 


012 
JZP Zadovoljava 
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1.6.2 Ukrštanje srednjenaponskog voda sa niskonaponskim vodom  


 


Pri ukrštanju predmetnog dalekovoda sa NN linijama dalekovod 10 kV mora da ispuni uslove prema 


članu 157. Pravilnika, odnosno: 


 


-da je izolacija u rasponu ukrštanja električno i mehanički pojačana, 


 


-da normalno dozvoljeno naprezanje u rasponu ukrštanja ne prelazi 1/3 prekidne čvrstoće 


provodnika I zaštitne užadi, 


 


-da sigurnosna visina iznosi najmanje 2 metra i kad u prelaznom rasponu postoji dodatno 


opterećenje, a u susednim rasponima ga nema. 


 


Kako u postojećem stanju ne može da se postigne sigurnosna visina između SN I NN 


provodnika, to se ovom projektnom dokumentacijom  predviđa demontaža savijenih nosača 


sa postojećim izolatorima sa postojećih drvenih stubova u prelaznom rasponu NN voda, i 


montaža NUK-4 konzola sa šekl izolatorima na istim stubovima, na visini 1,1 m od vrha stuba, 


odnosno dovođenje provodnika NN voda u ravan na kotu postojećeg najnižeg provodnika, 


čime se ne remeti sigurnosna visina NN voda  odnosu na postojeće stanje.  


 


 U narednoj tabeli dati su podaci za proračun i dobijeni rezultati za ukrštanje sa niskonaponskim 


vodom naprijed navedenog rešenja: 


 


stub objekat 
SV SV(P) 


NP NP(P) PI(P) KOMENTAR  
m m 


010 NN1 (10-


11)  


2.5 


 


2.74 


 
9,75 8 


DZP Zadovoljava 


011 DVP Zadovoljava 


 


 


SV- sigurnosna visina,  prema članu 152 Pravilnika 


PI- izolacija  prema članu 152 Pravilnika 


PI(1)- izolacija  prema članu 157 Pravilnika 


NP_naprezanje provodnika prema članu 157 


SV(1)- sigurnosna visina,  prema članu 157  Pravilnika 


(P)_ projektovano   


DZP_ električno i mehanički pojačana izolacija- zatezni vez 


DVP_ električno i mehanički pojačana   
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1.7. ČIŠĆENJE TRASE  


 


Koridor trase koji prolazi dionicom šumom mora se očistiti prije raznošenja stubova i razvlačenja užadi. 


Širina prosjeka treba da bude takva da sigurnosna udaljenost voda u svim uslovima od bilo kojeg dijela 


stabla iznosi najmanje 3,0 m prema čl.117. Pravilnika. 


 


 


 


1.8. OZNAKE OPASNOSTI, OZNAKE FAZA I NUMERACIJA STUBOVA 


 


Prema članu 71. Pravilnika svi stubovi na nazivnom dalekovodu moraju imati natpise sa upozorenjem na 


opasnost. Osim toga svaki stub će biti označen rednim brojem. Tablica sa oznakom opasnosti i rednim 


brojem postavlja se najmanje 2,5 m iznad zemlje, okrenute prema strani odakle se prilazi stubu.   


Numeracija stubova predviđena je kako je to dato u stubnoj listi. 


 


1.9. UPUTSTVO ZA PROSJECANJE ŠUME I ŠIKARE 


 


Duž cijele trase nazivnog voda treba ukloniti rastinje (šikaru i drveće) u pojasu od po 4 m lijevo i desno 


od osovine trase. Na prelazu kroz voćnjake ukloniti sve dijelove voćki koji se nađu na manjoj udaljenosti 


od 3 m od faznog provodnika (mjereno od bilo kog dijela voćke). 


Za visoko drveće pored trase provjeriti da u slučaju obaranja okomito na trasu ne dođe do približavanja 


manje od 3 m od faznog provodnika. U slučaju kritičnog približavanja ukloniti drveće.  


U praksi se javljaju dva slučaja pri određivanju širine prosjeka kod obaranja stabala. 


 


1. U prvom slučaju nema otklona provodnika uslijed dejstva vjetra na provodnike. 


 


a) Kad je teren okomit na pravac trase, ravan, tada je širina prosjeke sa obe strane dalekovoda 


jednaka i ima oblik projekcije lančanice (pod uslovom da je visina šume jednaka duž raspona). Širina 


prosjeka zavisi od visine drveća i visine faznog provodnika iznad zemlje, prilikom obaranja drveća treba 


voditi računa da ne dođe do oštećenja stubova. 


 


b) kada je teren okomit na pravac trase, kos (poprečni profil), tada će širina prosjeke sa strane trase 


sa većom kotom terena biti šira a sa strane sa manjom kotom terena biti uža. Na mjestima gdje je kota 


faznih provodnika veća od najveće kote drveća uvećana za sigurnosnu udaljenost nije potrebno praviti 


prosjek. 


 


2. U drugom slučaju se računa uticaj vjetra na fazne provodnike i njihov otklon pri maksimalno 


zadatom vjetru koji vlada na tom dijelu trase dalekovoda.  
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2.  ELEMENTI DALEKOVODA  


 2.1.  P R O V O D N I K  


 


Za provodnik na dalekovodu odabrano je Alučel uže (6:1), presjeka 35/6 mm2. Ovaj tip užeta je 


usvojen u skladu sa tipizacijom provodnika za ovaj naponski nivo. 


Ovdje treba istaći da odabrani presjek provodnika zadovoljava kriterijume dozvoljenog strujnog 


opterećena, dozvoljenog pada napona, a sami provodnik je takvih karakteristika da ne zahtijeva veće 


i teže stubove za njegovo postavljanje već omogućava korišćenje jeftinijeg rješenja sa drvenim 


stubovima kao nosačima provodnika. 


 


Prema Projektnom zadatku za  dalekovod je predvidjeno uže Al-Fe 35/6 mm2 ( 6:1 ) čije su 


karakteristike prema  JUS N.01.351 sledeće: 


  


provodnik Al/Fe_35/6   mm2 


Prečnik užeta 8.1  mm 


Presjek užeta  40  mm2 


Masa užeta 0.14  kg/km 


Odnos presjeka 6:1   


Koefi.lin.istezanja 191   l/oC 


Modul elastičnosti  8100  daN/mm2 


Termička struja 170  A 


Računska prekidna sila  124  daN 


Dozvoljeno naprezanje  
 


  


normalno 13  daN/mm2 


izuzetno 24.5  daN/mm2 


 


d) Ostali izvedeni podaci 


 


Na osnovu datih podataka za provodnik izračunati su podaci potrebni za proračun i provjeru 


užadi, a za usvojena dodatna opterećenja 2,5 x Gn.  


 


Sopstvena težina 0.1400  daN/m  


Specifična težina 0.0035  daN/m,mm2  


Težina dodatog tereta 1.2807  daN/m  


Specifična težina dodatog tereta 0.0320  daN/m,mm2  


Ukupna težina 1.4207  daN/m,mm2  


Ukupna specifična težina 0.0355  daN/m,mm2  


Specifična tež.izuzetnog dodatnog tereta 0.0640  daN/m,mm2  


Ukupna specifična težina sa izuzetnim dodatnim 


teretom 0.0710 
 daN/m,mm2  
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2.1.1   Mehanička sigurnost faznih provodnika  


 


Naprezanje na zatezanje užadi u tačkama učvršćenja užadi pri temperaturi –50C sa izuzetnim 


dodatim opterećenjem ne smije biti veća od vrijednosti izuzetnog dozvoljenog naprezanja datog u čl.20 


Pravilnika. 


 Prema članu 6. Pravilnika kontrolisaće se mehanička sigurnost užadi sa dvostrukom vrijednošću 


dodatog opterećenja kao izuzetnim opterećenjem.  


 


Totalni i granični rasponi za fazne provodnike i zaštitno uže računaju se po obrascu: 


 


2


2
2


m
T


m UU


U m


h
a a arsh


a
sh





 


 



 








  
gdje je: 


 


aT - totalni raspon  


a - stvarni raspon na trasi 


h - visinska razlika tačaka zavješenja (m) 


Sm – maksimalno radno naprezanje (m ) 


U – ukupna specifična težina (m ) 


 


Dm


UD


U


m
GR archa


2


22
















   


gdje je: 


 


aGR - granični raspon  


Sm – maksimalno radno naprezanje (m ) 


S2D – radno naprezanje pri izuzetnom dodatom 


teretu (m ) 


U – ukupna specifična težina (m ) 


2D – ukupna specifična težina izuzetnog dodatog 


tereta (m ) 


 


 U narednoj tabeli dati su karakteristični rasponi, sa podacima kao i izračunati totalni i gravitacioni 


rasponi. Totalni rasponi sa trase dati su u donjoj tabeli za stvarne raspone kod kojih su totalni rasponi 


najveći. 
 


raspon a( m ) PROVODNIK 


h (m) atot Sm agr 


16-17 45 16,14 199,93 8,0 475,7 


 


  


 Rezultati iz tabele pokazuju da su totalni rasponi manji od graničnih, što ukazuje da je mehanički 


stepen sigurnosti provodnika - užadi veći od 2 koliko je propisano. 
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2.1.2. Kritični rasponi i kritične temperature  


 


 Za utvrđivanje početnog stanja i ocjene pri kojim se uslovima javlja maksimalno radno 


naprezanje i ugibi izvršen je proračun kritičnih raspona i kritičnih temperatura po obrascima:  


 


 


Kritični raspon: 
akr = 6 x m x


10
2 2


x


u s





 
 ( m ) 


Kritična temperatura: 
tk = 5)1( 


U


Sm x
Ex 









 ( 0C ) 


 


Gdje su: 


 


𝛼 – koeficijent linijskog istezanja 


E – modul elastičnosti  


𝛾𝑢 − specifična težina provodnika 


𝛾𝑠 − ukupna specifična težina 


 


Dobijeni rezultati su sređeni u tabeli: 


 


Naprezanje Dodati teret Provodnik 35/6 


 


aKR tKR 


daN/mm2 daN/m m C 


8 2,5 x Gn 18,8 41,6 


 


Na osnovu izračunatih kritičnih raspona i temperatura zaključuje se sledeće: 


 


Usvojena maksimalna naprezanja provodnika nastaju pri -5°C +led sa dodatim opterećenjem,  


 


Maksimalni ugibi faznih provodnika nastaju kod temperature +40°C. 


 


2.1.4. Faktori sigurnosti provodnika 


 


Za provodnik Al/Č 35/6 mm2 je: 


 


1240
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8 40
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Gdje je: 


 


Fp – računska prekidana sila provodnika  


 


2.1.5 Proračun na prekidnu čvrstoću užadi pri ukrštanju sa NN mrežama 


 


Na mjestima eventualnog prelaza dalekovoda preko NN linija prema čl.184. Pravilnika potreban 


uslov da odabrana normalna naprezanja provodnika i zaštitnih užadi bude manja od 1/3 prekidnih 


čvrstoća pripadajućih užadi I je zadovoljen jer: 


 


Prekidna čvrstoća užeta Al-Če 35/6 mm2: 


 


21240
0,9 0,9 27,9 /


40


p


pr


F
daN mm


S
       


 


21 1
27,9 9,3 8 /


3 3
TT pr daN mm       


 


2.1.6  Kratko upustvo za montažu provodnika 


  


Užad se dobavljaju namotana na bubnjevima specijalno podešenim za montažu i tako se 


transportuju do mjesta gradilišta odakle će biti razvučena po trasi. Prije razvlačenja bubanj se postavi 


na podesan stalak oko čije se osovine obrće pri razvlačenju. 


Pri razvlačenju bubnjevi se odmotavaju sa koza, a moraju biti tako položeni da su im stranice 


udaljene najmanje 25 cm od tla. Kada je bubanj položen na kozu oprezno se skida oplata, a sve 


eksere treba odstraniti i sa bubnjeva i sa dasaka oplate, kako bi se izbjegle povrede montera i 


oštećenja užadi. 


Udaljenost bubnjeva od stuba mora biti tolika da ugao između provodnika i konzole iznosi oko 


30, al ne više od 45 stepeni. Za vrijeme odmotavanja, provodnik stalno posmatrati, kako bi se mogla 


naći eventualna oštećenja na provodniku. Oštećeni dio ostraniti a isto tako i nečistoću na provodniku. 


Pri razvlačenju alučel užeta potrebno je preduzeti sve mjere da bi se spriječilo oštećenje užeta. U 


nedostatku specijalne mehanizacije za razvlačenje, rad se može odvijati tako da se provodnik vuče 


preko kotura kaminom ili traktorom ili na težem terenu konjskom zapregom. Ovo je moguće obzirom 


nas mali presjek provodnika i kratka zatezna polja. 


Kočenje bubnjeva je direktno, motkom ili daskom. Zbog male zatezne sile u provodniku u 


mnogim rasponima provodnik će ležati na zemlju, pa je potrebno da bi se izbjegla oštećenja u tim 


rasponima postavit zaštitne koze, skele, daske i sl. Uz trasu postaviti radnike kako bi provodnik stalno 


bio pod kontrolom. 
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Podešavanje ugiba je totalnom stanicom i prizmom pri čemu treba koristiti priloženu tabelu ugiba 


i naprezanja. 


Poslije razvlačenja provodnika i zamjene provizornih spojeva konačnim montiraju se zatezne 


stezaljke koje se nalaze na suprotnom kraju od mjesta gdje se nalaze bubnjevi, a na kraju gdje su 


bubnjevi postavlja se koturača kojom se vrši zatezanje provodnika. 


Za mjerenje temperature služi specijalni termometar, koji se pričvrsti za provodnik.  


Prije konačnog pričvršćenja regulisanog provodnika u stezaljke ostavi se provodnik na koturima 


24 sata ali najmanje jednu noć. Prije postavljanja provodnika u stezaljke treba izvršiti još jednu kontrolu 


ugiba. 


Mjerenje ugiba vrši se viziranjem pomoću letava, koje se postavljaju na stubove mjernog raspona. 


Mjerni raspon ne treba da je u blizini zateznog stuba nego po mogućnosti u sredini zateznoog polja. 


Pri tome izabrati raspone koji su približno jednaki idealnom rasponu i da se nalazi između dva nosiva 


stuba. Kod dužih zateznih polja ( oko 2 km ) treba kontrolisati ugib u tzv. Kontrolnom rasponu. 


Nakon regulisanja provodnika montira se zatezni lanac na kraju, gdje je bila koturača, a zatim 


pristupa pričvršćenje provodnika na potpornim izolatorima. Izrada strujnih mostova poslednji je rad u 


fazi montaže provodnika. 


 


2.2.  IZOLATORI I IZOLATORSKI LANCI 


 


2.2.1 Izbor izolatora obzirom na rad u uslovima zagađenja 


 


Prema JUS-IEC 60815, koji je indentičan sa IEC 60815:1986 definišu se upustva za izbor izolatora putem: 


kvalitetnog izračunavanja strogosti zagađenja na mjestu eksploatacije  izbora dimenzija izolatora s 


obzirom na specifičnu nazivnu puznu stazu . 


U specijalnim slučajevima može se koristiti pranje i podmazivanje izolatora. 


Standardizacijom se definišu četiri nivoa zagađenja, od nivoa slabog zagađenja do nivoa jakog 


zagađenja. U naredenoj tabeli daje se za svaki nivo zagađenja opis odgovarajućih tipičnih uslova 


okoline.  


 


1. Slabo zagađenje Područja bez industrije i sa malo kuća sa sopstvenim grijanjem, 


Područja sa malo industrije ili kuća, ali izložene čestim vjetrovima i/ili kišama  


Poljoprivredna područja 


Planinska područja 


Sva ova područja moraju biti udaljena od mora najmanje10 km do 20 km i 


ne smiju biti izložena vjetrovima koji duvaju sa mora 


 


2. Srednje zagađenje Područja sa industrijom koja ne stvara posebne dimove koji zagađuju i/ili sa 


prosječnim brojem kuća sa sopstvenim grijanjem, 


Područja sa velikim brojem kuća i/ili industrijska područja izložena čestim 


vjetrovima i/ili kišama. 


Područja izložena vjetru koji duva sa mora, ali koja nijesu blizu mora ( na 


rastojanju od najmanje nekoliko kilometara) 
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 3. Jako zagađenje Područja sa jakom industrijom i predgrađa veliki gradova, sa velikim brojem 


uređaja za grijanje koji stvaraju zagađenje, 


Područja blizu mora ili područja izložena relativno jakim vjetrovima sa mora  


 


4.Vrlo jako zagađenje Područja izložena provodnim prašinama i industrijskom dimu koji stvara 


delimično debele provodne naslage  


Područja vrlo blizu obali mora i izložena morskoj magli ili vrlo snažnim 


vjetrovima, koji duvaju sa mora donoseći zagađenje  


Pustinjska područja koje karakterišu dugi periodi bez kiše, izložena jakim 


vjetrovima koji nose pijesak i/ili so i izložena uobičajenoj kondezaciji 


 


 


 


Za svaki nivo zagađenja daje se odgovarajuća najmanja puzna staza, u mm/ kV (međufazno) najvišeg 


napona opreme, kako je to dato u narednoj tabeli: 


 


 


Nivo zagađenja  Najmanja nazivna  


specifična puzna 


staza 


( mm/kV) 


Najveći napon 


opreme 


 


kV 


Potrebana 


dužina puzne 


staze 


mm 1 - Slabo zagađenje 16 12 192 


2 - Srednje zagađenje 20 12 240 


3- Jako zagađenje 25 12 300 


4- Vrlo jako zagađenje 31 12 372 


 


Napomena: 


-U vrlo slabo zagađenim područjima može se koristiti specifična nazivna puzna staza manja od 16 


mm/kV, zavisno od iskustva u praksi. 12 mm/kV bi mogla biti donja granica.  


 


-U slučaju izuzetene strogosti zagađenja specifična nazivna puzna staza od 31 mm/kV može da bude 


nedovoljna. Zavisno od iskustva u eksploataciji i/ili rezultata labaratorijskih ispitivanja, mogu da se koriste 


više vrijednosti specifične puzne staze, a u izvesnim slučajevima može da se razmatra i mogućnost 


primjene premazivanja izolatora ili pranja. 


Na osnovu naprijed navedenog, može se konstatovati da će dalekovod raditi u uslovima slabog 


zagađenja gdje je potrebna dužina puzne staze od 192 mm za osnovni nivo izolacije na vodu. 


Za izolaciju na vodu na nosivi stubovima predvidjeni su za osnovni nivo izolacije linijski potporni izolatori, 


prema IEC 720, oznake R 12,5 ET 75 L, a za električno pojačani oznake R 12,5 ET 95 L, proizvođača 


Elektroporcelan. 


 


 Tehničke karakteristike izolatora date su u narednoj tabeli: 
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oznaka 


 


 


 


dužina 


strujne staze 


mm 


podnosivi napon 


industrij.učestanost 


na kiši 


kV 


podnosivi 


udarni 


napon 


kV 


masa 


 


 


kg 


R 12,5 ET 75 L  250          28 75 3,1 


R 12,5 ET 95 L  350          38 95 3,7 


 


Na zateznim stubovima predviđeni su  izolatorski lanci sa staklenim izolatorima sledećih karakteristika: 


 


Oznaka  U 120BS 


Prečnik izolacionog dijela - R mm 255 


Ugradbena visina - H mm 146 


Standardna veličina sprege mm 16 A 


Dužina strujne staze mm 300 


Zastićeni dio strujne staze mm 210 


Zabravljivac rascjepka  R 16 A 


Udarni napon 1,2/50µs  125 


- 100 % pozitivni - preskočni kV 115 


- 50% pozitivni - preskočni  110 


- 0 % pozitivni- podnosivi   105 


- 100 % negativni - preskočni   120 


-50 % negativni - preskočni   115 


-0 % negativni - podnosivi  110 


preskočni napon industrijske učestanosti u suvom  75 


Podnosivi napon industrijske učestanosti u suvom  70 


preskočni napon industrijske učestanosti na kiši  45 


Podnosivi napon industrijske učestanosti na kiši  40 


Probojni napon industrijske učestanosti u ulju  130 


Kapacitet izolatora pF 70 


Ispitno mehaničko opterecenje kN 48 


Elektromehaničko prelomno opterecenje kN 120 


Masa lančane jedinice kg 4,2 


  


Za izolaciju na vodu na zateznim stubovima predviđeno je za osnovni nivo izolacije jednostruki zatezni 


izolatorski lanac sastavljen od jednog izolatorskog članka U120 BS, za električno pojačani nivo izolacije 


predviđen je jednostruki zatezni izolatorski lanac sastavljen od 1x2 izolatorska članka U120 BS I za 


mehaničko-električno pojačani nivo izolacije predviđa se dvostruki zatezni izolatorski lanac sastavljen od 


2x2 izolatorskih članka U120 BS. 
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Na osnovu naprijed navedenih tehničkih karakteristika izolatora dimenzionisati će se izolacija na vodu 


električki i mehanički. 


 


 


2.2.2 Električno dimenzionisanje 


 


Prema članu 45. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova 


nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, izolator, odnosno izolatorski lanac, kompletno sastavljen kao na 


nadzemnom vodu mora izdržati sledeće napone: 


 


 - nazivni napon:      10000 V 


 - najviši napon opreme:     12000 V 


 - nazivni podnosivi atmosferski  


  udarni prenapon:      75000 V 


 - nazivni kratkotrajni podnosivi 


  napon industrijske frekfencije:    28000 V 


   


 Obzirom na karakteristike izolatora i navedene uslove, za osnovni nivo izolacije na nosivim 


stubovima sa potpornim izolatorima usvojeni su linijski potporni izolatori R 12,5 ET 75L. Na mjestima 


predviđenim za električno pojačanu izolaciju usvajaju se potporni izolatori R 12,5 ET 95L. 


Montaža izolatorskih lanaca je predviđena na svim ugaono – zateznim betonskim stubovima i na stubnoj 


trafosatanici tj. na svim stubovima koji ograničavaju zatezna polja. Predviđeni su izolatorski lanci tipa 


“JZP” (električno pojačana izolacija). Nacrt predviđenih tipova lanaca sa elementima za sastav je dat 


specifikacijom materijala i nacrtima u prilogu projekta. 


 


2.2.3  Mehaničko dimenzionisanje 


 


Prema čl. 41. Pravilnika, potporni izolatori na nosećim stubovima moraju biti takvih dimenzija da 


prelomno opterećenje iznosi najmanje 2,5  puta od težine provodnika sa dodatnim opterećenjem, a 


potporni izolatori na zateznim stubovima, moraju imati prelomno opterećenje veće od sile zatezanja 


provodnika 2,5 puta.  Izolatorski lanci na osnovu čl. 42., na zateznim stubovima moraju imati 


elektromehaničko opterećenje, odnosno mehaničko opterećenje najmanje tri puta veće od sile 


zatezanja provodnika. 


 


 - potporni izolatori na nosivim stubovima: 


 


1250
(gp gd)


2,5
agr   ; 
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1250


766,23
2,5 0,6523


agr
x


   


 


Kako su gravitacioni rasponi manji od navedenih to linijski  potporni izolatori tipa R 12,5 ET 75L  i R 12,5 ET 


95L na nosivim stubovima, na trasi ovoga voda, zadovoljavaju mehaničko dimenzionisanje shodno 


članu 41. Pravilnika. 


 


-izolatorski lanci na zateznim stubovima 


 


 
12000


3
 x S  tj. 4000 > 320  daN 


 


 Mehanički pojačana izolacija se postiže upotrebom dva potporna izolatora tako da u slučaju 


preloma jednog preostali bude dimenzionisan kako je navedeno odnosno kod izolatorskih lanaca 


dodavanjem još jednog lanca. Na ovom potezu nije bilo potrebe za mehaničkom zaštitom već samo 


za električno pojačanom.  


 


2.2.4. Nosači izolatora 


 


Za nošenje linijskih potpornih izolatora predviđeni su pravi nosači izolatora čije su osnovne karakteristike: 


 


-pravi nosači NPJ B7, JUS .N.F1.501 


-materijal: čelik Č.0300 prema JUS M.BO.500 


-zaštita: toplo pocinčanje 


-dozvoljena sila: 125 daN 


-masa: 1,25 kg, 


 


Dozvoljeni srednji raspon obzirom na dozvoljenu horizontalnu silu: 


 


3


125
257,202


60 8,1 10


x
sr


v


F
a m


P d 
  


  
 


 


Stvarni srednji rasponi na trasi su daleko manji od dozvoljenih raspona pa nosač zadovoljava. 


Ovaj tip nosača izolatora je predviđen za montažu na nosivim konzolama. 


 


2.2.5 Oznaka izolacije u projektu 


 


OV - osnovna izolacija na nosivim stubovima IEC 720 ( R 12,5 ET 75L) 


OVP - električno pojačana izolacija na nosivim stubovima IEC 720 ( R 12,5 ET 95L) 


DV – električno i mehanički pojačana izolacija na nosivim stubovima IEC 720 (2x R 12,5 ET 95L ) 


JZP - jednostruki zatezni izolatorski lanac sastavljen od 1x2 izolatorskih članka U120 BS  
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DZP - dvostruki zatezni izolatorski lanac sastavljen od 2x2 izolatorskih članka U120 BS  


  


2.2.6   Ovjesni i spojni materijal 


 


U prilogu projekta dati su nacrti predviđenih izolatorskih lanaca sa kompletnom ovjesnom 


opremom odgovarajućeg tipa tj. kataloškog broja. 


Stezaljke i ostali metalni djelovi u sastavu izolatorskih lanaca prema čl.59. Pravilnika treba da imaju faktor 


sigurnosti najmanje 2,5 za normalno stanje, a faktor 1,7 za slučaj prekida jednog niza u lancu u odnosu 


na silu kidanja. 


Svi vijčani spojevi nosivih, zateznih i strujnih stezaljki moraju biti osigurani od odvrtanja opružnim 


prstenom uz koje se obavezno mora koristiti podložna pločica od legure aluminijuma kako krajevi 


opružnog prstena ne bi oštetile površine stezaljki. Montažu ovih spojeva izvesti momentnim ključevima 


prema upustvu proizvođača, a preporučuje se korišćenje neutralnih ili kontakt masti da bi se spriječilo 


starenje strujnih kontakata. 


Pošto su minimalne prekidne sile elemenata ovjesnog i spojnog materijala veličine reda 70 kN, 


znači da ovjesna i spojna oprema u mehaničkom pogledu zadovoljava. 


Ovjesni i spojni materijal za zavješenje izolatorskih lanaca na nosivim i zateznim stubovima, dat je 


odgovarajućim nacrtima u projektu. 


Prije nabavke tj. narudžbe ovjesne opreme obaveza je izvođača da provjeri i usaglasi sa proizvođačem 


stubova kataloške brojeve ovjesne opreme - tj. lanaca.  


Montaža izolatorskih lanaca je predviđena na svim ugaono – zateznim stubovima tj. na svim 


stubovima koji ograničavaju zatezna polja. Predviđeni su izolatorski lanci tipa “JZP” (električno pojačana 


izolacija). Nacrt predviđenih tipova lanaca sa elementima za sastav je dat specifikacijom materijala i 


nacrtima u prilogu projekta. 


 


2.3.   STUBOVI 


 


Kako je navedeno predmetni dalekovod će se izgraditi na drvenim nosivim impregnisanim i 


betonskim zateznim stubovima. Jedan betonski stub je predviđen kao otcjepni u postojećem 10 kV 


dalekovodu 10 kV “TS 35/10 Polica – STS Vrševo”. 


 


2.3.1 Drveni impregnisani stubovi 


Stubovi koji će se upotrijebiti treba da budu pravi bez čvorova i raspuklina kao i bez bušotina i 


insekata. Na donjem kraju treba da su ravno odrezani, a na gornjem koso u obliku kupe ili piramide kako 


bi voda što manje prodirala u njih. Najmanji prečnik stubova pri vrhu treba da bude 16 cm. Prirast 


prečnika stuba treba da je 0,8 cm po dužnom metru. Svi rezovi i rupe moraju biti premazani vrućim 


bitumenom bez kisjelina ili se moraju zaštititi stedstvima istog dejstva. Impregnacija stubova mora da 


bude u skladu sa JUS-om D.B2.020. Na trasi ovoga dalekovoda predvidjeni su jednostruki nosivi drveni 


stubovi. 


Mjesta ugradnje pojedinih tipova stubova i izolatora sa konzolama data su na uzdužnom profilu.  


 







PRIKLJUČNI DV I STS 10/0.4 “VRŠEVO II”  


Projektant: Jawel Crna Gora doo 


       Elektrotehnički projekat             69 


 


2.3.2  Betonski stubovi 


 


Za zatezno prihvatanje provodnika dalekovoda i odcjepljivanje jednog dijela dalekovoda, a na 


lokacijama gdje je moguće dopremiti mehanizacijom, predviđeni su armirano betonski stubovi sa 


standardnim nizom sila, tipske proizvodnje. 


Stubovi su izrađeni od armiranog betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima.  


Geometrijske i statičke karakteristike stubova date su u prilogu projekta. Statička provjera ovih 


stubova data je u posebnom dijelu projekta. 


Poprečni presjek stuba je kružni prsten sa promjenljivom debljinom stijene, koja takođe ima stalni 


prirast određen postupkom izrade i količinom betona u kalupu, a u skladu sa projektom stuba. Stalni 


priraštaj spoljnjeg prečnika od vrha ka dnu iznosi 1,5cm po dužnom metru stuba, što odgovara nagibu 


izvodnice od 0,75%. 


Debljina zaštitnog sloja betona od površine stuba do armature je minimalno 2cm, sto odgovara 


srednje agresivnim sredinama prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton.


  


Čahure M12 za uzemljenje su toplo pocinčane i zavarene za armaturu. Dubina navoja je 30mm. 


Čahura Ml 6 na rastojanju L/3 od vrha stuba namijenjena je za vijak koji sprečava klizanje užeta za 


pridržavanje stuba pri ugradnji.  


Za izradu armature predviđen je armaturni čelik RA400/500 (uzdužna armatura) i MA500/560 (poprečna 


armatura u vidu dvije spirale sa suprotnim smjerovima omotavanja). 


Nominalna sila stuba je vrijednost horizontalne sile, kojom se stub smije opteretiti 10cm ispod vrha. 


Rezultanta svih sila koje djeluju na stub, preračunata na tačku 10cm ispod vrha, mora biti manja od 


nominalne sile. Stubovi su dimenzionisani prema nominalnoj sili, tako da koeficijent sigurnosti od loma za 


kritični presjek iznosi k = 1,8. 


 


Tip stuba Dužina 


stuba 


kom Nominala 


horizontalna 


sila  /daN/ 


Težina 


stuba 


/daN/ 


Ukupno 


BZ_R_12/1000_10,0 12 2 1000 1912 3824 


BZ_T_11/1000_7,8 11 1 1000 1580 1580 


BZ_LR_11/1000_9,2 11 1 1000 1580 1580 


 


Gdje  oznake označavaju: 


BZ  betonski zatezni 


T  raspored provodnika u trougao 


R   raspored provodnika u ravni 


LR linijski rastavljač 


11,12  dužina stuba 


7,8; 8,6; 10   rezne visine stubova 
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1000; nominalne horizontalne sile 


 


2.3.2 Fundiranje armirano - betonskih stubova 


 


Izbor temelja se vrši na osnovu karakteristika tla, utvrđenih na sledeći način: 


- procjenom vrste tla; 


- ocjenom vrste tla; 


- geomehaničkim ispitivanjem tla. 


 


U tabeli 1. dati su podaci o vrstama tla koje su najčešće prisutne na našem prostoru, sa parametrima 


koji se koriste za izbor temelja kada se temeljenje vrši procjenom ili ocjenom vrsta tla. Konstanta tla C  


bira se u okviru navedenih vrijednosti tako da se za vlažno i manje zbijeno tlo uzimaju niže vrijednosti, a 


za suvo i jače zbijeno tlo veće vrijednosti. Kod višeslojnog tla mjerodavne su karakteristike sloja tla na 


dubini većoj od 1 m. 


Procjena vrste tla služi za grubo određivanje karakteristika tla, odnosno za grubo dimenzionisanje 


temelja. Procjena se vrši tako što se identifikuje vrsta tla uvidom na terenu, podacima sa susjednih stubnih 


mjesta ili iskustveno. 


 


Ocjena vrste tla služi za tačnije određivanje karakteristika tla radi:  


- potvrde ili korekcije vrste tla određene procjenom vrste tla; 


- dimenzionisanja temelja; 


- korekcije dimenzija temelja određenog procjenom vrste tla. 


 


Ocjenom vrste tla određuju se karakteristike tla tako što se uvidom u iskop jame za temelj ili u probni iskop 


odredi vrsta tla na dubini većoj od 1 m. 


Geomehaničko ispitivanje tla služi za precizno određivanje karakteristika tla radi: 


-utvrđivanja karakteristika tla na mjestima gde je procjenom i ocjenom nemoguće odrediti vrstu tla; 


-dimenzionisanja temelja; 


-optimizacije dimenzija velikog broja temelja, kada je to ekonomski isplativo. 


 


U konkretnom slučaju izvršena je procjena vrste tla od strane projektanta i na osnovu nje su određene 


dimenzije temelja. Prilikom izvođenja radova investitor u saradnji sa izvođačem će uraditi ocjenu vrste 


tla. 
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Tabela 1 


KARAKTERISTIKE TLA ZA IZBOR TEMELJA 


Grupa Vrsta tla Gustina 


kg/m3 


Nosivost tla 


daN/cm2 


Konst. C 


daN/cm3 


A  Nasipi od lake zemlje 1600  1, 2 


B  Vlažan sitan pesak  do 1  


  Meka vlažna ilovača ili glina   2 - 4 


C  Srednje čvrsta ilovača ili glina  do 2 5 - 8 


  Suv sitan pesak   6 - 9 


D  Čvrsto staložena suva ilovača ili glina 1700 do 3 10 


  Krupan šljunkovit pesak   11 - 13 


E  Čvrsto staložen krupan zrnasti   pijesak  do 4  


  Srednje čvrst lapor   13 - 16 


  Čvrsto staložen šljunak i drobina  do 5  


F  Čvrst suv lapor    


 


Osnovni kriterijum koji mora da bude zadovoljen pri izboru temelja iskazuje se izrazom: 


 


Lrvd MLFM 
 


  


Gdje je: 


Md  - dozvoljeni moment temelja u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla, u zavisnosti od nosivosti 


tla, odnosno konstante C  na 2 m ispod nivoa tla (tabela 1); 


Frv  -  rezultantna sila svedena na vrh stabla; 


L   - nominalna dužina stabla; 


ML  - stvarni moment u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla. 


 


Kod izbora temelja računa se da je rezultantna vršna sila jednaka nominalnoj sili stabla (Frv = Fn), pa 


stvarni moment u odnosu na momentnu tačku u dnu stabla iznosi: 
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Izbor temelja za svaki stub vrši se tako što se izračuna moment u odnosu na dno stabla, zatim se na jedan 


od načina utvrde karakteristike tla, pa se primjenom neke od priznatih metoda za svaki konkretan slučaj 


proračunaju optimalne dimenzije temelja.  


 Imajući u vidu preporučene dubine ukopavanja temelja ( t ) i vrste tla (tabela 1) koje se najčešće 


javljaju u našim uslovima, u tabelama 2 dati su podaci o preporučenim tipovima prizmatičnih temelja 


(oznake, dimenzije i dozvoljeni momenti) u zavisnosti od karakteristika tla, pri čemu je b širina kvadratnog 


presjeka prizmatičnog temelja. Za proračun je korišćena metoda Šulcbergera (Shulzberger), sa 


zapreminskom težinom tla od 1700 daN/m3 i betona od 2200 daN/m3.  


Imajući u vidu preporučene nominalne dužine i preporučene nominalne sile stabla u tabeli 3. dati su 


podaci za izbor tipa prizmatičnih temelja koji imaju stabilnost za utvrđene karakteristike tla.  


 


Tabela 2: Prizmatični temelji za stabla svih nominalnih dužina 


 


PREPORUČENI TIPOVI TEMELJA DOZVOLJENI MOMENT TEMELJA   Md daNm 


NOSIVOST TLA daN/ cm2 


tip   1 1,5 2 3 4-5 


   KONSTANTA TLA “C” NA 2, 0 m daN/cm3 


  t m b m 3 5 6 8 10 12 13 


TPK 11 2 0,8 6183 10012 11907 15687 19466 23252 25149 


TPK 12 2 0,9 7246 11600 13751 18038 22322 26614 28765 


TPK 14 2 1 11094 13301 15712 20513 25309 30114 32521 


TPK 17 2,2 0,8 8761 14289 22422 28313 35185 41564 44760 


TPK 18 2,2 0,9 10182 16455 19563 25765 31967 38181 41295 


 


Tabela 3: Izbor tipa prizmatičnih temelja 


 


TIP NOSIVOST TLA daN/ cm2 


stabla 
1 1,5 2 


3 
4  -  5 


stuba 
KONSTANTA TLA “S” NA 2, 0 m daN/cm3 


  
3 5 6 8 10 12 3 


11/1000 TPK 14 TPK 12 TPK 11 


12/1000 TPK 19 


     
  


12/1250 TPK 20 TPK 18 


  
TPK 17 


 
  


12/1600 TPK 21 TPK 19 TPK 18   


 
  


12/2000 TPK 22 TPK 21 TPK 19 TPK 18       
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Na osnovu naprijed navedenog izvršen je izbor temelja kako je to dato u stubnoj listi i predmjeru u 


predračunu radova i materijala. 


 


TEMELJI: t b tu bu 
Iskop(m3)+10% 


Beton 


(m3) Ukupno 


ukupno 


iskop(m3) 


ukupno 


betona(m3) 


TPK 11 2 0.80 1.80 0.6 1.41 0.632 1 2,82 0,63 


TPK 17 2,2 0,80 2,00 0,6 1,69 0,688 3 5,07 2,06 


UKUPNO             4 7,89 2,01 


 


Iskop jame, gdje je to moguće, treba da se vrši vertikalnim otsjecanjem strana, sa potrebnim 


razupiranjem. Na dno jame, koje se predhodno izravna, ugrađuje se tamponski sloj šljunka, odnosno sloj 


betona C 8/10 u zemljištu sa podzemnim vodama. Debljina tamponskog sloja treba da iznosi najmanje 


10 cm. 


 U zemljištu koje je podložno raskvašavanju, iskop poslednjeg sloja od 20 cm treba da se vrši 


neposredno prije izrade ili montaže temelja. 


Kod iskopa jame za prizmatične temelje manjih dimenzija, temeljna jama treba da se proširi sa jedne 


strane do dubine (t - 1) m, gde je t dubina ukopavanja temelja. Da bi pritisnuta strana temelja bila u 


direktnom kontaktu sa neporemećenim tlom, preporučuje se da proširenje iskopa bude: 


-kod linijskih - nosećih (LN) stubova: u pravcu voda, sa bilo koje strane. 


-kod linijskih - zateznih (LZ) stubova: u pravcu upravno na vod, sa bilo koje strane; 


-kod ugaono - zateznih (UZ) stubova: u smjeru suprotnom od rezultantne sile zatezanja. 


Za temelje izvedene na licu mjesta minimalna marka betona je  C12/15.  


 Za betoniranje temelja preporučuje se upotreba betona iz fabrike betona, ali se dozvoljava i 


upotreba betona spravljenog mašinski ili ručno. Nabijanje betona vrši se mašinski, a izuzetno i ručno. 


U temelj se, po potrebi, ugrađuju plastične cjevi odgovarajućeg prečnika radi provlačenja zemljovoda, 


kablova ili drugih instalacija. Donji kraj cijevi mora da izađe iz temelja na dubini od najmanje 60 cm ispod 


kote terena. 


Popuna prostora između temelja i temeljne jame vrši se nabijanjem zemlje iz iskopa. Ukoliko zemlja ne 


odgovara ovoj namjeni, popunjavanje i nabijanje oko temelja se vrši zemljom iz pozajmišta ili prirodnom 


mješavinom šljunka. 


   Kod temelja gdje je prostor između temelja i temeljne jame mali, popunjavanje se vrši sitnozrnim 


šljunkom, sa vodom kao nabijačem. 


Preporučuje se završetak temelja u nivou tla.  
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U obradivom zemljištu temelj treba da štrči najmanje 20 cm iznad okolnog tla da bi bio vidljiv. Gornja 


površina temelja se oblikuje tako da se onemogući zadržavanje vode na temelju. Vidni dio temelja se 


ne malteriše. Ako je temelj sa stopom, gornja površina stope mora da bude najmanje 50 cm ispod kote 


okolnog terena. 


U urbanim zonama, gornja površina temelja može da bude najviše 20 cm ispod površine tla, vodeći 


računa o vrijednosti dužine uklještenja stabla. 


 


2.4. KONZOLE 


 


Na drvenim stubovima jednosistemskog voda predviđene su konzole kako je to dato u narednoj 


tabeli. 


KONZOLE ŽELJEZNE težina/kg kom težina/kg 


Nr 17 16 272,00 


Kn_1000 56 1 56,00 


ukupno     398,00 


 


Na betonskim stubovima su predviđene pocinčane željezne  konzole.  


Konstrukcije konzola su varene, a zatim antikorozivno zastićene cinkovanjem, toplim postupkom.  


Odabrane konzole omogućavaju da  montirana oprema zauzima takav položaj da djelovi pod 


naponom u odnosu na elemente konstrukcije i stub zadržavaju rastojanje veće od 150mm, što 


zadovoljava kriterijum za rastojanje u vazduhu na otvorenom za naponski nivo 10 kV. (čl.282.Si 12 


Pravilnika 4/74,sl.list SFRJ). 


 


Čelične konzole za betonske stubove mogu biti: 


- radioničke izrade ili  


- tipske – fabričke izrade.  


 


Čelične konzole radioničke izrade se mogu primjenjivati ako su izrađene u skladu sa  tehničkim opisom, 


statičkim proračunom za opterećenje prema nazivnoj sili stuba za koji je konzola namjenjena, grafičkim 


prilozima i kontrolom dozvoljenih električnih raspona datim u ovom projektu, uz dostavljen izvještaj o 


rezultatima ispitivanja probnim opterećenjem, atestima i sertifikatom usklađenosti kojim se dokazuje da 


su  konzole u skladu sa zakonom, pravilnicima i preporukama. 
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Tipske čelične konzole fabričke izrade se mogu primjenjivati ako su u skladu sa tehničkim opisom, 


statičkim proračunom za opterećenje prema nazivnoj sili stuba za koji je konzola namjenjena, grafičkim 


prilozima i kontrolom dozvoljenih električnih raspona datim u ovom projektu, uz dostavljen atest ili dokaz 


o zadovoljavajućim silama na konzolama. 


 


Konzole na betonskim stubovima su označene: 


 


ČD 3Z 125/500/315 


ČJ1Z0 (0/500/315) 


ČD2Z(125/500/315) 


  Gdje je: 


   Č oznaka da se radi o čeličnoj konzoli 


   J, D D - dvokraka, J - jednokraka 


   3 broj ovješenja na konzoli 


   Z Z-zatezno prihvatanje provodnika  


   0, 125 rastojanje ose ovješenja i ose stuba u cm 


   500 dozvoljena horizontalna sila na konzoli u daN 


   315 dozvoljena vertikalna sila na konzoli u daN 


 


Prilikom naručivanja konzola treba naglasiti da prečnik otvora konzole mora odgovarati prečniku stuba 


na mjestu gdje se konzola ugrađuje. 


 


KONZOLE ŽELJEZNE težina/kg kom 
Ukupna 


težina/kg/ 


ČJ 1 Z 0/500/315 18 1 18 


ČD 2 Z 125/500/315 36 1 36 


ČD 3Z 125/500/315 56 4 224 


LR_100 70,00 1 70,00 


Ukupno 
 


7 348 


 


Konzole se obavezno povezuju na sabirni zemljovod stuba, a oprema koja se montira na nosače 


uzemljuje se povezivanjem na te nosače (plaštevi suvih kablova, odvodnici prenapona) ili samo 


pričvršćivanjem na nosace - bez posebnog uzemljavanja, ako je kućiste opreme metalno. Naime, zbog 


pouzdane (nerastavljive) mehanicke veze svih metalnih masa, a uvažavajuci činjenicu da svaki 
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element ima poprečni prejsek veci od 100mm2, spojena konstrukcija čiji je jedan element povezan na 


sabirni zemljovod smatra se sastavnim dijelom tog zemljovoda. 


Mjesta ugradnje pojedinih tipova konzola dati su u stubnoj listi. 


 


2.5.  SEKCIONISANJE POJEDINIH DIONICA 


 


 Pri postavljanju trasa tražena su rješenja koja će zadovoljiti kriterijume pouzdanog, a “jeftinog” 


voda koji će obezbijediti kvalitetno napajanje sa što manjim ispadima. U tom smislu predvidja se 


horizontalni linijski rastavljač u trasi dalekovoda na stubu označenom na prilozima sa brojem 2. 


 


2.6 TABLICE ZA NUMERACIJU I UPOZORENJE OD VISOKOG NAPONA 


  


Stubovi će se numerisati kako je dato na uzdužnom profilu, a na svim stubovima treba postaviti 


trajno tablice za upozorenje od visokog napona shodno važećim tehničkim propisima. 


 


2.7 OBELEŽAVANJE (KOLČENJE) STUBNIH MJESTA 


 


Nosivi  stubovi se kolče sa pet kočića i to jednim centralnim i dva po pravcu trase i 2 kolca 


normalno na trasu dalekovoda. 


Betonski zatezni stubovi se kolče sa tri kočića i to jednim centralnim i dva pomoćna sa raznih 


strana centralnog, a u osi priključnog dalekovoda. 


 Kod Ugaonih stubova pomoćni kočići se postavljaju po pravcu koji se poklapa sa simetralom ugla 


skretanja trase, a služe za pravac prilikom montaže konzola. 


 Obilježavanje se izvodi drvenim kočićima koji se ukopavaju u tlo i farbaju pri vrhu crvenom bojom. 
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2.8  SPISAK KOORDINATA STUBOVA  


 


Otcjepni ST 1 7414491.21 4756039.13 


ST2 7414524.44 4756007.83  


ST3 7414557.18 4755976.95  


ST4 7414589.92 4755946.09  


ST5 7414626.30 4755911.78  


ST6 7414677.96 4755863.07  


ST7 7414713.61 4755829.46  


ST8 7414764.54 4755781.44  


ST9 7414810.61 4755738.00  


ST10 7414849.89 4755700.96  


ST11 7414873.93 4755678.30  


ST12 7414913.53 4755680.50  


ST13 7414978.43 4755684.11  


ST14 7415023.35 4755686.61  


ST15 7415093.25 4755690.49  


ST16 7415156.79 4755694.03  


ST17 7415200.55 4755678.71  


ST18 7415243.03 4755663.84  


ST19 7415293.73 4755646.09  


ST20 7415351.60 4755625.83  


ST21 7415398.75 4755609.33  


STS Vrševo II 7415445.94 4755592.81 
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B3: NUMERIČKI DIO 


3.  PRORAČUNI   


3.1.  PRORAČUN ELEKTRIČNIH RASPONA 


 


Na osnovu člana  30. Pravilnika o tehničkim normativima, razmak izmedju provodnika u sredini 


raspona u uslovima bez vjetra na temperaturi  +40C  treba da iznosi najmanje: 


   )(10 cmfkD    gdje je:  k  4
25



  


k-   koeficijent prema članu 31. 


     -  ugao otklona provodnika usled punog pritiska vjetra u stepenima 


    -  ugib provodnika na  +40C u cm 


 10 cm - siguronosni razmak određen za sklopne i dugotrajne prenapone prema čl.29 za 10kV 


napon.  


Ugao otklona provodnika je: 


 


360 8,1 10
73 93"


0,14


ov


p


x xP xd
arctg arctg


g






   ; 4 6,957
25


k



   ; 


Na sledećim skicama date su dimenzije glava projektovanih tipova stubova:  


 


1400


1
10


Zavareno


1300


 "Nr" konzola nosivog drvenog stuba


10001000


 "Kn_1000" konzola nosivog drvenog stuba


7
0
0


1250


1
4
0
0


1250


16
85


1880


CJ1Z 0/500/315


CD2Z 125/500/315


Konzole zateznog betonskog stuba
za raspored provodnika u trouglu


7
0
0


12501250


CD3Z 125/500/315


1000
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U narednoj tabeli dat je pregled dozvoljenih električnih raspona za sve karakteristične kombinacije 


stubova na trasi dalekovoda. Rezultati su dobijeni na osnovu stvarnih, kao i fiktivnih, minimalnih razmaka 


izmedju provodnika D i podataka iz tabele ugiba užadi za usvojene parametre voda (najveće radno 


naprezanje i dodati teret ). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Na osnovu podataka iz prethodne tabele može se uočiti da su svi stvarni električni rasponi manji 


od dozvoljenih, pa zaključujemo da predmetn dalekovod zadovoljava u pogledu dozvoljenih 


električnih raspona.  


 


3.2   STATIČKA KONTROLA STUBOVA 


 


3.2.1   Statička kontrola betonskih stubova  


Stubovi  predmetnog dalekovoda su projektovani u skladu sa važećim Pravilnikom ( “Sl. list SFRJ” br. 


65/88 i “Sl. List SRJ” , br. 18/92 ). U ovom dijelu projekta date su provjere opterećenja stubova u odnosu 


na slučajeve opterećenja definisane gore pomenutim pravilnikom. Kao najkritičniji usvojeni su stubovi sa 


najvećim srednjim i gravitacionim rasponima. 


 


Mjerodavni slučajevi i opterećenja kod stubova su : 


 


Slučaj 68.t1.a Rezultanta pune sile zatezanja svih provodnika s obje strane stuba, težina stuba, 


izolatora, opreme, užadi i težina dodatnog opterećenja na provodnicima i zaštitnoj 


užadi. 


Kombinacija 


konzola 


Minimalni 


razmak u 


sredini 


raspona 


K Ugib f na 


+40 0C 


Dozvoljeni 


električni 


rasponi 


Stvarni 


rasponi na 


trasi 


    
  


SIG=8 SIG =8 


  cm 
 


cm m m 


BZ_R - Nr 109,8 6,975 156,7 53,2 46,76 


BZ_R - Nvd 112,5 6,975 139,1 50,2 33,03 


BZ_R – LR_100 112,5 6,957 119,1 46,4 45,48 


BZ_R- Auz 105,1 6,957 88,7 40,1 14,35 


BZ_R- NN NSV25E 109,6 6,957 155,8 53,1 38,41 


BZ_T - Nr 157 6,957 397,5 84,6 63,64 


Nr - Nr 127,8 6,957 286,5 71,9 71 


Nr - Nvd 99,2 6,957 164.2 54,5 53,99 


Nr-LR_100 99,2 6,975 115.2 45,7 45 
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Slučaj 68.t1.b Rezultanta dvije trećine sile zatezanja svih provodnika s obje strane stuba, pritisak 


vetra na stub i na sve provodnike upravno na nadzemni vod, odnosno u pravcu 


simetrale ugla trase voda, težina stuba, izolatora, užadi i opreme. 


Slučaj 68.t1.c  Rezultanta dvije trećine sile zatezanja svih provodnika s obje strane stuba, plus 


pritisak vetra na stub i na sve provodnike u pravcu voda, odnosno upravno na 


simetralu ugla trase voda, težina stuba, izolatora i opreme. 


Slučaj 68.t2 Dvije trećine sile zatezanja provodnika i zaštitne užadi sa jedne strane stuba, težina 


stuba, izolatora i opreme. 


   Napomena: Primenjuje se na zatezne stubove. 


Slučaj 69.t1 Polovina sile zatezanja jednog provodnika ili jednog zaštitnog užeta s jedne strane 


stuba, težina stuba, izolatora, užadi, opreme i dodatnog opterećenja. 


   Napomena: Primenjuje se na noseće stubove 


Slučaj 69.t2 Puna sila zatezanja svih provodnika i zaštitne užadi s obje strane stuba osim jednog 


provodnika odnosno jednog zašitnog užeta sa jedne strane stuba, težina stuba, 


izolatora, užadi, opreme i dodatnog opterećenja i to za slučaj : 


- prekinutog provodnika 


- prekinutog zaštitnog užeta 


- neprekinutog provodnika i zaštitnog užeta 


Napomena: primenjuje se na zatezne stubove. 


Prvo će se izvršiti provjera za novoprojektovani  otcjepni betonski stub 12/1000 u postojećem dalekovodu 


10 kV “TS 35/10 Polica – STS Vrševo”, a zatim i za ugaono zatezni betonski stub na stubnom mjestu 11 kao 


najkritičniji u trasi dalekovoda. 


Rasteretni otcjepni stub br 1, 12/1000 (ugao otcjepa > 39°): 


 


Navedeni stub se tretira kao krajnji zatezni stub pa je: 


Slučaj 1.a: 
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Fr1a – rezultatna sila zatezanja (daN) 


S - ukupan presjek Al/Č provodnika (mm2) 


σm - najveće radno naprezanje Al/Č provodnika (daN/mm2) 


 
  


Kako je za ovaj tip stuba dozvoljena sila Fd=1000 daN, veća od stvarne sile Fr, to novoprojektovani 


otcjepni betonski stub 12/1000 u postojećem dalekovodu 10 kV “TS 35/10 Polica – STS Vrševo”,  


zadovoljava. 


Ugaono zatezni stub 12/1000 na stubnom mjestu 11 (ugao skretanja trase < 39°): 


za slučaj 2.a) normalnog opterećenja, jer je ugao skretanja trase <39° 


  


Fz1= nl x Sl x σl      


Fz2= nd x Sd x σd   


Fz1- sila zatezanja Al/Fe-C provodnika sa lijeve strane stuba (daN)  


Fz2- sila zatezanja AlČ provodnika sa desne strane stuba (daN)   


nl - broj Al/Fe-C provodnika sa lijeve strane 


nd - broj Al/Fe-C provodnika sa desne strane 


nl=nd=n=3      


Sl - ukupan presjek Al/Fe-C provodnika sa lijeve strane (mm2)      


Sd - ukupan presjek Al/Fe-C provodnika sa desne strane (mm2)      


Sl =Sd =S=40    


1r a mF n S  


1 960r aF daN
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σl - najveće radno naprezanje Al/Fe-C provodnika sa lijeve strane (mm2) 


σd- najveće radno naprezanje Al/Fe-C provodnika sa desne strane (mm2) 


σl=σd=σ=8 


Fz1alč=Fz2alč=Fzalč=n x Salč x σalč=960 


 


  


 


Kako je za ovaj tip stuba dozvoljena sila Fd=1000 daN, veća od stvarne sile Fr, to predviđeni ugaono 


zatezni betonski stub 12/1000 na stubnom mjestu br 11 , zadovoljava u pogledu statičkog proračuna. 


 


Na osnovu prethodnog proračuna dejstvujućih sila odnosno njihovih komponenti za date uslove - 


parametre na novom vodu može se konstatovati: 


Proračunom sila karakterističnih stubnih mjesta, svođenjem sila na vrh stuba i komparacijom sa 


dozvoljenim silama na vrhu stuba, zaključuje se da su na svim stubnim mjestima na trasi opterećenja, 


odnosno dejstvujuće sile povoljnije od sila datih tipovima stubova. 


S toga odabrani tipovi stubova zadovoljavaju kriterijum statičke provjere, za date uslove 


opterećenja na predmetnoj trasi pa nisu potrebne dalje statičke kontrole. 


 


3.2.2   Statička kontrola drvenih stubova 


 


PROVJERA NA VERTIKALNI PRITISAK 


Dozvoljeni gravitacioni rasponi obzirom na dozvoljenu vertikalnu silu na konzolama Nr  je: 


  


za gd= 2,5 x gn  


  


165
116


1,42


z
gr


u


F
a m


g
   


 


Kako su stvarni gravitacioni rasponi na trasi ovoga voda manji od navedenih to konzole sa vertikalnom 


silom od 165 daN  zadovoljavaju u pogledu na vertikalni pritisak. 


 


PROVJERA NAPREZANJA NA SAVIJANJE 


Provjera će se izvršiti tako što će se izračunati dozvoljeni srednji raspon za nosive stubove na trasi, s 


obzirom na dozvoljeno naprezanje na savijanje od  150 daN/cm2, koje nastaje usled horizontalnih sila, 


a prema čl.68 Pravilnika za slučaj  1.b. normalnog opterećenja. 


2 (2* ) / 3 640ALCFr a Fz daN 
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Otporni moment, okruglog presjeka stuba, na polovini dubine ukopa je: 


 


 


gdje je : 


 ds -prečnik stuba na polovini dubine ukopa 


      


 


 d1=16 cm - prečnik stuba pri vrhu 


 t     -dubina ukopa stuba 


 H    -visina stuba iznad zemlje 


   


Ukupni dozvoljeni moment usled horizontalnih sila je: 


 


  daN/cm 


 


Fvs= 0,7 x ds1 x H x Pv 


 


 


 


0,7 -koeficijenat vjetra za okrugle stubove, 


d2 -prečnik stuba u ravni zemlje,  


H -visina stuba iznad zemlje  (m),  


Pv -pritisak vjetra  (daN/m2) 


 


Moment usled sile vjetra na stub za momentnu tačku na polovini dubine ukopa stuba je:  


 


 


 


Kako se ukupni moment na stubu sastoji od momenta usled sila pritiska vjetra na stub Mvs i sile pritiska 


vjetra na provodnike Mvp, to dozvoljeni moment usled pritiska vjetra na provodnike iznosi: 


 


Mvp = Mu - Mvs       (daN/cm), 


  


a kako je:  


 


Fvp  -dozvoljena sila usled pritiska vjetra na provodnike  (daN) 


W
ds



 3


32
,


ds d H
t


cm  1 0 8
2


, ( ) ( )


Mu x W


ds
d d


1
1 2


2






Mvs Fvs
H t


 ( )
2 2


Mvp Fvp hs
t


daN cm ( ) ( / )
2
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hs   -srednja visina vješanja provodnika 


 


  ( daN), 


 gdje je : 


 n=3 -broj provodnika  


 asr   -srednji raspon nosivog stuba     (m) 


 d     -prečnik provodnika      (mm) 


 Pv   -pritisak vjetra      (daN/m2) 


 


to nalazimo dozvoljeni srednji raspon nosivog stuba. Na osnovu obrazaca i podataka, u narednim 


tabelama dat je tabelarni proračun za različite  tipove nosivih stubova i to za projektovane stubove 


dužine 11m i 12m   kao  i dozvoljeni srednji rasponi: 


 


Tip stuba n d (mm) pv (daN/m2) d1 (cm) L (m) H (m) 


1 2 3 4 5 6 7 


Nr 8,2_11 3 8.1 60 16 11 9.1 


Nr 9,1_12 3 8.1 60 16 12 10.0 


Nlr 9,2_11 3 8.1 60 16 11 9,2 


Nvd 10_12 3 8.1 60 16 12 10.0 


 


t (m) ds (cm) d3 (cm) dsr(cm) W (cm3) Mu 


daN/cm 


hsr (m) 


8 9 10 11 12 13 14 


1.9 24,04 23,28 19,64 1363,97 204594,78 8,57 


2,0 24,80 24,00 20,00 1497,46 224618,85 9,47 


1.8 24,08 23,36 19,68 1370,78 205617,75 9,57 


2.0 24,80 24,00 20,00 1497,46 224618,85 10,00 


 


Fvs 


(daN) 


Mvs (daN*cm) Mvp 


(daN*cm) 


Fvp 


(daN) 


a sred 


15 16 17 18 19 


83,47 45909,86 158684,91 16674,42 114,37 


94,08 56448,00 168170,85 16067,28 110,20 


84,54 46499,38 177178,57 15202,39 104,27 


94,08 56448,00 168170,85 15288,26 104,86 


Fvp n asr Pv d   
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Stvarni srednji rasponi, na trasi voda, su manji od dozvoljenih te nosivi linijski stubovi zadovoljavaju u 


pogledu naprezanja na savijanje. 


 


Provjeriti će se stubovi tipa Nr _8,2_11 stub br 7, Nr _9,1_12  stub br 16., sa najvecim srednjim rasponima, 


a prema članu  68. Pravilnika za slučaj  1.b. normalnog opterećenja. 


 


Ukupni momenat u odnosu na momentnu tačku na 2/3 ukopa od nivoa zemlje je:  


 


)
3


2
()


3


2


2
( thsFvpt
H


FvsMu 
 


 


Fvp - sila usled pritiska vjetra na nosivom stubu sa najvećim srednjim rasponom 


 


Stub tipa ”Nr 8,2_11” sa najvećim srednjim rasponom, na trasi voda je stub br. 15 sa srednjim rasponom 


od 67 m. 


 


= 97,69daN 


 


Mu  = 144611,06 daN/cm 


 


 


             24,04 cm  


 


 


Mr  - Reakcioni moment 


σp  - bočni pritisak na dno temelja 


 


Mr = 72320.33  cm3  


σp = 2,0   daN/cm2 


 


Stub tipa Nr_9.1_12 sa najvecim srednjim rasponom, na trasi voda je stub br. 5 sa srednjim rasponom od 


60 m. 


 


Fvp=87,48  daN 


Mu  =154062,4 daNcm 


Mr = 82667  cm3 


Fvp n asr Pv d   


ds d H t     1 0 8 
1 


2 
, ( ) 
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Mr s 
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σp = 1,86  daN/cm2 


 


Kako se  dozvoljeni pritisak za ovu vrstu tla procjenjuje da je u granicama od 2-4 daN/cm2, to je uslov 


stabilnosti nosivih stubova zadovoljen. 


 


3.3  PRORAČUN UZEMLJENJA 


 


3.3.1.  Uzemljenje betonskih stubova 


 


Prema Pravilniku, član 73. betonski stubovi mora biti  pouzdano povezani sa zemljom, a osnovne funkcije 


ovoga povezivanja uzemljenja su: 


 


 Zaštita od djelovanja napona na mjestu zemljospoja, odnosno zaštita u slučaju zemljospoja 


na pojavu opasnog napona dodira i koraka, 


 Zaštita od povratnog preskoka. 


 


 Prema članu 83. Pravilnika povratni preskok nije vjerovatan ako je za otpornost uzemljenja 


ispunjen uslov:     


    Ruz
Ui


Iu
 ( )  


gdje je: 


 


Ruz   - otpor uzemljenja posmatranog stuba 


Ui    - podnosivi udarni napon (kV)  izolacije posmatranog stuba u suvom 


Iu      - Trjemena vrijednost udarne struje groma (kA) za posmatrani stub. 


 


Prema čl. 83., odnosno na osnovu uslova uzemljenja, pogonske sigurnosti voda, broja grmljavinskih 


dana, nivoa izolacije, usvaja se struja od udara groma u stub od 20 kA, uz predpostavku, da ova struja 


neće biti premašena u 79% slučajeva. 


 


Otpor uzemljenja stuba, u zavisnosti od tipa izolatora na stubu, treba da ima vrijednost: 


 


Tip izolatora Podnosivi udarni napon Ui 


( kV ) 
Ruz


Ui


Iu
 ( )  


U120BS 195 9,75 


 


Na osnovu dugogodišnje prakse smatra se da je postignut zadovoljajući nivo zaštite od povratnog 


preskoka ako udarna otpornost uzemljenja stuba iznosi: 


 


Ru<= 15 Ω 


 







PRIKLJUČNI DV I STS 10/0.4 “VRŠEVO II”  


Projektant: Jawel Crna Gora doo 


       Elektrotehnički projekat             87 


 


Uzemljenje stuba izvodi se u skladu sa propisima za dalekovode, i u skladu sa Projektnim zadatkom. 


Uzemljivač se izrađuje od okruglog pocinkovanog gvožđa prečnika 10 mm. Crteži uzemljivača dati su u 


prilogu projekta. 


 


Da bi se postigao potreban otpor uzemljenja, a ujedno i izvršilo izjednačenje potencijala, 


predviđena je ugradnja dva prstena oko temelja stuba, ukopana na dubinama 0,5 m , 1,0m, na 


rastojanjima od 1,25m i 2,25m od centra stuba. Prstenovi se međusobno povezuju, a izvode se FeZn 


žicom 10mm. 


Postavljenja konfiguracija se može tretirati kao mrežasti uzemljivač. 


 


Otpor uzemljivača se računa po formuli: 


 
















 21


20
ln


318,0
K


S


L
K


dxHs


L


L
R



 


 


Gdje je: 


 


 - specifični otpor tla - m 


L - ukupna dužina trake  (m) 


d - računski prečnik žice m 


Hs - dubina ukopavanja žice (m) 


S - površina koja obuhvata uzemljivač (m2) 


a - dužina obuhvaćenog zemljišta (m) 


b - širina obuhvaćenog zemljišta (m) 


x=a/b 


K1 i k2 - koeficijenti zavisni od dubine ukopavanja trake i površine obuhvaćenog 


zemljišta ( iz dijagrama, Priručnik Bajec - Mlakar str. 68 ) 


 


0


1.0


1.1


1.2


1.3


1.4


5


B


A


C


K  1


X


             53


4


5


6


7
K 2


X


A


B
C


 


 


faktori k1 i k2 za proračun mrežastog uzemljivača 


 


   Kriva A važi za   
H


S
 0 
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   Kriva B važi za  
H


S
0.1 


   Kriva C važi za  
H


S
 0 167.  


 


 


 


Dubina ukopavanja je : 


 


1  1  2  2 H L H
Hs


Lu


L


k


  
   


Hs = 0.82 m 


   


15.9 3.99S     


 


 
0.82


0.206
15.9


Hs


S
  vazi kriva C, pa su koeficijenti :   


 


K1=1.07 , K2=4.35 


 


ρ - specifični otpor Ω met 100 


L m 25.26 


S m2 15.9 


Hs m 0.82 


d m 0.01 


K1 
 


1,07 


K2 
 


4,35 


 


 


Na osnovu naprijed navednog ima se procijenjena vrijednost otpora uzemljivača: 


 


R= 13,86 Ω 


  


Vrijednost otpora uzemljenja uzemljivača zadovoljava zaštitu od povratnog preskoka. Ukoliko se pri 


iskopu rova za uzemljenje pokaže da je specifični otpor tla veći od procijenjenog tada treba preduzet 


mjere za poboljšanje specifičnog otpora tla, ili u dogovoru sa investitorom ići na rješenje povećanja 


probojne čvrstoće izolatora dodavanjem još jednog članka u lancu. 
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Ako uzemljenje stubova ne  zadovoljava zahtjeve prema članu 78. Pravilnika a izvedeno je izjednačenje 


potencijala oko stubova i nije ekonomski isplativo ići da se zadovolji otpor uzemljivača, to se prema 


Članu 82. Pravilnika odustaje od daljeg polaganja uzemljivača i prihvata činjenica da će na vodu biti 


povećan broj kvarova usled povratnog preskoka usled atmosferskih pražnjenja. 


 


Zaštita u slučaju zemljospoja na pojavu opasnog napona dodira i koraka 


 


Na vodu je predviđeno: 


 izvođenje uzemljivača sa dva prstena na svim betonskim stubovima, oko blok temelja stubova. 


 na zateznim betonskim stubovima je predviđena pojačana električna izolacija sa staklenim 


izolatorima. 


 


Uslovi bezbednosti od napona dodira kod stuba su zadovoljeni ako je ispunjen bar jedan od sledećih 


uslova: 


a) ako kod stuba ne može da se pojavi trajan napon dodira veći od 65 V, što se dokazuje proračunom, 


ili 


b) ako se primenjuju dopunske mjere zaštite oblikovanjem potencijala ili dopunskim izolovanjem tla 


prema kojima se i bez posebne provjere ili mjerenja smatra da su uslovi bezbjednosti zadovoljeni, ili  


v) ako se zemljospoj isključuje delovanjem brze zemljospojne zaštite u vremenu od najkasnije 3 s, ili 


g) ako se zemljospoj isključuje najkasnije za 2 sata, pod uslovom da pojava zemljospoja na stubu nije 


vjerovatna – ovaj uslov je ispunjen ako se primjene štapni izolatori od porcelana tipa A, linijski potporni 


izolatori od porcelana tipa A ili kapasti izolatori od stakla. 


 


Kako se napojni 10 kV vod isključuje delovanjem brze zemljospojne zaštite od 0,5s, a isto tako na svim 


stubnim mjestima gdje postoji obaveza uzemljenja uporišta, predviđeni su potporni izolatori sa punim 


jezgrom i kapasti izolatori od stakla, pa su zadovoljeni uslovi bezopasnosti na pojavu opasnog napona 


dodira i koraka, te nije potrebno proračunavati napon koraka i dodira, niti je potreban dokaz 


mjerenjem, bez obzira na mjesto ugradnje stuba, vrstu i napon voda, kao i način uzemljenja neutralne 


tačke. 
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3.4 POBOLJŠANJE ELEKTRIČNE VODLJIVOSTI TLA 


 


Za specifični električno otpor tla rz >100[Ωm] potrebno je preduzeti mjere za poboljšanje električnih 


svojstava tla. Najeftiniji način poboljšanja električnih svojstava tla je odabrati zemlju sa rz ≅30[Ωm] 


(upotreba humusa, treseta i ilovače  iz iskopa ili dovoženjem sa strane bentonita).  


U iskopanom kanalu prvo postaviti sloj odabrane zemlje sa rz ≅30[Ωm] debljine 0.2m, onda položiti 


uzemljivač, zatim ponovo sloj odabrane zemlje sa rz ≅30[Ωm] debljine 0.2m i sve to zatrpati zemljom iz 


iskopa vodeći računa da humus, treset i ilovača budu što bliže uzemljivaču. 


U izrazima za proračun otpora uzemljenja mijenja se prečnik provodnika uzemljivača sa d na d1 koji se 


naziva ekvivalenti prečnik provodnika uzemljivača i iznosi: 


2


11


1 2 z


z


d


a
dd






















 


Gdje su: 


ρ z1 [Ωm] – specifični električna otpor odabranog tla oko provodnika uzemljivač 


ρ z2 [Ωm] – specifični električna otpor tla izvan odabranog tla 


a[m] – poluprečnik oko uzemljivača gdje je tlo otpornosti ρ z1, a=0.2m – debljina 


d[m]  – prečnik provodnika uzemljivača 


 


3.5 DIMENZIJE UZEMLJIVAČA SA KOLIČINOM ISKOPA 


 


Dimenzije rovova i nacrti uzemljivača dati su u prilogu projekta. 


 


Tip temelja Tip 


uzemljivača 


kom fi 10mm 


(m/uzemljenju


) 


ukupno 


žica 


(m) 


ukupno žica 


kg 


Iskop 


(m3/po 


uzemljenju) 


ukupno 


iskop(m3) 


TPK 11 2P 1 21,6 21,6 21,6 6,6 6,6 


TPK 17 2P 3 26,78 80,34 0,34 7,6 22,8 
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4. SPECIFIKACIJA MATERIJALA 


DALEKOVODA 


    


        


1 Drveni impregnisani stubovi, prečnika pri vrhu d=16 cm, impregnisana kreozotnim uljima u 


kojima je procenat zastupljenosti kancerogenih supstanci (benzoapiren, fenol) u granicama 


dozvoljenog prema Evropskim standardima EN 12303, Cen 2000, EN 13991: Stubovi su 


označeni ekserima na kojima se obavezno nalazi dužina stuba, logotip proizvođača i godina 


impregnacije 


        


 
Tip stuba Dužina stuba  Broj 


stubov


a   


(kom) 


kubikaža drveta 
  


 
m3/s


tubu 


m3 
  


 
Nr 8,2_11 11,00 6,00 0,40 2,40 


  


 
Nr 9,1_12 12,00 10,00 0,47 4,70 


  


 
Nvd 10_12 12,00 1,00 0,47 0,47 


  


 
ukupno   17,00   7,57 


  


        


2 Tipske pocinčane željezne  konzole fabričke proizvodnje (prema nacrtu u prilogu), za montažu 


na drvenim stubovima, slične tipu: 


 


 
KONZOLE 


ŽELJEZNE 


težina/kg/ kom težina


/kg/ 


   


 
Nr 17 16 272 


   


 
Kn_1000 37 1 37 


   


 
ukupno   17,00 309,00 


   


   
 


    


3 Armirano-betonski stubovi, proizvod Elektroizgradnja Bajina Bašta, ili ekvivaletni  


( betonjerka -Aleksinac, itd…) : 


 
Tip stuba Dužina 


stuba 


Nominala 


horizontalna 


sila  /daN/ 


Težina 


stuba 


/daN/ 


 Broj 


stubova   


(kom) 


  


 
BZ_T_11/1000_7,8 11 1000 1580 1 


  


 
BZ_R_12/1000_10,0 12 1000 1912 1 


  


 
BZ_R_12/1000_8,6 12 1000 1912 1 


  


 BZ_LR_100_11/1000_9,2 11 1000 1580 1   
 


ukupno       4 
 


        


 
4 Beton C16/20, sa minimalno 250 kg cementa po m3 betona, armiran mrežom Q188, za 


temelje betonskih stubova. 
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TEMELJI: t b kom Iskop(m3)+20% 
Beton 


(m3) 
 


 
TPK 11 2 0,80 1 1,54 0,63  


 
TPK 17 2,2 0,80 3 1,69 2,06  


        


5 Tipske pocinčane čelične konzole, fabričke proizvodnje (prema nacrtu u prilogu), sa atestnom 


dokumentacijom o zadovoljavajućim silama, za montažu na betonskim stubovima, tipa: 


 


KONZOLE ŽELJEZNE 
težina/k


g/ 
kom težina/kg/ 


  


 
ČJ 1 Z 0/500/315 18,00 1,00 18,00 


  


 
ČD 2 Z 125/500/315 36,00 1,00 36,00 


  


 
ČD 3Z 125/500/315 56,00 4,00 224,00 


  


 LR_100 70,00 1,00 70,00   
 


ukupno   7,00 348,00 
  


   
 


    


6 Oprema za izolatorske lance, za montažu na ugaono zateznim stubovima. Spojna oprema 


proizvod Minel ili slična, kataloškog broja: 


 Naziv Kat. broj kom tež    


 Izolator U120BS 66 2,8    


 


gnijezdo - oko 
24.33.10 54 1 


   


 


gnijezdo - oko 
24.60.10 6 1 


   


 Odstojnik 29.53.90 6 4,8    


 


viljuška sa tučkom 
22.23.10 6 0,65 


   


 


viljuška sa tučkom 
22.56.20 54 0,8 


   


 


viljuška-viljuška 90 
22.99.40 3 1,5 


   


 zastavica 68.55.11 57 0,92    


 


nosač zastavice 
4894005 30 1,2 


   


 


Zatezna stezaljka 
16.15.10 57 0.75 


           


7 Linijski potporni izolatori sa tijelom od porculana bez armature, oznake prema IEC 720: 
 


Oznaka ovješenja 


Tipovi izolatora 


broj 


izolator


a 


0,05 Težina 


  


 
OV R 12,5 ET 75 L 45 47 4,8 
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OVP R 12,5 ET 95 L 3 3 6,3 


  


 
DVP 2 X R 12,5 ET 95 L 6 6 12,6 


  


   
   


  


8 Pravi nosači izolatora linijskih potporihe izolatora prema IEC 120, za montažu na konzolama  


stubova. 
        


 


Tip nosača Kat. broj 


broj 


nosača 
0,05 Težina 


  


 


NPJ - B7 MP362612 54 56 0,8 
  


        


9 Izolatorski lanci sa izolatorima tipa U120BS: 


        


 


Oznaka ovješenja Tip lanca Broj 


lanaca 


0,05 Težina   


 JZP U120BS 27 28 12,24   


 DZP U120BS 3 3 27,72   
 


    
   


        


10 Alučel uže Al-Fe 35/6 mm2(6:1), prema JUS N.C1.351/69.                           
  


L(m) 3479 
    


  
kg (+7%) 536 


    


        


11  Okrugla čelična pocinčana žica prečnika 10 mm (JUS.N.B4.901), sa slojem cinka 70µm, za 


izvodjenje uzemljenja betonskih stubova 


 
kg 61,84 


     


        


12 Ukrsni komad žica-traka TT 60x60 GO 50 za vezu uzemljivača sa stubom, proizvodjač Elind - 


Valjevo. 


 
kom 4 


     


        


13 Sabirni zemljovod za povezivanje navojne čaure za uzemljenje na stubu, izrađen od užeta 12JUS 


C.H1.074-Čju-g1570 zZ, dužine prema dužinama veza,  sa priključnim papučicama od 


nerđajućeg čelika sa silom svlačenja užeta 1000 daN, predviđen za uzemljenje,  


 
kom 8 


     


        


14 Strujne stezaljke za izvođenje strujnih mostova drugih strujnih veza, za provodnik 35/6 mm2, 


proizvod  Minel- Beograd:                       


 
kom 48 


     


        


15 Tablice za numeraciju i upozorenje opasnosti od visokog napona                           
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kom 21 


     


        


16 Tropolni linijski rastavljač sa nosačem za horizontalnu montažu, tip LR-E9S 12 kV 400 A,  sa 


kompletom opreme za kačenje na stub BZ LR 11/1000. 


 
kom 1 


     


        


17 Ručni polužni pogon, za linijski rastavljač, sa pogonskim polužjem, dužine 8 metara, proizvod 


Minel- Beograd ili ekvivaletan:                   


 
kom 1 


     


        


18 Niskonaponska ugaona konzola "NUK 4", proizvod EBB, Bajina Bašta. 
        


 
kom 2 


     


        


19 Potporni nosivi izolatori sa pravim nosačima za NN mrežu 
 


kom 8 
     


        
20 Ostali sitni materijal (šrafovska roba I sl.) 
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5. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA DALEKOVODA  


    


  


       
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po 


pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i 


ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao 


i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta oštećenih na već izvedenim radovima 


i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati 


standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti 


prema važećim  tehničkim propisima za ove vrste radova. U cijenu su uračunate cijena 


materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu 


sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih 


elemenata instalacije navedene po pozicijama.Navedeni proizvođači opreme nisu 


isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali  pod uslovom da 


ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao 


i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ. 


 


        


A) Građevinski dio         


      
1 Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija 


gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; 


popravak postojećih staza do stubnih mjesta,i 


pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih 


radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; 


otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. 
pauš    = 470,00 


2 Krčenje trase voda, sječa mjestimične šume i šikare; 


širina prosječenog pojasa je 6 m, sigurnosna 


udaljenost od krajnjih provodnika do bilo kojeg dijela 


stabla iznosi najmanje 3,0m. Takođe se, radi sigurnosti, 


predviđa da se uklone i ona stabla van trase koja su 


sklona padu i koja bi eventualnim padom mogla 


ugroziti vod, a u svemu prema tehničkom opisu. 


Posječena stabla i grane ukloniti van prosječenog 


pojasa i uspostaviti šumski red. 
m 500 a' 4,8 = 2400,00 


3 Iskop temelja za drvene nosive stubove prema datim 


dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog  


mjestimično kosog terenabilo koje kategorije zemljišta. 


Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : 
m3 18,1 a' 26,00 = 470,34 


4 Iskop temelja za za betonske stubove prema datim 


dimenzijama iz projekta stuba, uvećan 20% zbog  


mjestimično kosog terena. U svim kategorijama 


zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m3 


iskopa: 
m3 6,6 a' 26,00 = 171,72   
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5 Izrada arimirano betonskih blok temelja,  betonom 


marke C25/30, tipa čaša.  Pod stavkom se 


podrazumijeva:- provjera pretpostavljene nosivosti tla 


i usvojenog tipa temelja od strane ovlašćenog 


građevinskog inžinjera. Ukoliko se pretpostavljena 


nosvost tla razlikuje od stvarne, u dogovoru sa 


nadzornim organom, usvojiti odgovarajući tip temelja 


- nabavka i dopremanje na stubna mjesta šljunka, 


cementa i vode; - spravljanje i ugradnja betona 


marke C25/30 (sa najmanje 250 kg cementa po m3 


betona). Betoniranje izvesti bez prekida uz vibriranje i 


ručno nabijanje;- armiranje armaturnom mrežom 


Q188; - fina obrada gornje površine - kape betonskih 


temelja i njega betona.Sve prema nacrtu temelja 


stubova komplet, a plaća se po m3 ugrađenog 


betona: m3 2,70 a' 208,0 = 560,77 


6 Iskop rovova za uzemljenje betonskih stubova I 


linijskog rastavljača u svim kategorijama zemljišta, 


prema opisu u dokumentaciji, komplet sa 


zatrpavanjem rova nakon polaganja uzemljivača, 


računato po m3 iskopa: m3 35,21 a’ 12,0 = 422,50 


7 Nabavka i spoljašnji transport drvenih stubova do 


trase  dalekovoda, impregnisanih kreozotnim uljima 


prema Evropskom standardu EN 12303, Cen 2000, EN 


13991.  Stubovi su označeni ekserima na kojima se 


obavezno nalazi dužina stuba, logotip proizvođača i 


godina impregnacije, a sve prema specifikaciji 


materijala, a plaća se po m3 stuba: 
m3 7,57 a’ 350,0 = 2649,50 


8 
Unutrašnji transport  i podizanje nosivih drvenih 


stubova, sa centrom u simetralu trase, u sa provjerom 


vertikalnosti po osi i normalno na osu trase: kom 17 a’ 39,00 = 663,00   


      
9 Nabavka i spoljašnji transport tipskih betonskih 


stubova do trase dalekovoda, izrađenih od armiranog 


betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima, sa 


stalnim priraštajem prečnika od vrha prema podnožju 


stuba u iznosu 15 mm/m, s koeficijentom sigurnosti 


kloma 1,8,  opremljeni s minimalno dvije vruće 


pocinčane navojne čaure M12 za uzemljenje (pri vrhu 


i podnožju stupa) i to:        
BZ_T_11/1000_7,8 kom 1,00 a’ 417,1 = 417,12  
BZ_R_12/1000_10,0 kom 1,00 a’ 528,0 = 528,00  
BZ_R_12/1000_8,6 kom 1,00 a’ 528,0 = 528,00 


 BZ_LR_100_11/1000_9,2 kom 1,00 a’ 417,1 = 417,12  
       


10 Unutrašnji transport  i podizanje betonskih stubova u 


pripremljene temeljne jame,  stuba tipa: 
       


BZ_T_11/1000_7,8 kom 1,00 a’ 158 = 158,00 
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BZ_R_12/1000_10,0 kom 1,00 a’ 204 = 204,00  
BZ_R_12/1000_8,6 kom 1,00 a’ 204 = 204,00 


 BZ_LR_100_11/1000_9,2 
kom 1,00 a’ 158 = 158,00 


11 Čišćenje terena od šuta I kamena I dovođenje u 


prvobitno stanje, posebno dionica sa livadama 


predviđenim za košenje. 
 pauš     180,00 


         
Ukupno građevinski dio:    € 10602,77   


      


B) Elektromontažni dio:         


      
1 Pripremno-završni radovi 


 - organizacija gradilišta i radova; 


 - doprema i smještaj alata, mehanizacije i 


materijala; 


 - otprema alata i mehanizacije; 


 - pregled izvršnih radova pauš    = 580,0  
       


2 Nabavka, transport i montaža tipskih pocinčanih 


željeznih  konzola fabričke proizvodne za drvene 


nosive stubove  prema tehničkom opisu, nacrtima i 


specifikaciji materijala sa atestima ili dokazom o 


nosivosti:   kg 309,00 a’ 3,25 = 1004,25   
      


3 Nabavka, transport i montaža tipskih pocinčanih 


željeznih  konzola fabričke proizvodne za betonske 


stubove  prema tehničkom opisu, nacrtima i 


specifikaciji materijala, sa orjentacijom prema 


simetrali ugla skretanja trase, sa atestima ili dokazom 


o nosivosti:   kg 348,00 a’ 3,25 = 1131,00  


       
4 Nabavka, transport i montaža linijskih potpornih 


izolatora sa tijelom od porculana bez armature, sa 


nosačem izolatora,  oznake prema IEC 720:   
       


R 12,5 ET 75 L kom 47,00 a’ 23,4 = 1099,80  
R 12,5 ET 95 L kom 3,00 a’ 32,5 = 97,50   


      
5 Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih 


lanaca sa izolatorskim člancima tipa U120BS, 


ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, 


specifikaciji i  nacrtima  u prilogu dokumentacije ili 


ekvivalentne, komplet tipa: 
       


JZP kom 27 a’ 121,28 = 3274,56  
DZP kom 3 a’ 195,44 = 586,32         


6 Nabavka i spoljašnji transport užeta Al-Fe 35/6mm2 do 


trase dalekovoda:  kg 536 a’ 3,25 = 1742,32         
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7 Unutrašnji transport, razvlačenje sa bubnja i propisna 


montaža užeta Al-Fe 35/6mm2 sa zatezanjem 


provodnika i izradom mostova a plaća se po kg 


montirnanog užeta:  
kg 536 a’ 1,30 = 696,94 


8 Nabavka materijala i izvođenje  uzemljenja betonskih 


stubova sa pocinčanim željezom fi 10 mm. Pod 


stavkom se podrazumijeva rezanje i polaganje u 


temeljne jame i kanale, postavljanje sitnozrnaste 


zemlje sa bentonitom,  povezivanje ukrsnim 


komadima “žica-traka” - “Elind” – Valjevo, u sistem 


uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj 


listi, i povezivanje na betonski stub preko čaure za 


uzemljenje. Izvođenje radova uz prisustvo nadzornog 


organa. Ukoliko izvođač izvodi uzemljenje bez 


prisustva nadzornog organa, a mjerenja pokažu da 


otpor uzemljenja ne zadovoljava, izvođač je dužan 


da o svom trošku izvede dodatne radove dok se ne 


postigne zadovoljavajući otpor uzemljenja. Plaća se 


po kg pocinčanog željeza: kg 61,84 a’ 6,2 = 383,4   


      
9 Pored uzemljenja betonskog stuba br. 2 sa dva 


prstena, što je obračunato prethodnom stavkom,  


neophodo je povezati pogon rastavljača I izvršiti 


dodatane mjere Izjednačenje potencijala stajališta 


oko stuba br. 2 sa linijskim rastavljačem betoniranjem 


površine sa prečnikom 1,25 m oko stuba: 
 pauš    = 100,00 


10 Nabavka, transport i montaža tropolnog linijskog 


rastavljača sa nosačem za horizontalnu montažu na 


stubu br.2, tip LR-E9S 12 kV 400 A sa pogonskim 


polužjem dužine 8 metara, prema nacrtu  u prilogu 


projekta i specifikaciji materijala: kom 1,00 a’ 330,0 = 330,0   


      
11 Strujne stezaljke za izvođenje strujnih mostova drugih 


strujnih veza, za provodnik 35/6 mm2, proizvod  


Minel- Beograd:   kom 48,00 a’ 2,6 = 124,8   


      
12 Demontaža  izolatora sa savijenim nosačima sa dva 


postojeća drvena stuba NN mreže sa golim 


provodnicima,  za rad postizanja sigurnosne visine 


prilikom ukrštanja sa novoprojektovanim predmetnim 


DV 10 kV, u rasponu između stubova 10 i 11. 
pauš    = 80,0         


13 Nabavka, transport  I montaža niskonaponske 


ugaone konzole tipa  "NUK-4", proizvod EBB Bajina 


Bašta. kom 2,00 a’ 80,00 = 160,00   


      









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14 Isporuka I ugradnja potpornih nosivih izolatora sa 


pravim nosačima na postojećim drvenim stubovima 


NN mreže. kom 8,00 a’ 18,00 = 144,00   


      
15 Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i 


upozorenje od visokog napona: kom 21 a’ 10,40 = 218,40   


      
16 Ostali sitan materijal, paušalno:      = 500,0   


       


Ukupno elektromontažni dio:    € 12253,30   


       


c)  Posebni troškovi investitora               
        


1 Troškovi izrade projektne dokumentacije. pauš 1,00  2700,0 = 2700,0  


       
2 Troškovi angažovanja stručnog nadzora nad 


izvodjenjem objekta. pauš 1,00  800,0 = 800,0  


       
3 


Troškovi Ispitivanje izvedenih elektromontažnih 


radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti 


sistema zaštite od opasnog napona dodira. Mjerenje 


otpora uzemljenja, itd. pauš 1,00  400,0 = 400,0  


       
4 Troškovi osiguranja objekta u izgradnji. pauš 1,00  100,0 = 100,0   


      
5 Troškovi  tehničkog prijema. pauš 1,00  1500,0 = 1500,0   


      
6 Troškovi priključenja energetskog objekta na 


distributivnu mrežu. pauš 1,00  250,0 = 250,0  


        
Ukupno posebni troškovi investitora     = 5750,0 


 


C) 


 


Rekapitulacija DV10kV 


      


  


   


 


  
1.) Ukupno građevinski dio:    €  10602,1 


2.) Ukupno elektromontažni dio:    € 12253,3  
Ukupno posebni troškovi:    €  5750,0   


   


 


   
Sve ukupno izmještena dionica DV10kV:    € 28425,4  
pdv 21%    €  5969,3   


       
Sveukupno        € 34394,7 


       



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Rekapitulacija dalekovoda 10 kV i STS 10/0,4 160 kVA 
  


      
1.) Ukupno dalekovod 10 kV: € 28605,4  
2.) Ukupno STS 10/0,4 kV "Vrševo II”     € 19350,83  
3.) Ukupno posebni troškovi: € 5750,0   


 


Sve ukupno  
 


€ 53706,2   
pdv 21% € 11278,3   
Sveukupno € 64984,5  


     


  



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C: GRAFIČKI DIO 


 


S-01 - Lokacija nove STS "Vrševo II" sa uzemljenjem 


S-02 -  Situacioni plan - priključni 10 kV DV 


UP-1  Uzdužni profili - Otcjepni stub br.1 do STS Vrševo II 


UP-2 Ukrštanje sa NN vodom u rasponu između stubova 10-11 


STS-1 - Betonski stub za STS_B 11/1500 


STS-2 - STS 10/0,4kV - 160 kVA izgled 


STS-3 – Nacrt temelja STS sa podacima 


STS-4 - Konzola ČD 3Z 125/500/315 


STS-5 – Konzola za nošenje trafoa KNT-1 


STS-6  - Konzola za nošenje NN ormara 


STS-7 – Izgled NN ormara 


STS-8 – Plan polaganja uzemljenja 


STS-9 – Plan polaganja trake za uzemljenje na dubini 0,5m 


STS-10 – Plan polaganja trake za uzemljenje na dubini 0,7m 


STS-11 – Plan polaganja trake za uzemljenje na dubini 1,0 m 


STS-12 - Plan polaganja sondi za uzemljenje 


STS-13 – Plan polaganja kabla PP00 1x50 mm2 za uzemljenje 


STS-14 – Konzola odvodnika prenapona  


STS-15 – Jednopolna šema STS 10/0,4 160 kVA 


STS-16 – Tropolna šema STS 10/0,4 160 kVA 


DV-1 - Nosivi Nr stub 


DV-2 - Glava nosivog Nr stuba 


DV-3 - Nr konzola nosivog stuba 


DV-4 - Nosivi linijski Nv stub 


DV-5 - Glava nosivog Nvd stuba br. 10 


DV-6 - Vršna konzola nosivog stuba KN-1000 


DV-7 - Armirano-betonski VN stubovi sa podacima 


DV-8 - Izgled glave zateznog betonskog stuba 


DV-9 – Izgled glave zateznog betonskog stuba br. 11 sa rasporedom provodnika u ravni 


DV-10 - Izgled glave otcjepnog betonskog stuba br. 1 


DV-11-  Izgled željeznih konzola na betonskom stubu sa rasporedom provodnika u trouglu 


DV-12-  Izgled željeznih konzola na betonskom stubu sa rasporedom provodnika u ravni 
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DV -13 -  Blok temelj prizmatičnog oblika sa osnovom u obliku kvadrata za betonske stubove 


DV-14 - Nacrt uzemljenja stuba sa blok temeljem 2P  -  dva prstena 


DV-15 -  Linijski potporni izolatori 


DV-16 - Jednostruki električno pojačani zatezni lanac - JZP 


DV-17 – Dvostuki električno I mehanički pojačani zatezni lanac - DZP 


DV-18 – Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 2 


DV-19 Nacrt uzemljenja  pogona linijskog rastavljača 


DV-20 Postojeći drveni  "A" stub u trasi priključnog DV 10 kV 


DV-21 Glava postojećeg  ugagono - zateznog "Auz" stuba 


DV-22 Glava postojećeg  nosivog " NN NSV25E " stuba u postojećem 10 kV DV-u 


DV-23 Postojeći linijski stubovi za NN mrežu sa podacima  


DV-24 Rekonstrukcija postojećih  linijskih stubova za NN mrežu sa podacima 


DV-25 Niskonaponska  ugaona konzola - NUK4 


Stubna lista priključnog dalekovoda 10 kV 


Tabele ugiba  


Montažne tabele provodnika 
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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STS-16


FR-N1XD9-AR 1x54.6 mm.


 FR-N1XD9-AR 1x54.6 mm.


FR-N1XD9-AR 1x54.6 mm.


Konzola îD 3Z 125/500/315 Konzola îD 3Z 125/500/315


HAD-12, 12 kV, 10 kA HAD-12, 12 kV, 10 kA


FR-N1XD9-AR 1x54.6 mm.


160kVA;DY-5
10+/- 2x2,5%


0,4/0,231kV


160kVA;DY-5
10+/- 2x2,5%


0,4/0,231kV


KNT-1
KNT-1


NN ormarNN ormar


2x PP00-A 4x95 mm2, 0,6/1kV


STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)
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JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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DV-8


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja
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NOSIVI LINIJSKI "Nv"- STUB


GLAVA NOSIVOG "Nvd" STUBA br.12
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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STS-12
Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD3Z 125/500/315
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
6


4


Naziv


1


kom


1


1


600


600


400


2
3


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A


3
3


2


2
1


5


6


7 Zavrtanj M12x240 6


240


450


570


7


7


Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6


11 7


4


8
5
0


5
0
0


9
5
0


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.
IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-5
DV-6


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3


1


Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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ČD3Z 125/500/315
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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D Proizvod "EBB"- Bajina Basta


bu
u


babm


ba


bu


bm


TPK 18


TPK 17


TPK 12


TPK 11


(cm)


2


0,9


1,3


0,9


(cm)


0,8


Tip temelja tm bm


0,66


0,66


0,66


daN


0,66


(cm)


0,6


(cm)


0,6


0,6


0,6 1,8


babu tu


1,8


2,0


2,0


2


2,2


2,2


Tip stuba Dužina stuba Nominala


horizontalna sila


/daN/


Težina stuba


/daN/


d


/ prečnik pri vrhu stuba/


D


/prečnik dna stuba/


11/315 11.0 315 832.0 29.5


11/1000 11.0 1000 1580.0 22.0 38.5


12/315 12.0 315 967.0 22.0 31.0


12/630 12.0 630 1878.0 22.0 40.0


12/1000 12.0 1000 1912.0 22.0 40.0


13.0


90
22


2
17


8


90


22
2


31
2


90


kV


DV-14
Linijski potporni izolatori 
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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2 Pravi nosaï izolatora NPJ - B7
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Naziv kom


1


3
3


1
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U 5
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GLAVA NOSIVOG "Nr" STUBA "Nr" KONZOLA NOSIVOG STUBA


Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-15
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
29.53.90 1


PODSKLOP


2
1


POZI- ELEMENT-


BROJ


KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6


5


22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2


16mm


IEC 120


ZATEZNA STEZALJKA


ODSTOJNIK OKO-VILJUŠKA


8 1


22.99.40


1


GNIJEZDO-OKO 24.60.10 2


ZASTAVICA


NOSAČ ZASTAVICE 4894005


68.55.11 1


1


950672887150


815


3.6. 5. 2. 1.4.7.


105


VILJUSKA - VILJUSKA 907 1


29.53.90


8.


16.15.10
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac
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DV-8


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama
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DV-10


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0


t 150


120


120
120


stuba
Tip


150
150


a
(cm)


a
(cm)
70
70
70
40
40
40


a
(cm)
40
40
40
40
40
40


t
(cm)
80
80
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70
70
70


t
(cm)
130
130
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120
120
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b
(cm)
60
60
50
50
50
50


iskop
(m3)


1 2 1 2


0,70
0,72
0,76
1,23
1,43
1,51


Nv 9,1


Nv 10,8
Nv 11.7


Nv 10,0


Nv 7,4
Nv 8,3
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NOSIVI LINIJSKI "Nv"- STUB


GLAVA NOSIVOG "Nvd" STUBA br.12


Potporni izolator R 12,5 ET 75 L (R 12,5 ET 95 L)


Vršna konzola 10 kV voda
Pravi nosač izolatora NPJ - B7


poz


2
3


1


Naziv


3


kom


1


3


3


pr.br.
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2080


Vršna konzola nosivog stuba KN-1000
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0


250
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212 80 455


1040 1000


2080


80 210 500 250 1000
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42
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Ø26Ø26
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18
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa


60
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa
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NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


stuba
Tip L t


m m
A 5.7 10 2,0 1,00


m
1,30
m


l


2,40
m


e


4,00
m


18
cm


20
cm


2 kll rd kldrl


A 6.7 11 2,0 1,421,10 4,252,65 18 20


A 7.7 12 2,0 1,541,25 4,502,90 18 20


A 8.7 13 2,0 1,661,30 4,753,15 18 20


A 9.7 14 2,0 1,801,50 5,003,40 18 20
6


10


8
9


7


5
4
3


Br


1
2


M20x460


Pl 27
Pl 23


M24x600
M20xl2


M20x360


oznaka kom


podmetač


vijak M24x600 (200x150)
podmetač


vijak M20xl  (200x150)
vijak M20x460(100)
vijak M20x360(100)


klije{ta
rasponka


2


naziv


stub
klin


1


4


2
6


1


1
2
1


2
1
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
6


4


Naziv


1


kom


1


1


600


600


2
3


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A


3
3


2
5


6


7 Zavrtanj M12x240 6


450


570


7


7


Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6


5
0
0
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


DV-5
DV-6


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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DV-9


ČD3Z 125/500/315


15
00


Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 19


1000


3


1000


1


2
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3
Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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DV-9


ČD3Z 125/500/315
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64
0


U6,5


podesiti prema prečniku stuba


350 350


800


300


o16
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA


14


PP00 4x2,5mm2


95 °C


3 1


PLINSKI RELEJ


(BUCHHOLZ)


4 2


85 °C


3


1


6


4


TRANSFORMATORU


OPREMA NA


TERMOMETAR


KONTAKTNI


-F40


3N     50Hz, 400/231V


2
5
0
/


23


Q
1


N


33


L3


L2


L1


32


25


PP00 2x2,5mm


PP00 3x2,5mm


2


2


11,15,19


31


1


0-6A


-P4


V


2,6


1


1


5


-P1-3


2


20


12


16


2


42
3 5 6 7


2


A


1


A


1


108 9
1211


13


6
A


-
F


0
1


1


2


A


L1-N


L2-L3


20


0


-S1


10A


L3-N


L2-N


27


-
F


0
2


17
15 16 18 19 20


6
A


F
0


3


6
A


1
0


A
F


0
5


21
23


22
26


24
25


F
0


4
6


A


333028 29


3
0
1


31 32


3
0
2


10A


-KA1


12


10


3


34 35 36 3837 39


2,3


1


4


21


10A


-S2


16A


-X2


-Q0


400A


10A


40


-X1


2


10


-KA2


1


3


K


L


l


L L


l l


k


K K


k k


400/5A


-T1-3


L1 L2 L3


N


2
5
0
/


Q
2


2
5
0
/


Q
3


2
5
0
/


Q
4


PE
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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D Proizvod "EBB"- Bajina Basta


bu
u


babm


ba


bu


bm


TPK 18


TPK 17


TPK 12


TPK 11


(cm)


2


0,9


1,3


0,9


(cm)


0,8


Tip temelja tm bm


0,66


0,66


0,66


daN


0,66


(cm)


0,6


(cm)


0,6


0,6


0,6 1,8


babu tu


1,8


2,0


2,0


2


2,2


2,2


Tip stuba Dužina stuba Nominala


horizontalna sila


/daN/


Težina stuba


/daN/


d


/ prečnik pri vrhu stuba/


D


/prečnik dna stuba/


11/315 11.0 315 832.0 29.5


11/1000 11.0 1000 1580.0 22.0 38.5


12/315 12.0 315 967.0 22.0 31.0


12/630 12.0 630 1878.0 22.0 40.0


12/1000 12.0 1000 1912.0 22.0 40.0


13.0


90
22


2
17


8


90


22
2


31
2


90


kV


DV-14
Linijski potporni izolatori 
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


2


  1


195


Ø
18


5


4


3


 o 16mm


U 6,5


3


4


1
2


U 5


   40 x 5


   40 x 5


60
81


140


39,5


11,5


4


1 3,35 3,35


2 1,27 2,54


1 9,93 9.93


1 0,62 0,62


2 0.067 0,134


16,57


115


395
55M16


5


Ø
26


Ø
14


1400


materijal


Ukupno težina konzole (kg) 


poz. kg/kom
(cm)


dužina


kg


ukupno
kom


DV-3
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"Nr" KONZOLA NOSIVOG STUBA


Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-15
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
29.53.90 1


PODSKLOP


2
1


POZI- ELEMENT-


BROJ


KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6


5


22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2


16mm


IEC 120


ZATEZNA STEZALJKA


ODSTOJNIK OKO-VILJUŠKA


8 1


22.99.40


1


GNIJEZDO-OKO 24.60.10 2


ZASTAVICA


NOSAČ ZASTAVICE 4894005


68.55.11 1


1


950672887150


815


3.6. 5. 2. 1.4.7.


105


VILJUSKA - VILJUSKA 907 1


29.53.90


8.


16.15.10
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac
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DV-8


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama
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DV-10


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0


t 150


120


120
120


stuba
Tip


150
150


a
(cm)


a
(cm)
70
70
70
40
40
40


a
(cm)
40
40
40
40
40
40


t
(cm)
80
80
70
70
70
70


t
(cm)
130
130
120
120
120
120


b
(cm)
60
60
50
50
50
50


iskop
(m3)


1 2 1 2


0,70
0,72
0,76
1,23
1,43
1,51


Nv 9,1


Nv 10,8
Nv 11.7


Nv 10,0


Nv 7,4
Nv 8,3
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NOSIVI LINIJSKI "Nv"- STUB


GLAVA NOSIVOG "Nvd" STUBA br.12


Potporni izolator R 12,5 ET 75 L (R 12,5 ET 95 L)


Vršna konzola 10 kV voda
Pravi nosač izolatora NPJ - B7


poz


2
3


1


Naziv


3


kom


1


3


3


pr.br.
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80
26


8


74
detalj A


2080


Vršna konzola nosivog stuba KN-1000


30
0


250


40


212 80 455


1040 1000


2080


80 210 500 250 1000


450
300


950
42


80


80


479


Ø26Ø26


38


Ø18


300


50


18


Tezina konzole 37 kg


80


1


2


2


2


1


3


3


B A


detalj A


1


2


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i. Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i. Rekonstrukcija postojeÍih  linijskih stubova 
za NN mrežu sa podacima


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1


3


153


400


10
00


40
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0
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0


2


1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa


60
0
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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400


70
0


25
0 15


0
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2


1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa


45
0
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NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


stuba
Tip L t


m m
A 5.7 10 2,0 1,00


m
1,30
m


l


2,40
m


e


4,00
m


18
cm


20
cm


2 kll rd kldrl


A 6.7 11 2,0 1,421,10 4,252,65 18 20


A 7.7 12 2,0 1,541,25 4,502,90 18 20


A 8.7 13 2,0 1,661,30 4,753,15 18 20


A 9.7 14 2,0 1,801,50 5,003,40 18 20
6


10


8
9


7


5
4
3


Br


1
2


M20x460


Pl 27
Pl 23


M24x600
M20xl2


M20x360


oznaka kom


podmetač


vijak M24x600 (200x150)
podmetač


vijak M20xl  (200x150)
vijak M20x460(100)
vijak M20x360(100)


klije{ta
rasponka


2


naziv


stub
klin


1


4


2
6


1


1
2
1


2
1
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
6


4


Naziv


1


kom


1


1


600


600


2
3


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A


3
3


2
5


6


7 Zavrtanj M12x240 6


450


570


7


7


Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6


5
0
0
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


DV-5
DV-6


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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DV-9


ČD3Z 125/500/315


15
00


Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 19


1000


3


1000


1


2


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.
NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3
Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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DV-9


ČD3Z 125/500/315
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64
0


U6,5


podesiti prema prečniku stuba


350 350
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA


14


PP00 4x2,5mm2


95 °C


3 1


PLINSKI RELEJ


(BUCHHOLZ)


4 2


85 °C


3


1


6


4


TRANSFORMATORU


OPREMA NA


TERMOMETAR


KONTAKTNI


-F40


3N     50Hz, 400/231V


2
5


0
/


23


Q
1


N


33


L3


L2


L1


32


25


PP00 2x2,5mm
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2


2


11,15,19


31


1


0-6A


-P4


V


2,6


1


1


5


-P1-3


2


20


12


16


2


42


3 5 6 7


2
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1


A


1


108 9


1211


13


6
A


-
F


0
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2
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20


0


-S1


10A


L3-N
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27


-
F


0
2


17


15 16 18 1920


6
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F
0


3


6
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1
0


A
F


0
5


21
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F
0


4
6


A


333028 29


3
0


1


31 32


3
0


2


10A


-KA1
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3


34 35 36 3837 39


2,3


1


4


21


10A


-S2


16A


-X2
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400A


10A


40


-X1
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STS-16STS-15
JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,


            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


L


t


L-
t


30


D


d


d


D


F


Proizvod "EBB"- Bajina Basta


bu
u


babm


ba


bu


bm


TPK 18


TPK 17


TPK 12


TPK 11


(cm)


2


0,9


1,3


0,9


(cm)


0,8


Tip temelja tm bm


0,66


0,66


0,66


daN


0,66


(cm)


0,6


(cm)


0,6


0,6


0,6 1,8


babu tu


1,8


2,0


2,0


2


2,2


2,2


Tip stuba Dužina stuba Nominala


horizontalna sila


/daN/


Težina stuba


/daN/


d


/ prečnik pri vrhu stuba/


D


/prečnik dna stuba/


11/315 11.0 315 832.0 29.5


11/1000 11.0 1000 1580.0 22.0 38.5


12/315 12.0 315 967.0 22.0 31.0


12/630 12.0 630 1878.0 22.0 40.0


12/1000 12.0 1000 1912.0 22.0 40.0


13.0


90
22


2
17


8


90


22
2


31
2


90


kV


DV-14
Linijski potporni izolatori 
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


tu tm


Stub
Temeljna
čašica


Armatura
temelja
Tijelo
temelja


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-15
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
29.53.90 1


PODSKLOP


2
1


POZI- ELEMENT-


BROJ


KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6


5
22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2


16mm


IEC 120


ZATEZNA STEZALJKA


ODSTOJNIK OKO-VILJUŠKA


8 1


22.99.40


1


GNIJEZDO-OKO 24.60.10 2


ZASTAVICA


NOSAČ ZASTAVICE 4894005


68.55.11 1


1


950672887150


815


3.6. 5. 2. 1.4.7.


105


VILJUSKA - VILJUSKA 907 1


29.53.90


8.


16.15.10
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac
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DV-8


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


DV-10


ELDS 104


arm.-betonski stub


 okrugla Č/Zn žica fi 10 mm


  ukrsni komad "žica-traka-žica"ELDS 101


12
50


22
50


10
00


VERTIKALNA SILA


HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0


a
a a a


t


b


Temelj stuba


-H
-


t


-L
-


Tip


Nv 7,4


stuba


Nv 8,3
Nv 9,1
Nv 10,0
Nv 10,8
Nv 11.7


L
(m) (m)


H
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t
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14
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8,3
9,1
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t 2
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a
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t
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t
(cm)
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b
(cm)
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iskop
(m3)


1 2 1 2


0,70
0,72
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1,23
1,43
1,51


10001000


Nv 9,1


Nv 10,8
Nv 11.7


Nv 10,0


Nv 7,4
Nv 8,3
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NOSIVI LINIJSKI "Nv"- STUB


GLAVA NOSIVOG "Nvd" STUBA br.10


Potporni izolator R 12,5 ET 75 L (R 12,5 ET 95 L)


Vršna konzola 10 kV voda
Pravi nosač izolatora NPJ - B7


poz


2
3


1


Naziv


3


kom


1


3


3


pr.br.
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80
26


8


74
detalj A


2080


Vršna konzola nosivog stuba KN-1000


30
0


250


40


212 80 455


1040 1000


2080


80 210 500 250 1000


450
300


950
42


80


80


479


Ø26Ø26


38


Ø18


300


50


18


Tezina konzole 37 kg
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1


2


2


2


1
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B A
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1
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa
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0
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STS-12
Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-5
DV-6


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.
Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
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Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
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Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac
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DV-8


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama
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DV-10
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Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i. Rekonstrukcija postojeÍih  linijskih stubova 
za NN mrežu sa podacima
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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400


70
0


25
0 15


0
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0


2


1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa


45
0
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NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


stuba
Tip L t


m m
A 5.7 10 2,0 1,00


m
1,30
m


l


2,40
m


e


4,00
m


18
cm


20
cm


2 kll rd kldrl


A 6.7 11 2,0 1,421,10 4,252,65 18 20


A 7.7 12 2,0 1,541,25 4,502,90 18 20


A 8.7 13 2,0 1,661,30 4,753,15 18 20


A 9.7 14 2,0 1,801,50 5,003,40 18 20
6


10


8
9


7


5
4
3


Br


1
2


M20x460


Pl 27
Pl 23


M24x600
M20xl2


M20x360


oznaka kom


podmetač


vijak M24x600 (200x150)
podmetač


vijak M20xl  (200x150)
vijak M20x460(100)
vijak M20x360(100)


klije{ta
rasponka


2


naziv


stub
klin


1


4


2
6


1


1
2
1


2
1
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
6


4


Naziv


1


kom


1


1


600


600


2
3


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A


3
3


2
5


6


7 Zavrtanj M12x240 6


450


570


7


7


Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6


5
0
0
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


DV-5
DV-6


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


DV-9


ČD3Z 125/500/315


15
00


Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 19


1000


3


1000


1
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3
Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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DV-9


ČD3Z 125/500/315







Vršna konzola nosivog stuba KN-1000
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DV-6


80
26


8


74
detalj A


UNP8..1480


80.8..74


Ø26


2080


30
0


250


40


212 80 455


1040 1000


2080


80 210 500 250 1000


450
300


950
42


80


80


479


80.8..100


80.8..74 80.8..74 80.8..74 80.8..74


Ø26 Ø26Ø26


56°


UNP8..950


38


Ø18Ø18


300


50


UNP8..2080


UNP8..950


težina konzole 37 kg


80


1


2


2


2


1


3


3


B A


detalj A


1
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U6,5


podesiti prema prečniku stuba
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA


14


PP00 4x2,5mm2


95 °C


3 1


PLINSKI RELEJ


(BUCHHOLZ)


4 2


85 °C


3


1


6


4


TRANSFORMATORU


OPREMA NA


TERMOMETAR


KONTAKTNI


-F40


3N     50Hz, 400/231V


2
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0
/


23


Q
1


N


33
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32


25


PP00 2x2,5mm


PP00 3x2,5mm


2


2


11,15,19


31
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STS-16STS-15
JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,


            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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L


t


L-
t


30


D


d


d


D


F


Proizvod "EBB"- Bajina Basta


bu
u


babm


ba


bu


bm


TPK 18


TPK 17


TPK 12


TPK 11


(cm)


2


0,9


1,3


0,9


(cm)


0,8


Tip temelja tm bm


0,66


0,66


0,66


daN


0,66


(cm)


0,6


(cm)


0,6


0,6


0,6 1,8


babu tu


1,8


2,0


2,0


2


2,2


2,2


Tip stuba Dužina stuba Nominala


horizontalna sila


/daN/


Težina stuba


/daN/


d


/ prečnik pri vrhu stuba/


D


/prečnik dna stuba/


11/315 11.0 315 832.0 29.5


11/1000 11.0 1000 1580.0 22.0 38.5


12/315 12.0 315 967.0 22.0 31.0


12/630 12.0 630 1878.0 22.0 40.0


12/1000 12.0 1000 1912.0 22.0 40.0


13.0


90
22


2
17


8


90


22
2


31
2


90


kV


DV-14
Linijski potporni izolatori 


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


tu tm


Stub
Temeljna
čašica


Armatura
temelja
Tijelo
temelja


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-15
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
29.53.90 1


PODSKLOP


2
1


POZI- ELEMENT-


BROJ


KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6


5


22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2


16mm


IEC 120


ZATEZNA STEZALJKA


ODSTOJNIK OKO-VILJUŠKA


8 1


22.99.40


1


GNIJEZDO-OKO 24.60.10 2


ZASTAVICA


NOSAČ ZASTAVICE 4894005


68.55.11 1


1


950672887150


815


3.6. 5. 2. 1.4.7.


105


VILJUSKA - VILJUSKA 907 1


29.53.90


8.


16.15.10
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac
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DV-8


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


DV-10


ELDS 104


arm.-betonski stub


 okrugla Č/Zn žica fi 10 mm


  ukrsni komad "žica-traka-žica"ELDS 101


12
50


22
50


10
00


VERTIKALNA SILA


HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0
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za NN mrežu sa podacima
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


1


3


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


400


70
0


25
0 15


0
10


0


2


1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD3Z 125/500/315
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450
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5
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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DV-9


ČD3Z 125/500/315
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3


1


Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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DV-9


ČD3Z 125/500/315
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


DV-8


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja
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DV-10


VERTIKALNA SILA


HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0
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za NN mrežu sa podacima
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD3Z 125/500/315
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HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


BROJ PROVODNIKA 
DVOKRAKA


îELIîNA KONZOLA


stuba
Tip L t


m m
A 5.7 10 2,0


lkl


e


1,00
m


1,30
m


l


2,40
m


e


4,00
m


18
cm


20
cm


2 kll rd kldrl


4


8


A 6.7 11 2,0 1,421,10 4,252,65 18 20


A 7.7 12 2,0 1,541,25 4,502,90 18 20


A 8.7 13 2,0 1,661,30 4,753,15 18 20


A 9.7 14 2,0 1,801,50 5,003,40 18 20


skica 


a


6


10


8
9


7


5
4
3


Br


1
2


M20x460


Pl 27
Pl 23


M24x600
M20xl2


M20x360


oznaka


5,40


5,15


4,90


b


A 9,7


A 8,7


2,0


2,0


t


A 7,7 2,0


0,8


0,8


8,64


8,24


0,8 7,84


kom


podmetač


vijak M24x600 (200x150)
podmetač


vijak M20xl  (200x150)
vijak M20x460(100)
vijak M20x360(100)


klije{ta
rasponka


2


naziv


stub
klin


1


4


2
6


1


1
2
1


2
1


t


"C"
temelja
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
6


4


Naziv


1


kom


1


1


600


600


400


2
3


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A


3
3


2


2
1


5


6


7 Zavrtanj M12x240 6


240


450


570


7


7


Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6


11 7


4


8
5
0


5
0
0


9
5
0
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19
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DV-9


ČD3Z 125/500/315


20
00


15
00


Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 19


92
00
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3


1


Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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DV-9


ČD3Z 125/500/315
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podesiti prema prečniku stuba
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800
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA


14


PP00 4x2,5mm2


95 °C


3 1


PLINSKI RELEJ


(BUCHHOLZ)


4 2


85 °C


3


1


6


4


TRANSFORMATORU


OPREMA NA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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2
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2
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kV


DV-14
Linijski potporni izolatori 
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-12
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Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


tu tm


Stub
Temeljna
čašica


Armatura
temelja
Tijelo
temelja


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-15
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
29.53.90 1


PODSKLOP


2
1


POZI- ELEMENT-


BROJ


KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6


5


22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2


16mm


IEC 120


ZATEZNA STEZALJKA


ODSTOJNIK OKO-VILJUŠKA


8 1
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GNIJEZDO-OKO 24.60.10 2
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NOSAČ ZASTAVICE 4894005


68.55.11 1


1
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3.6. 5. 2. 1.4.7.
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9


DV-16


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja
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DV-10


VERTIKALNA SILA


HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima i temeljom


1
4
0
0
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa


60
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa


45
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD3Z 125/500/315


VERTIKALNA SILA
HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


BROJ PROVODNIKA 
DVOKRAKA


îELIîNA KONZOLA
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
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Naziv
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kom
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Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A
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Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6
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IZGLED VRŠNE ŽELJEZNE KONZOLE NA


BETONSKOM STUBU
IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-11 DV-18


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 21
DV-20


DV-19


Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. PodgoricaJAWEL CRNA GORA DOO DANILOVGRAD


Glavni projekat


PRIKLJUČNI DV I STS 10/0,4 "VRŠEVO II", 160 kVA


Nikola Ribać s.s.e.i.


III 2020.


Zdravka Vujačić, s.s.e.i.


Elektrotehnički projekatNikola Ribać s.s.e.i.


DV-9


ČD3Z 125/500/315
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
2


Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
3


1 3


1


Savijeni nosač izolatora NSV-25E
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Izolatorski lanci JZP
Otcjepna konzola ČD3Z 125/500/315 
Rasteretna konzola ČD3Z 125/500/315 1


3


poz


2


Naziv


1


9
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Potporni izolator R 12,5 ET 95 L4 1


1


2


4


3
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podesiti prema prečniku stuba
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TROPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV, 160 kVA


INSTALACIJA RASVJETE ORMARA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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Linijski potporni izolatori 
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-13
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Stub


Temeljna
čašica
Armatura
temelja
Tijelo
temelja


bu


bm


10
0


20
0


ba


tu tm


Stub
Temeljna
čašica


Armatura
temelja
Tijelo
temelja


KLINASTA ZATEZNA STEZALJKA 16.15.10


ZASTAVICA


NOSAî ZASTAVICE


VILJUŠKA-TUîAK


GNIJEZDO-OKO


5


3


4


1


2


24.33.10


22.56.20


4894005


68.55.11


ELEMENTI LANCA:


PODSKLOP


ELEMENT-POZICIJA KATALOŠKI


BROJ


1


1


1


1


1


KOMADA


1. 2. 3. 4. 5.


STAKELNI IZOLATOR IZOLATOR U120 BS6


DV-16
Jednostruki elektriïno pojaïani zatezni lanac-JZP
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ODSTOJNIK VILJUŠKA-OKO3


4
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2
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KATALOŠKI KOMADA


ELEMENTI LANCA:


CIJA


6
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22.23.10VILJUŠKA-TUČAK 2
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8 1
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9


DV-17


Dvostruki elektriïno i mehaniïki pojaïani
zatezni lanac


PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD2Z125/500/315/donja
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DV-11


VERTIKALNA SILA


HORIZONTALNA SILA


DUŽINA KRAKA KONZOLE


Ø19


450 550 450


2525
1500


231


PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima 


1
4
0
0
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
proizvod EBB - Bajina Bašta
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1.	Kabl PP00 1x50 mm
2.	Sitnozrnasta zemlja
3.	Zemlja iz iskopa
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STS-12


Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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1.	Fe/Zn 25x4 mm
2. Bentonit u smješi sa vodom (odnos 1kg bentonita/0.5l vode)
3.	Zemlja iz iskopa
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PREČNIK OTVORA
PRILAGODITI
MJESTU MONTAŽE
KONZOLE NA
STUBU


NAPOMENA:
Gabariti konzola, su date u stubnoj
listi,  a dimenzionišu se prema
definisanim  horizontalnim silama  i
vetikalnim silama


ČD3Z 125/500/315


VERTIKALNA SILA
HORIZONTALNA SILA
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PostojeÍi drveni  "A" stub u trasi


prikljuïnog DV 10 kV


Konzola  Kk 240


Konzola Kk 570
Konzola Kk 450


poz


5
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Naziv
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kom
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Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
Pravi nosač izolatora NPV-25A
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Izolatorski lanac "JZ" (JZP)1 6
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IZGLED ŽELJEZNIH KONZOLA NA BETONSKOM


STUBU ZA RASPORED PROVODNIKA U TROUGLU


ZATEZNI VEZ


DV-12 DV-21


Glava postojećeg  ugagono -
zateznog "Auz" stuba


DV- 25
DV-24


DV-23
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Linijski rastavljač na stubu Nlr st. mjesto br. 2
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Glava postojećeg  nosivog stuba "NN


NSV 25 E" u postojećem 10kV DV


poz Naziv kom
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Potporni izolator Ps-12 (Ps-17.5)
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA
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PostojeÍi linijski stubovi za NN mrežu
sa podacima 
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NISKONAPONSKA  UGAONA KONZOLA-NUK4
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Prikaz polaganja sondi za uzemljenje
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NACRT UZEMLJENJA 


 POGONA LINIJSKOG RASTAVLJAîA
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STS-16STS-15


JEDNOPOLNA ŠEMA STS_10/0,4kV,
            160 kVA


kWh


kVArh


KO 3xMCD 50-B +
1x MC 125-B/NPE
prema EN 61643-11
Kapacitet odvođenja 50 kA (10/350
μs) po polu (L-N), 125 kA (10/350 μs)
po polu (N-PE)


Petnjica /napojna TS 35/10 "Polica", Iz=6.4A
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BLOK TEMELJ PRIZMATIîNOG OBLIKA


DV-13
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( m ) daN ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) daN/mm2 ( m ) daN ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) daN daN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


1 BZ_R_12/1000_8,6 betonski stub 8,6 834,470 0,00 45,48 90 8 ČD 3Z 125/500/315 JZP 3 2xU120BS 12,24 162,71 -35,84 -35,84 2P TPK 17


2 Nlr 9,2_11 nosivi drveni sa LR 9,2 845,859 45,48 45,00 8 45 LR_100 JZP/JZP 12 2xU120BS /2xU120BS 12,24 117,59 81,32 -13,56 67,76 96,26 111,0


3 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 853,254 90,48 45,00 8 45 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 127,53 58,56 -20,00 38,56 54,78 60,5


4 Nr 8,2_11 nosivi drveni 8,2 862,458 135,48 50,00 8 48 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 131,20 65,00 -16,13 48,87 69,43 75,2


5 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 870,638 185,48 71,00 8 61 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 131,07 66,13 5,13 71,26 101,24 107,0


6 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 880,173 256,48 49,00 8 60 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 114,12 65,81 -8,36 57,45 81,62 87,4


7 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 887,295 305,48 70,00 8 60 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 157,23 57,36 -9,02 48,34 68,68 74,4


8 Nr 8,2_11 nosivi drveni 8,2 901,890 375,48 63,32 8 67 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 171,45 79,02 -22,95 56,07 79,66 85,4


9 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 916,385 438,79 53,99 8 59 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 149,43 86,27 -21,20 65,07 92,44 98,2


10 Nvd 10_12 nosivi drveni 10 927,037 492,79 33,03 8 44 Kn_1000 DVP 6 2 x R 12,5 ET 95 L 12,6 121,48 75,19 -28,12 47,07 66,88 82,0 NN mreža


11 BZ_R_12/1000_10,0 betonski stub 10 933,570 525,82 39,66 134 526 8 36 ČD 3Z 125/500/315 DZP/JZP 18 2x2xU120BS /2xU120BS 27,72 83,01 61,15 -2,05 59,10 83,97 117,2 2P TPK 17


12 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 938,297 565,48 65,00 8 52 Nr OVP 3 1 x R 12,5 ET 95 L 6,3 168,61 41,71 -12,97 28,74 40,83 48,4 PUT


13 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 953,431 630,48 45,00 8 55 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 61,68 77,97 4,09 82,06 116,58 122,3


14 Nr 8,2_11 nosivi drveni 8,2 956,000 675,48 70,00 8 58 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 90,21 40,90 24,76 65,66 93,28 99,0


15 Nr 8,2_11 nosivi drveni 8,2 959,154 745,48 63,64 8 67 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 176,16 45,25 -24,96 20,29 28,83 34,6


16 BZ_T_11/1000_7,8 betonski stub 7,8 975,670 809,12 46,36 158 283 8 55 ČJ1Z0 + ČD 
2Z(125/500/315) JZP/JZP 12 2xU120BS /2xU120BS 12,24 199,93 88,60 -54,32 34,28 48,70 63,4 2P TPK 11


17 Nr 8,2_11 nosivi drveni 9,1 990,511 855,48 45,01 8 46 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 3,4 176,73 100,68 -39,60 61,08 86,78 90,9


18 Nr 8,2_11 nosivi drveni 9,1 1003,883 900,49 53,72 8 49 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 3,4 170,84 84,61 -35,93 48,68 69,16 73,2


19 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 1018,041 954,20 61,31 8 58 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 109,87 89,64 6,16 95,80 136,11 141,9


20 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 1024,683 1015,51 49,96 8 56 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 187,94 55,16 -44,64 10,52 14,95 20,7


21 Nr 9,1_12 nosivi drveni 9,1 1040,258 1065,48 46,76 8 48 Nr OV 3 1 x R 12,5 ET 75 L 4,8 87,28 94,60 2,92 97,52 138,55 144,3


STS "Vrševo II" betonski stub 9,0 1044,577 1112,24 0 303 8 47 ČD 3Z 125/500/315 JZP 3 2xU120BS 12,24 43,84 0,00 43,84 62,28 77,0


Auz 7,7_12 drveni A stub 7,3 833,090 0,00 8 _JZP/JZP 6 12,24 0,00 52,40 52,40 74,45 89,1


1 _BZ_R_12/1000_10 betonski stub 8,6 834,470 38,41 38,41 8 26 ČD 3Z 125/500/315 JZP/JZP 6 2xU120BS /2xU120BS 12,24 69,78 -13,99 -58,16 -72,15 -102,51 -87,8 _2P _TPK 17


Nsv 25 E nosivi drveni 6,67 843,380 52,76 14,35 8 14 _OV 3 4,8 72,51 72,51 103,02 108,8
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Tabela ugiba provodnika 


Al/Fe_35/6 ak= 18,8 m


Ϭmax= 8 daN/mm2 ag= 475,7 m


Gdod= 2,5 x Gn daN/m


-20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C -5°C+Led


30 f 9 12 19 27 35 43 49 55 60 65 70 50


σ 4.529 3.164 2.090 1.451 1.116 0.925 0.802 0.716 0.652 0.603 0.563 8.000


40 f 39 49 58 67 74 81 88 94 100 105 111 89


σ 1.781 1.420 1.197 1.048 0.941 0.860 0.796 0.744 0.701 0.665 0.633 8.000


50 f 93 102 110 117 125 131 138 144 150 156 162 139


σ 1.177 1.076 0.997 0.932 0.879 0.833 0.793 0.759 0.729 0.702 0.677 8.000


60 f 156 164 172 179 186 193 199 206 212 218 224 200


σ 1.009 0.961 0.919 0.881 0.848 0.819 0.792 0.768 0.745 0.725 0.706 8.000


70 f 230 237 244 251 258 265 272 278 284 290 296 272


σ 0.935 0.905 0.879 0.854 0.831 0.810 0.791 0.773 0.756 0.740 0.725 8.000


80 f 314 321 328 335 342 349 355 362 368 374 380 356


σ 0.894 0.874 0.855 0.837 0.821 0.805 0.790 0.776 0.763 0.750 0.738 8.000







      Montažna tabela provodnika u zateznom polju stub 1 - stub 11         


   Al/Fe_35/6   mm2         


   Ϭmax=  8  daN/mm2        


   Gdod= 2,5x Gn  daN/m         


               


ai=  56,2 m     -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


Horizontalno 
naprezanje    daN/mm2  1,07 1,01 0.95 0.90 0.86 0.83 0.79 0.77 0.74 8.00 


Horizontalna 
sila   daN  43 40 38 36 35 33 32 31 30 320 


Ugib   cm  131 140 148 156 163 170 177 184 190 179 


               


Stub Raspon Visinska Vertikalna sila           


br.  razlika -20 -5+dt -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


  m m daN daN cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 


1   -7,3 -45,5           


 45.0 11.0   85 91 96 101 106 110 115 119 123 116 


2   10,3 93,9           


 45.0 7.0   83 89 94 99 104 108 113 117 121 114 


3   5,4 57,8           


 45.0 8.0   84 89 95 100 104 109 113 118 122 114 


4   6,7 67,9           


 50.0 9.0   103 110 117 123 129 134 140 145 150 141 


5   10,9 104,1           


 71.0 9.0   207 221 234 246 258 269 280 291 301 283 


6   7,8 81,3           


 49.0 7.0   99 105 111 117 123 128 134 139 143 135 


7   6,6 72           


 70.0 13.0   203 217 229 241 253 264 275 285 295 277 


8   7,3 80,1           


 63.0 15.0   166 177 188 198 207 216 225 233 241 227 


9   9,9 96,6           


 54.0 11.0   121 129 137 144 151 158 164 170 176 165 


10   7,2 70,3           


 33.0 6.0   45 48 51 54 56 59 61 63 65 61 


11   10,2 82,1           







               


               


      Montažna tabela provodnika u zateznom polju stub 11. - stub 16.         


   Al/Fe_35/6   mm2         


   Ϭmax=  8  daN/mm2        


   Gdod= 2,5x Gn  daN/m         


               


ai=  60,3 m     -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


               
Horizontalno 


naprezanje    daN/mm2  1,02 0.97 0.92 0.89 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 8.00 
Horizontalna 


sila   daN  41 39 37 35 34 33 32 31 30 320 


Ugib   cm  158 167 175 182 189 197 203 210 216 205 


               


Stub Raspon Visinska Vertikalna sila           


br.  razlika -20 -5+dt -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


  m m daN daN cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 


11   -1.2 -3.4           


 39.2 3,8   66 70 73 76 79 82 85 88 90 86 


12   1,9 31.9           


 65.0 15,1   186 196 205 214 223 231 239 247 255 241 


13   15,8 142.7           


 45.0 1,7   87 92 96 100 104 108 112 115 119 113 


14   7,7 79.4           


 70.0 3,1   211 222 232 243 252 262 271 280 288 273 


15   1.0 29,7           


 63.6 16,1   180 189 198 207 215 223 231 238 245 232 


16   15.0 128.4           


  


 


 


 


 


 


 


 


 


     


 


 


    


 


 


 


 


 


 


 


    







      Montažna tabela provodnika u zateznom polju stub 16. - STS.         


   Al/Fe_35/6   mm2         


   Ϭmax=  8  daN/mm2        


   Gdod= 2,5x Gn  daN/m         


               


ai=  52,1 m     -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


               
Horizontalno 


naprezanje    daN/mm2  1,18 1,08 1.00 0.94 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73 8.00 
Horizontalna 


sila   daN  47 43 40 37 35 34 32 31 29 320 


Ugib   cm  104 113 122 131 139 146 153 160 167 155 


               


Stub Raspon Visinska Vertikalna sila           


br.  razlika -20 -5+dt -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C -5°C+Led 


  m m daN daN cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm 


16   -13 -79,9           


 46.4 16,1   84 92 99 106 113 119 125 130 136 126 


17   9,1 84,8           


 45.0 13,4   78 86 92 99 105 110 116 121 126 117 


18   8,8 83,6           


 53.7 14,2   111 121 130 139 148 156 164 171 178 166 


19   15,9 135,9           


 63.3 6,6   150 163 176 188 200 211 221 231 241 224 


20   -1,6 16,5           


 50.0 15,6   97 106 114 122 130 137 143 150 156 145 


21   17,4 141,9           


 46.8 4,2   81 89 96 103 109 115 120 126 131 122 


STS   7,6 62,4           
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